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¢5 目次へ) 


OKI 



セットアップと使い方編 


このマニュアルは、以下の製品に対応しています。 

CS1Idn 
CS41dn 


〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 

ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。 

〇本マニュアルは、いつでも見られるように大切にお手元に保管してください。 
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• 安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ず本マニュアルをお読みください。 

安全上の注意表示 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。 
/?\>王胃この表示を無視して、誤った取 D 扱いをすると、人が傷害を負ろ可能性が®ることを示しています。 


一般的な注意 


A 警告 

プリンター内部の安全スイッチ 
\ rslJ に触れないでください。高電圧 
^が発生し感電のおそれがありま 
す。また、ギアが回転するので 
ケガのおそれがあります。 

XT \ プリンターの近くで強燃性スプ 
レーを使用しないでください。 
装置内部には高温になる部分が 
あるので火災のおそれがありま 
す。 

^ カバーが異常に熱くなったり、 
煙が出たり、変なにおいがした 

0. 異常な音がする場合は、電 
源プラグをコンセントから抜い 
てお客様相談センターへ連絡し 
てください。 

火災のおそれがあります。 

^水などの液体が装置内部に入つ 
た場合は、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてお客様相談セン 
ターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

^クリップなどの異物を装置内部 
に落とした場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜いて異物を 
取り出してください。 

感電、火災、ケガのおそれがあ 
ります。 

/^ N ユーザーズマニュアルに指示し 
viy ている以外の操作や分解は行わ 
ないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあ 
ります。 

^ 装置を落下させたり、カバーを 
rate 傷つけた場合は、電源プラグを 
コンセントから抜いてお客様相 
談センターへ連絡してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあ 
ります。 

^電源プラグは定期的にコンセン 
卜から抜いて、刃の根元、およ 
び刃と刃の間を清掃してくださ 
い0 

電源プラグを長期間コンセント 
にさしたままにしておくと、電 
源ブラグの刃の根元にほこりが 
付着し、ショートして火災の原 
因となるおそれがあります。 

こぼれたトナーを電気掃除機で 
iXJ 吸い取らないでください。こぼ 
w れたトナーを電気掃除機で吸い 
取ると、電気接点の火花などに 
より発火する可能性があります。 
トナーを床などにこぼしてし 
まった場合は、トナーを飛び散 
らさないよう、ぬれた雑巾など 
で静かに拭き取ってください。 

/ CN 通気口に物を差し込まないでく 
IXJ ださい。 

_感電、火災、ケガのおそれがあ 
ります。 

/ TN 水の入ったコップなどを装置の 
IXJ 上に載せないでください。感電、 
x 火災のおそれがあります。 

装置のカバーを開けたときは、 
定着器ユニットに触れないでく 
^ださい。やけどのおそれがあり 
ます。 

トナーカートリッジ、イメージ 
ドラムを火の中に投じないでく 
x ださい。粉じん爆発によりやけ 
どのおそれがあります。 

/ TN 電源コード、ケーブル、アース 
1^0線は、ユーザーズマニュアルで 
指示されている以外の接続は行 
わないで < ださい。 

火災のおそれがあります。 

/ C \ ups (無停電電源）およびイン 
1> J バーターを使用した場合の動作 
一 は保証していません。無停電電 
源およびインノ（ーターは使用し 
ないでください。 

火災のおそれがあります。 


△注意 

/ TN 電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかな 
1 X 1 いでください。ケガをするおそれがあります。 

壊れた液晶ディスプレーには触らないでください。 
V ^ x ; 液晶ディスプレーから漏れた液体（液晶）が目や口に 
^ 入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。 
必要に応じて医師の診断を受けてください。 
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參 マニュアルの構成 

本製品には以下のマニュアルが付属しています。 

籲ユーザーズマニュアル（セットアップと使い方編）•••本書 

プリンターをよく理解していただくために、基本的な操作を説明しています。プリンターの設置方法やネットワー 
クの初期設定方法など、初期セットアップの説明、トラブル対処方法やメンテナンスの手引が記載されています。 

♦ユーザーズマニュアル（活用編） 

各機能の高度な操作について説明した活用編を DVD に格納しています。ユーティリティーとネットワークの応用 
設定の情報も含まれています。 

• 製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • お客様サボートについて 
製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • お客様サボートについての説明が記載されています。 


このマニュアルについて 


本書のマーク 


本書では、以下のマークを使用しています。 

〔!り 

• 操作に関する重要な情報を示します。必ずお読みください。 

[> メモ | 

• 操作に関する追加情報を示します。お読みになることをおすすめします。 

參照) 

• 参照ページを示します。詳しい情報や関連する情報を知りたいときにお読みください。 

• この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。 


△注意 

_この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。 


本書の記号 


本書では、以下の記号を使用しています。 


記号 

説明 

[] 

• 液晶パネ J レのメニュー名を示します0 

春コンピューターのメニュー、ウィンドウ、およびダイア□グ名を示します。 

r j 

參液晶パネルのメッセージおよび入カテキストを示します。 

參コンピューター上でのファイル名を示します。 

參参照先のタイトルを示します0 

< >ポタン/キー 

操作パネルのポタンまたはコンピューターのキーポードのキーを示します。 

> 

プリンターまたはコンピューターのメニュー階層を示します。 
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本書の表記 


本書では、以下の表記をしている場合があります。 

• C81 ldn-C81 1 

• C841dn-C841 

• PostScripts エミユレーシヨン — PSE' POSTSCRIPTS エミユレーシヨン 、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 - ► Windows 7 (64bit 版） 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 - ► Windows Vista (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 200 8 R2 64-bit Edition operating system 日本語版 - ►Windows Server 
200 8 ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 日本語版 - ► Windows Server 
2008 (64bit 版 ）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 - ► Windows XP (x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語版 - ► Windows Server 
2003 (x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 - ► Windows 7※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 - ► Windows Vista ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 - ► Windows Server 200 8※ 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 - ► Windows XP ※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 - ►Windows Server 200 3※ 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 - ► Windows 2000 

• Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows Server 2003 、 
Windows 2000 の総称 - ► Windows 

• Web Services on Devices -► WSD 

※ 特に記載がない場合は 、 Windows 7、 Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows XP、Windows 
Server 200 3 には 64bit 版も含みます 。 （Windows Server 200 8 には、 64bit 版、および Windows 
Server 200 8 R2 も含みます〇 ) 

本書では、特に記載のない限り、 Windows の場合は Windows 7.Mac OS X の場合は Mac OS X10.6 、プリンター 
は C841dn を例にしています。 

お使いの 0S やモデルによって、本書の記載と異なることがあります。 
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諸注意 


本書について 

1 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 
付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株 
式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

©2011 Oki Data Corporation 


商ネ示に J し1 C 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista、Active Directory 、 Excel 、 Internet Explorer 、 
および Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Apples Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 Bonjour 、 ColorSync 、 EtherTalk、LaserWriter 
Rosetta 、 Safari 、 および TrueType は、米国 Apple Inc ., の米国およびその他の国における登録商標または商標です 0 

Adobe 、 Photoshop 、 PostScript および Reader は、米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated の登録商標または商標です。 

SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標です 。 SD ロゴは SD -3 C 、 LLC の商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 BSAFE は 、 RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

PaperPort は 、 Nuance Communications , Inc ■の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
その他記載されている製品名またはブランド名は、各社の登録商標または商標です。 


プリンターに搭載のソフトウェアについて 

プリンタ-は、 RSA security Inc . の RSA ® 巳 SAFE ™ ソフトウェアを搭載しています。 



プリンターは IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格しています 0 
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紙幣、有価証券などの印刷について 

籲紙幣（外国紙幣を含む)、国債証券、地方債券、郵便切手、印紙などを複製•印刷すること、または本物と紛らわ 
しいものを作ることは、使用する意図がなくても犯罪となり罰せられます。 

籲以下のものを、本物と偽って使用する目的で複製•印刷することは、犯罪として罰せられます。 

- 株券 • 手形 • 小切手などの有価証券 
-公務員又は役所が作成した証明書などの文書 
- 契約書等、権利義務や事実証明に関する文書 
- 役所または公務員の印影、署名、記号 
-私人の印影または署名 

籲著作権法により保護されている著作物（書籍、雑誌、絵画、地図、写真など）を著作者に無断で複製することは、 
個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、違法となります。 

関係法律 

刑法、紙幣類似証券取締法、印紙等模造取締法、郵便切手等模造等取締法、 

外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律、著作権法 

電波障害防止について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正し 
い取り扱いをしてください。 VCCI-B 

高調波規制について 

この装置は、「高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品」です。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意_ 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 

VOC (揮発性有機化合物）の放散_ 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、エコマーク N 0.122「プリンター Ve 「 sion 2」 の 
物質エミッションに関する認定基準を満たしています。 （ トナーは OKI データ純正トナーカートリッジを使用し、白 
黒印刷及びカラー印刷を行った場合について、試験方法 Blue Angel RAL UZ -1 22:2006 の付録 2 に基づき試験 
を実施しました。） 
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オプシヨンを追加した場合 . 66 


- 7 - 










































(◄前へ) C ►次へ ）(0 戻る索引へ ） ( 検索す る^) 


巨次 

2. 印刷の基本操作 . 69 

用紙について . 69 

トレイから印刷する . 76 

マルチパーパストレイから印刷する . 78 

カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する . 82 

用紙の排出について . 86 

便利な印刷機能の紹介 . 87 

印刷をキャンセルする . 88 

パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する . 89 

スリープモードに入るまでの時間を設定する . 90 

スリープモード時の制限事項 . 91 

自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をする . 93 

オートパワーオフを設定する . 93 

移行時間を設定する . 94 

ブザー音を設定する . 95 

LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法 . 96 

準備 . 96 

プリンターの追加手順 . 96 

3. こまったときには . 98 

液晶ノ v ° ネルにメッセージが出ているとき 

(点検ランプが点灯/点滅しているとき） . 98 

紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき . 99 

「• • •の交換時期が近づいています」、「 • • •がなくなりました/交換してください」 

と表示しているとぎ . 109 

「• • •用紙をかえてください」、「• • •用紙サイズが違います」、 

「用紙サイズエラーが発生しました」と表示しているとき . 112 

その他のエラーメッセージ . 113 

マルチパーパストレイから印刷ができないとき . 118 

そのほかのトラブル . 119 

コンピューターから印刷できないとき . 119 

プリンタードライバーのインストールがうまくいかないとき . 121 

各 0 S に関する制限事項 . 122 

印刷が不鮮明なとき . 125 

用紙送りがおかしいとき . 128 

プリンターのトラブル . 129 
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目次 


• 活用編の紹介 

活用編は「ソフトウェア DVD - ROM 」 に格納されています。 


1. 便利な印刷機能 

機能の説明 

はがき、往復はがき、封筒に印刷する 
ラベル紙に印刷する 
任意の用紙サイズに印刷する 
手差し印刷をする 

1枚の用紙に複数のページを印刷する 
(マルチページ印刷） 

両面印刷する 

ページを拡大/縮小する 

部単位で印刷する 

ページの順序を設定する 

小冊子用にページを並べ替えて印刷する 
(製本印刷） 

表紙のみ別のトレイから印刷する 
ポスターを印刷する 
印刷品位（解像度）を変更する 
写真を鮮明に印刷する 
カラーデータをモノクロで印刷する 
細線や小さな文字を補正する 
トレイを自動的に選択する 
トレイを自動的に切り替える 
トナーを節約する 
認証印刷する 
暗号化認証印刷を行う 
ウォー ターマークを印刷する 
オーノ（ー レイ印刷をする 
印刷データを SD メモリーカードに保存する 
プリンタードライバーの設定を保存する 
プリンタードライバーの初期設定を変更する 
プリンターのフオントを使用する 
コンピューターのフオントを使用する 
プリンターバッファーを使用する 
印刷モードを変更する 
ファイルに出力する 
PS ファイルをダウン□ー ドする 
PS エラーを出力する 
エミユ レー シヨ ンモードを変更する 


2. カラーを 調整する 

操作パネルでカラーを調整する 
色ずれ補正を手動で行う 
濃度補正を手動で行う 
カラーバランス（濃度）を調整する 

コンピューターでカラーを調整する 

カラーマッチング（推奨） 

カラーマッチング（オフィスカラー） 

カラーマッチング（グラフィックプロ） 

カラーマッチング（カラーマッチングオフ） 

黒の仕上がりを変更する 

文字と背景の間の白すじを目立たなくする 
(ブラックオーバープリントをする） 

印刷結果をシミュレートする 

色分解印刷 

プ□ファイルアシスタント 
ICC プロファイルを登録する 

カラー調整ユーティリティで 
カラー調整する 

パレットカラーを変更する 
ガンマ値や色相を変更する 
調整後のカラー設定で印刷する 
カラー調整の設定を保存する 
カラー調整の設定をインポートする 
カラー調整設定の削除 

色見本印刷ユーティリティで 
カラー調整する 

希望する色でファイルを印刷する 

PS ハーフ I -ー ン調整 ユー ティリティで 
カラー 調整する 

八ーフトーンを登録する 

調整後のガンマ曲線でファイルを印刷する 
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目次 


3. プリンター本体の設定を変更する 

現在の設定を確認する 

プリンター情報を印刷する 

機器設定を変更する 

管理者用メニュー 
その他設定のメニュー 
Print Statistics メニュー 
Boot Menu 

各設定メニューの項目一覧 

4. ユーティリティーソフトウェアを使う 

各ユーティリティーの概要 

ユーティリティーをインストールする 
「ソフトウェア DVD - ROM 」 から 
インストールする 

OKI データホームぺージからダウンロー ドし 
てインス I -ールする 

Windows/Mac OSX 共通 

ユーティリティー 
Web ページ 

Windows ユーティリティー 
Configuration Tool 
PDF Print Direct 
プリンター表示言語セットアップ 
NIC 設定ツール 
OKI LPR ユーティリティ 
Network Extension 
TELNET 

Mac OSX ユーティリティー 

パネル言語セットアップ 
NIC 設定ツール 


5. ネットワークに関する設定 

ネットワーク設定項目 

IP アドレスの設定 

Web ページからネットワーク設定を 
変更する 

消耗品寿命やエラーをメールでエラー 
通知する （E メールアラート） 

IP アドレスを使用してアクセスを制御する 
( IP フイルタリング） 

MAC アドレスを使用してアクセスを 
制御する （ MAC アドレスフイルタリング） 

プリンタードライバーなしで印刷する 
(ダイレクト印刷） 

SSL / TLS で通信を暗号化する 

IPSec で通信を暗号化する 

SNMPV 3 を使用する 

IPv 6 を使用する 

旧 EE 802. IX を使用する 

EtherTalk の設定を変更する 
(Mac OS X のみ） 

その他の操作 

ネットワーク設定を初期化する 
DHCP を使用する 

6. こんなときには 

初期化する 

SD メモリーカードを初期化する 
フラッシュメモリーを初期化する 
機器設定を初期化する 

ドライバーを削除またはアップデート 
する 

プリンタードライバーを削除する 
プリンタードライバーをアップデートする 

7. 付録 

プリントジョプアカウンテイングの使用 
について 

使用可能なユーザー ID 数 • □グ数 
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1. セットアップする 


この章では、セツトアップについて説明します。 


■セツトアップの流れ 


1. 製品の確認 


• 添付物を確認する 

癱操作パネルの名称、操作方法を確認する 
• 製品の各部名称を確認する 
• オプション品を確認する 


◊ 


2. 設置場所の確認 


• 設置環境を確認する 
• 設置スペースを確認する 


◊ 


3.プリンターの準備 


• 開梱する 
• 緩衝材を取り除く 
• 消耗品を取り付ける 
• 用紙をセツトする 
• 電源を入れる/切る 
• オプション品を取り付ける 
• プリンター単体からのテスト印刷をする 


◊ 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


製品の確認 


• 製品の確認 

ここでは、プリンターの概要を説明します。 


パッケージの内容の確認 


以下のものがすべてそろっていることを確認してくだ 
さい0 


A 注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

參プリンターは、重量が約40 kg ありますので、2人以上 
で持ち上げてください。 


參照） 

參開梱方法については、 「開梱する」 （ P .19) を参照してください。 

• プリンター 



•イメージドラム4本（ブラック、イエ□一、マゼンタ、 
シアン） 

_スタータートナーカートリッジ4本（ブラック、イ 
エロー、マゼンタ、シアン） 

GO 

• スタータートナーカートリッジは、イメージドラムに取り付 
けられています。イメージドラムは、出荷時にプリンター内 
に取り付けられています。 



籲排気ルーバ- 



ユーザーズマニュアル 
セットアップと使い方編（本書） 



• 製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • お客様サ 
ポートについて 


製品の保証•メンテナンス品の無償提供 • 
お客様サボートについて 


この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 
本書には5年間無偾保証に関する事柄、及び製品を安心してお使い 
いただくためのサボート情報が記載されております。 

いつでも見られるよう手元に大切に保管してください0 


■ 用部 a の保 c 年 bc つい: 

n . 

■ ffl 人情期の取り扱い;•••ついて. 


株式会社沖データ 


ソフトウェア DVD-ROM 



電源コード 





• イーサネットケーブルおよび USB ケーブルはプリンターに同梱 
されていません。別途用意してください。 

• 梱包箱や緩衝材はプリンターを輸送するときに必要です。捨てず 
に保管しておいてください。 
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製品の確認 


操作パネルの名称 


この節では、操作パネルの各部の名称とはたらき、および文字入力の方法について説明します。 



番号 

名称 

機能 

1 

液晶パネル 

プリンターの状態や、操作の指示を表示します。 

2 

<オンライン>ポタン 

オンラインとオフラインを切り替えます。 

3 

<キャンセル > ポタン 

現在の印刷を直ちに取り消します。 

4 

<設定 > ポタン 

• メニューを表示します0 
• 反転表示された項目を確定します。 

5 

<スクロール > ポタン 

メニューを選択したり、画面の表示をスクロールするときに使用します。 

6 

<戻る > ポタン 

前の画面に戻ります。 

7 

<ヘルプ>ポタン 

ヘルプ画面を表示します。閉じるときは、<ヘルプ>ポタンを再度押すか、 

<戻る>ポタンまたは<キャンセル>ポタンを押します。 

8 

<節電 > ポタン 

參パワーセーブモードに入る、または、解除します0 
參スリープモードを解除します0 

パワーセーブモードのときは緑色に点灯し、スリープモードのときは緑色に 
点滅します。 

9 

テンキー 

參数字を入力します0 
參英字や記号を入力します0 
パスワード入力ができるのは、テンキーのみです。 

10 

< Fn > キー 

機器設定メニューをシヨートカット表示するために使用します。 

11 

<ク1!ア> キー 

キーを短く押す、または長押しすると、入力項目に応じて次の動作を実行し 
ます。 

參設定値を最小にします0 
參設定値に〇を入力します0 
參入力された内容を1文字分消します0 
參選択された項目を取り消します0 
參 IP アドレス入力の時は無効になります0 

12 

オンラインランプ 

オンラインのときは緑色に点灯し、オフラインの時は消灯します。 

13 

点検ランプ 

装置にエラーが起こったときにオレンジ色に点灯または点滅します。 


テンキーの使い方 


数値やアルフアベットを入力するときに使います。 

各キーを押下した時の入力可能な文字と入力文字の切 
り替えは以下のとおりです。 

< 1 > 1 

<2> a 
<3 >d 
<4> g 
<5> j 

- m 
—P 
t 


d 

g 


> b -► c -► 2 
^ e -► f -► 3 - 
-► h -► i -► 4 - 
— , k -► I -► 5 -• 
<6> m -► n -► o -► 6 
<7> p-^q-^r-^s-^7 
<8> t-^u-^v-^8-^ 


<9> w -^ x -^ y -^ z -^9 - ►w 
<□>0 

以下の 2 つのキーの機能は次のとおりです。 

< Fn > キー 

機器設定メニューをショートカット表示するために使 
用します。（待機画面を表示している時に有効です。） 

<クリア > キー 

パスワード入力の時、1文字分を消します。 


メモ 


rabcj と入力するには、 
<2>-<設定>ポタン_ 
— < 2 > — < 2 >-^ < 2 > 


<2> — <2> — く設定 > ポタン 
+ <設定 >ポタンと押します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


待機画面表示部に「印刷できます」と表示しているとき、 
< Fn > キーを押したあと、続けて任意の番号を押すと、 
該当するメニュー項目を表示します。 

1 < Fn > キーを押します。 


千ヤンル 

〇 


® ⑩③ 

ABC DEF 

GHI JKL MNO 

〇⑧® 

I^QM^tuv wxyz 

|© TO ® 


2 機能番号画面になるので、表示したいメニュー 
の番号をテンキーで入力し、<設定>ポタン 
を押します。 



3 メニューが表示されるので、設定値を確認し 
たり、変更したりします。 


_メニユ- 


静 


機能番号が割り当てられていないメニュー項目は、 「操 
作パネルのメニュー項目一覧」 （ P .160) に掲載されて 
います。 


機能番号一覧 


製品の確認 


機能番号 

機能番号メニュー項目 

26 

その他定型（トレイ 2) 

30 

用紙サイズ（トレイ 3) 

31 

用紙幅（トレイ 3) 

32 

用紙長（トレイ 3) 

33 

用紙種類（トレイ 3) 

34 

用紙厚（トレイ 3) 

35 

リーガル用紙（トレイ 3) 

36 

その他定型（トレイ 3) 

40 

用紙サイズ（トレイ 4) 

41 

用紙幅（トレイ 4) 

42 

用紙長（トレイ 4) 

43 

用紙種類（トレイ 4) 

44 

用紙厚（トレイ 4) 

45 

リーガル用紙（トレイ 4) 

46 

その他定型（トレイ 4) 

80 

給紙トレイ 

90 

用紙サイズ（マルチパーパストレイ） 

91 

用紙幅（マルチパーパストレイ） 

92 

用紙長（マルチパーパストレイ） 

93 

用紙種類（マルチパーパストレイ） 

94 

用紙厚（マルチパーパストレイ） 

95 

トレイの使い方（マルチパーパストレイ） 

100 

プリンタ情報印刷（設定内容） 

101 

プリンタ情報印刷（ネットワーク） 

102 

プリンタ情報印刷（印刷集計結果） 

103 

プリンタ情報印刷（エラーログ） 

200 

パワーセーブ移行時間 

201 

スリープ移行時間 

202 

オートパワーオフ移行時間 

210 

エラーレポート 

220 

印刷位置補正 X 補正 

221 

印刷位置補正 Y 補正 

222 

印刷位置補正両面印刷 X 補正 

223 

印刷位置補正両面印刷 Y 補正 

230 

普通紙ブラック設定 

231 

普通紙カラー設定 

232 

特殊用紙 2 ブラック設定 

233 

特殊用紙 2 カラー設定 

234 

SMR 設定 

235 

巳 G 設定 

236 

ドラムクリーニング 

237 

へキサダンプ 

300 

濃度補正 

301 

色ずれ補正 

302 

調整パターン印刷 

310 

シアン調整 

311 

マゼンタ調整 

312 

イエ □一 調整 

313 

ブラック調整 


機能番号 

1 

3桁までの数値を入力 



機能番号 

機能番号メニュー項目 

1 

認証印刷（暗号ジョブ） 

2 

認証印刷（保存ジョブ） 

10 

用紙サイズ（トレイ 1) 

11 

用紙幅（トレイ 1) 

12 

用紙長（トレイ 1) 

13 

用紙種類（トレイ 1) 

14 

用紙厚（トレイ 1) 

15 

リーガル用紙（トレイ 1) 

16 

その他定型（トレイ 1) 

20 

用紙サイズ（トレイ 2) 

21 

用紙幅（トレイ 2) 

22 

用紙長（トレイ 2) 

23 

用紙種類（トレイ 2) 

24 

用紙厚（トレイ 2) 

25 

リーガル用紙（トレイ 2) 


Fn キーの 使い方 


0®i®®_ 
0 ®®® 
0 ® 01 ® 
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番号 

名称 

16 

マルチパーパス ト レイ 

17 

用紙 セツ ト カバー 


番号 

名称 

23 

アクセサリーコネクター 

24 

USB インターフェースコネクター 

25 

ネットワークインターフェースコネクター 


番号 

名称 

18 

フェイスアップスタッカー 

19 

電源コネクター 

20 

インターフェース部 

21 

アクセスカバー 

22 

両面印刷ュニット 


番号 

名称 

1 

フロントカバー 

2 

フロントカバーオープンレバー 

3 

操作パネル 

4 

電源スイッチ 

5 

トップカバー 

6 

マルチパーパストレイ 

7 

トレイ1 

8 

通気口 


番号 

名称 

9 

トップカバーオープンポタン 

10 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
( K : ブラック（黒色)） 

11 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(Y :イエ□一（黄色)） 

12 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(M :マゼンタ（赤色)） 

13 

トナーカートリッジ、イメージドラム 
(C :シアン（青色)） 

14 

定着器ユニット 

15 

LED ヘッド （4 個） 


C B 目次へ J f 4 前へ. ►次へ J C 〇 戻る)索引へ j C 検索する ) 

製品の確認 


各部名称の確認 





rtvc 了： PV3U-T か 


- 16 - 
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ンの紹介 


プリンターには、以下のオプションが提#されていま 
す。 

籲増設トレイユニット（トレイ 2/3/4) 

籲専用キャスター台 

•増設メモリー （256 MB または512 MB ) 

• 16 GB SD メモリーカードキット 
籲カード認証キット H 1 J 


〇11參照） 

• オプションの取り付け方法については、 「オプションを取り付ける」 
( P .25) を参照してください。 

• SD メモリーカードキットは、部数コピー時のスプール、認証印刷. 
暗号化印刷データの保存、フォームデータの保存などに使用され 
ます。認証印刷、暗号化印刷、フォームデータ保存機能については、 
「ユーザーズマニュアル活用編」を参照してください。 



■17 
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プリンターは、以下の環境に設置してください。 


周囲温度： 

周囲湿度： 

最大湿球温度： 
推奨環境： 


1 0°C 〜 32°C 

20%〜80% RH (相対湿度） 
25。。 

温度1 7°C 〜 27°C、 

湿度50%〜70% RH 


CI 注） 

• 結露しないように注意してください。故障の原因になります。 

• 周囲湿度が30% RH 以下の場所に設置する場合は、加湿器また 
は静電気防止マツトを使用してください。 


△警告 


>高温になる場所や火気の近くには設置しないでくださし、。 
“匕学反応を起こすような場所（実験室など）には設置し 
ないでください。 

^アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置 
しないでください。 

>小さな子供の手の届く所には設置しないでください。 
•不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置 
しないでください。 

>湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設 
置しないでください。 

► 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

► 振動が多い場所には設置しないでください。 

>プリンターの通気口をふさぐような場所には設置しない 
でください。 


A 注意 


參毛足の長いジュータンやカーぺットの上には直接設置し 
ないでください。 

參密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないで 
ください。 

• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気に 
ご注意ください。 

參強い磁界やノイズの発生源から離して設置してくださし、。 
• モニターやテレビから離して設置してください。 


プリンターの足が乗る大きさの平らな机の上に設置し 
てください。 

以下の図に示すとおり、プリンターの周りに十分なス 
ペースを取ってください。 

• 平面図 


20 cm 




60 cm 


! 




[I 

—► 

:: a 

0000 

〇 〇 

§ 

□ 


〇 

- i 


t 






100 cm 


20 cm 



設置場所の確認 

設置場所の確認 


設置環境 ■国設置スペース 


tuz u^s 
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ノリン ターの 準備 


• プリンターの準備 

この節では、プリンターの開梱方法と、賺源の入れ方および切り方について説明します。 


開梱する 


△注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

春プリンターは、重量が約40 kg ありますので、2人以上 
で持ち上げてください。 


C ! 注） 

• 必ず、本装置に添付されている消耗品/メンテナンスユニットを 
先にご使用ください。添付品以外の消耗品/メンテナンスユニッ 
卜を先に取り付けると、寿命が正しく表示されなくなったり、後 
から添付品が使えなくなることがあります。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分注意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や、約1500ルクスを超える強い室 
内光に当てないでください。通常の室内の照明の下でも、5分を 
超えて放置しないでください。 

• 梱包箱や緩衝材はプリンターを輸送するときに必要です。捨てず 
に保管しておいてください。 

1 梱包箱を取り外し、プリンターから緩衝材と 
ビニー)レ袋を全て取り外します。 

2 プリンター背面の保護テープ （1) 2枚を取り 
除きます。 



消耗品を取り付ける 


プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー (1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 

C 〇 

• フロントカバーは静かに開けてください。勢いよく開けると 
マルチ八°一八°ストレイが開いてしまうことがあります。 



2 


トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 



3 


イメージドラム （4 本）をプリンターから取 
り出します。 
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プリン ターの 準備 


4 4本の各イメージドラムから保護シートを取 

り除きます。 

(1) イメージドラムを新聞紙等を敷いた平ら 
な場所に置きます。保護シート （5) を止 
めているテープ （6) をはがし、シートを 
拡げます。 



(2) 保護シートを矢印の方向に引き抜きます。 



ChO 

參ここではトナーカートリツジの青いレバーを回さないでくだ 
さい0 

5 イメージドラム （4 本）をプリンター本体に 
戻します。 



6 トナーカートリッジの青いレバー （8) を矢印 
方向にカチッと音がするまで回します。 

4本のトナ ーカ ートリツジすベての レバーを 回してくだ 
さい0 



7 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

メモ I 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



〇 〇 

• トップカバーを閉じないと、フロントカバーを完全に閉じら 
れません。 

參フロントカバーオープン/トップカバーオープンのエラー 
メッセージが消えない場合は、フロントカバー、トップカバー 
が確実に閉じているか確認してください。 
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プリン ターの 準備 


添付品を取り付ける 


プリンターの通気口からの風向きが気になる場合は、 
排気ルーバーを取り付けます。 

1 排気ルーバー （1) をプリンター本体の側面の 
通気口に取り付けます。 



P メモ] 

• 排気ルーバーを回転させると排気の向きを変えられます。 


用紙をセツトする 


使用できる用紙は、 「用紙について」 （ P .69) をご覧 
ください。 

1 用紙カセット （1) を引き出します。 



2 用紙サイズダイヤル （2) を、セツトする用紙 
サイズに合わせます。 

A 4 サイズの用紙を横にセツトする場合は、ダイヤルを 
[ A 4 D ] に合わせます。 
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プリン ターの 準備 


3 用紙ガイド （3) と用紙ストッパー （4) をセッ 
卜する用紙のサイズに合わせてスライドさせ 
ます。 



C 〇 

參 A 6 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙ストツパー （4) 
を手前まで移動し、一旦外し、金属部分にセツトします。 


■4 



4 用紙をよくさばきます。用紙の端を水平にまつ 
すぐにそろえます。 



5 印刷面を下にして用紙をセツトし、上から押 
さえます。 

C 〇 

• 用紙ガイドの「▽」マーク （5) を越えて用紙をセツトしな 
いで < ださい。 



7 セットした用紙のサイズと用紙サイズダイヤ 
ルが合っているか確認します。 

8 用紙カセットをプリンターに戻します。 

p メモ I 

• ダイヤルにないサイズをセットした場合は、ダイヤルを 

「その他」に設定し、操作パネルで用紙サイズをセットします。 
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ノリ ノターの 準備 


電源の入れ方/切り方 


® 源の条件 


霞源は、次の条件を満たしている必要があります。 


交流 ( AC )： 100 V ± 10% 
電源周波数： 50/60 Hz ± 2% 


0注） 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器を使用してください。 

• プリンターの最大消費電力は140 0 W です。電源容量に十分余 
裕があることを確認してください。 

• 無停電電源 （ UPS ) やインバーターを使用した場合の動作は保証 
していません。無停電電源やインバーターは使用しないでくださ 
し、0 


火災や感電のおそれがあります 。 H 


春電源コード、アース線の取り付け、取り外し J、 必ず電 
源を切ってから行ってください。 

參アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。 
アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 

參アース線は、水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針 
などには絶対に接続しないでください。 

參アース線の接続は、必ず、電源コードをコンセントにつ 
なぐ前に行ってください。また、アース線を外す場合は、 
必ず電源コードをコンセントから抜いてから行ってくだ 
さい0 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行って 
ください。 

參電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでくだ 
さい0 

• 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上 
には物を置かないでください。 

參電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでく 
ださい。 

參破損した電源コードを使用しないでください。 

參たこ足配線はしないでください0 

• プリンターとほかの電気製品を同じコンセントに接続し 
ないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダな 
どと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンター 
が誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセン 
卜に接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカッ 
卜トランスを使用してください。 

春プリンターに付属の電源コードを使用し、直接コンセン 
卜に差し込んでください。ほかの製品用の電源コードを 
プリンターに使用しないでください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用す 
る場合は、定格 15 A 以上のものを使用してください。 

參延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリン 
ターが正常に動作しない場合があります。 

參印刷中に電源を切ったり電源コードを抜かないでくださ 
い0 

參連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜 
いてください。 

• プリンターに付属の電源コードを他の製品に使用しない 
でください。 


電源の入れ方 


1 電源コード （1) をプリンターの電源コネク 
ターに差し込みます。 



2 アース 線 （2) をコンセントの アース 端子 （3) 
に接続します。 



3 電源コード （1) をコンセントに差し込みます。 



4 電源スイッチ （4) を約1秒間押して電源を 
入れます。 



電源が入ると電源スイッチの LED ランプが点灯します。 
印刷できる状態になると、液晶パネルに「印刷できます」 
と表 7F します0 
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プリン ターの 準備 


電源の切り方 


1 電源スイッチ （1) を約1秒間押します。 

操作パネルに、「シャットダウン中ですしばらくお待 
ちください。電源は自動的に切れます」と表示され、 
電源スイッチの LED ランプが約1秒周期で点滅します。 
しばらくすると、プリンターの電源は自動的に切れ、電 
源スイッチの LED ランプが消灯します。 

CIO 

• 電源が切れるまでに、5分程度の時間がかかる場合がありま 
すが、そのままお待ちください。 

• 電源スイッチを5秒以上押し続けると、強制的に電源が切 
れます。トラブルが発生した時のみご使用ください。 
プリンターのトラブルについては 「プリンターのトラブル」 
( P .129) をご覧ください。 



■長期間使用しないとき 

連休や旅行等でプリンターを長期間使用しない場合や、 
修理 • 点検等で部品を交換したり取り付けたりする場 
合は、コンセントから電源コード （1) を抜いてください。 




〔!注） 

• アース線 （2) を外す場合は、必ず電源コードをコンセントから 
抜いてから行ってください。 

ビメモ 

• プリンターは長時間 （4 週間以上）電源コードを抜いておいても、 
機能障害を生じません。 


ノ 《ワー セ ー ノ t 一 卜. ノ JJ ーノモー ド 

2段階の節電モードにより、プリンターの消費電力を 
節約することができます。 


■パワーセーブモード 

—定時間プリンターを使用しないと、自動的に省電力 
モードに入り、消費電力を節約します。 

または、操作パネルの < 節電 > ポタンを押して、手動 
でパワーセーブモードに入ることができます。 

パワーセーブモードのときは、< 節電 > ポタンが緑色 
に点灯します。 


オンライン 



|> メモ 

• 工場出荷時の設定では、パワーセーブモードに入るまでの時間は 
1分です。パワーセーブモードに入るまでの時間を変更する方法 
は 「パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する」 （ P .89) 
をご覧ください。 


■スリープモード 

プリンターは、設定された時間が経過すると、パワー 
セーブモードからスリープモードに移行します。スリー 
プモードでは、プリンターの状態は電源が切れている 
ときとほぼ同じです。 

スリープモードのときは、く節電 >ポタンが点滅しま 
す。 

0 

• エラーが発生している場合、プリンターはスリープモードに入り 
ません。 

P メモ I 

• 工場出荷時の設定では、スリープモードに入るまでの時間は15 
分です。スリープモードに入るまでの時間を変更する方法は r ス 
リーブモードに入るまでの時間を設定する」 （ P .90) をご覧く 
ださい。 

f _ 参照) 

• スリープモードについてのより詳しい情報は、「ユーザーズマニュ 
アル活用編」を参照してください。 


■節電モードからの復帰方法 

パワーセーブモードまたはスリープモードから復帰す 

るには、操作パネルの<節電>ポタンを押します。 

ドメモ 

• プリンターは、コンピューターやそのほかの装置から印刷データ 
を受信すると、自動的に復帰します。 
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オートパワーオフ機能 


プリンターは、印刷が終了してから、一定時間が経過 
すると自動的に電源が切れます。 

[^モ 

• 工場出荷時の設定では、自動的に電源が切れるまでの時間は4時 
間です。 

• 電源が切れるまでの時間を変更するには、 「自動で電源を切る（オー 
トパワーオフ）ための設定をする」 （ P .93) をご覧ください。 

0注） 

• 工場出荷時の設定では、ネットワーク接続時は、オートパワーオ 
フ機能は動作しません。ネットワーク接続時もオートパワーオフ 
機能を有効にするには、 「自動で電源を切る（オートパワーオフ） 
ための設定をする」 （ P .93) をご覧ください。 


ノリ ノターの 準備 


ンを取り付ける 


この節では、オプションの取り付け方について説明し 

ます。以下のオプションが利用できます。 

籲増設トレイユニット（トレイ 2/3/4) 

籲専用キャスター台 

修増設メモリー （256 MB または512 MB ) 

• 16 GB SD メモリーカードキット 

_カード認証キット H 1 J (取り付け方は、カード認証 
キット H 1 J に添付のマニュアルをご覧ください。） 

〇 〇 

• 必ず電源を切り、電源コードとイーサネットケーブル/ USB ケー 
ブルを抜いてから、オプションを取り付けてください。電源を入 
れた状態でオプションを取り付けると、プリンターとオプション 
が故障する場合があります。 

[> メモ I 

• オプションを取り付けたあとは、プリンタードライバーでオプショ 
ンの設定を行います。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) を 
ご覧ください。 


専用キャスター台を取り付ける 



△注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

• プリンター 
上で持ち上 

i 、 重量が約40 kg ありますので、2人以 
ナてください。 


■プリンター本体にキヤスター台を取り付け 
る場合 

1 プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
サネットケーブル八 JSB ケーブルを取り外し 
ます。 

参照） 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 
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プリン ターの 準備 


2 プリンター本体の背面とキャスター台の後ろ 
の突起 （1) が合うように、静かに重ねます。 



3 電源コードとイーサネットケーブル / USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

■増設トレイ（トレイ 2/3/4) にキャスター 
台を取り付ける場合 

キャスター台に、増設トレイを1段ずつ重ね、最後に 
プリンター本体を重ねます。 

1 増設トレイの背面と、キャスター台の後ろの 
突起 （1) が合うように、静かに重ねます。 



2 さらに増設トレイを追加する場合は、1の上 
に静かに重ねていきます。 



3 プリンター本体と増設トレイの背面が合うよ 
うに、静かに重ねます。 



4 増設トレイの前側の2つのキャスターのロッ 
クレバーを押下して、キャスターをロックし 
ます。 
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プリン ターの 準備 


5 ジャッキ （4 箇所）の上側のナットを緩め、シャ 
フトを回し、ジャッキを下げます。 



6 各ジャッキが接地したら、上側のナットを締 
めて、キヤスター台を固定します。 


プリンタの運搬時や消耗品、メンテナンスユニットの 
交換時、用紙をトレイにセットする時などに、プリン 
夕の転倒防止のため、以下の点に注意してください。 

_プリンタのトップカバーを開けた状態で、トッ 
プカバーを押さないでください。 



• カセツトを引き出した状態で、カセツトを上か 
ら押さないでください。 



_カセットを引き出した状態で、プリンタを背面 
から押さないでください。 
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プリン ターの 準備 


増設トレイユニットを取り付ける 


増設トレイユニツトは、セツトできる用紙を増やした 
いときに取り付けます。最大 3 つまで取り付けること 
ができます。取り付けたあと、プリンタードライバー 
を設定する必要があります。取り付けたあと、プリン 
タードライバーを設定する必要があります。（詳しくは、 
「オプションを追加した場合」 （ P .66) をご覧くださ 
い〇) 



_ 參照） 

• 増設トレイユニットの仕様については、 「用紙について」 （ P .69) 
を参照してください。 


△注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

參プリンターは、重量が約40 kg ありますので、2人以 
上で持ち上げてください。 


1 プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
サネットケーブル/ USB ケーブルを取り外し 
ます。 


|_ 参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 増設トレイを1段ずつ、背面を合わせるよう 
にしながら重ねます。 




3 プリンター本体と増設トレイの背面が合うよ 
うに、静かに重ねます。 



プリンタの運搬時や消耗品、メンテナンスユニットの 
交換時、用紙をトレイにセットする時などに、プリン 
夕の転倒防止のため、以下の点に注意してください。 

_プリンタのトップカバーを開けた状態で、トッ 
プカバーを押さないでください。 
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• カセツトを引き出した状態で、カセツトを上か 
ら押さないでください。 



_カセットを引き出した状態で、プリンタを背面 
から押さないでください。 



4 電源コードとイーサネットケーブル /USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

0 〇 

• [サービスコール182:エラー/183:エラー/184:エラー] 

が表示された場合は、増設トレイユニットを取り付け直してく 
ださい。 

5 プリンタドライバでトレイの数を設定する 

プリンタドライバで追加したトレイを認識させるための 
設定が必要です。プリンタドライバをセットアップして 
いない場合は、ユーザーズマニュアル（セットアップと 
使い方編）を参照し、プリンタドライバをセットアップ 
してから以下の設定を行ってください。 



• コンピュータの管理者の権限が必要です。 


ノリ ノターの 準備 


増設メモリーを取り付ける 


メモリー不足エラーや部単位印刷エラーが発生する場 
合など、プリンターのメモリー容量を増やしたいとき 
は、増設メモリーを取り付けます。256 MB と512 
MB のメモリーが使用できます。 



MEM 256 G (256 MB ) / MEM 512 D (512 MB ) 

0 O 

• 必ず OKI データ純正品を使用してください。 OKI データ純正品以 
外を使用した場合、動作の保証はできません。 

• 静電気によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前 
に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電 
している静電気を取り除いてください。 

[> メモ | 

• 長尺印刷を行う場合は、増設メモリーの追加をおすすめします。 

1 プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
サネットケーブル/ USB ケーブルを取り外し 
ます。 

I _参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 プリンター右側のアクセスカバー （1) を開き 
ます。 



3 金属プレート （2) を上にずらし、外します。 
〇 〇 

• SD メモリーカードソケットが取り付けられている場合は、 
SD メモリーカードを取り外してください。 
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ノリ ノターの 準 fife 


(1) 金属プレート （2) の凹みに指を入れ、上 
にずらします。 



(2) 金属プレート （2) の下部をつまみ、手前 
に引き抜きます。 



4 矢印箇所の LED (3) が消灯していることを 
確認します。 

消灯していない場合は、消灯するまで待ちま 
す0 



5 増設メモリー （4) をスロットに差し込み、プ 
リンター側に押し固定します。 

0 〇 

• メモリーの向きにご注意ください。メモリーの端子部には切 
り欠き部分があり、ス □ッ トの コネクターと一 致するように 
なつています。 



6 金属プレート （2) を取り付けます。 

(1) 最初に、金属プレート （2) の上部をプリ 
ンター本体に差し込み、金属プレートを 
取り付けます。 



(2) 金属プレート （2) の下部を押さえながら、 
金属プレートを下にずらし、固定します。 



〇 〇 

• SD メモリーカードソケットが装着されていた場合は、金属 
プレートを取り付ける前に 、 SD メモリーカードソケットを 
取り付けてください。 
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- 256 MB 増設メモリーの場合は [512 MB ]、 
512 MB 増設メモリーの場合は [768 MB ] 
となります。 

C 〇 

• [メモリ 容量]の値が増えていない場合、プリンターの電源 
を切り、電源コードとイーサネットケーブル/ USB ケープ 
ルを取り外し、増設メモリーを取り付けなおします。 

14 < オンライン > ポタンを押します。 


ノ u ノターの準 fj 用 


13 [メモリ 容量]の値が増えていることを確認し 
ます。 



アクセスカバー （1) を閉じます。 



8 電源コードとイーサネットケーブル /USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

9 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 

オンライン 



〇 


キャン乜ル 



10 [プリンタ情報] が選択されていることを確認 
し、< 設定 > ポタンを押します。 



11 スクロールポタン▼を数回押して [システム 
情報] を選択し、く 設定 >ポタンを押します。 



12 スクロールポタン▼を数回押して [メモリ容 
量]を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 




プリンタ情報 


: 消耗品残量 


0 響0|® 
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プリン ターの 準備 


16 GB SD メモリーカードキットを 
取り付ける 

保存印刷や認証印刷をしたい時は 、 SD メモリーカード 
キットを取り付けます。 



SD メモリーカード 


型名： SDC-B1 


P メモ1 

• SD メモリーカードには、 SD メモリーソケットが付属しています。 

〔!注]) 

• 必ず OKI データ純正品を使用してください。 OKI データ純正品以 
外を使用した場合、動作の保証はできません。 

• 静電気によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前 
に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電 
している静電気を取り除いてください。 

• SD メモリーカードの誤消去防止用プロテクトスイッチが禁止状 
態では使用できません。必ず許可状態で使用してください。 

1 プリンターの電源を切り、電源コードとイー 
サネットケーブル八 JSB ケーブルを取り外し 
ます。 


参照） 

• 「電源の切り方」 （P.24) 

2 アクセスカバー （1) を開きます。 



3 金属プレート （2) を上にずらし、外します。 

(1) 金属プレート （2) の凹みに指を入れ、上 
にずらします。 



(2) 金属プレート （2) の下部をつまみ、手前 
に引き抜きます。 



4 矢印箇所の LED (3) が消灯していることを 
確認します。 

消灯していない場合は、消灯するまで待ちま 
す0 
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プリン ターの 準備 


5 SD メモリーカード (4) を 、 SD メモリーソケッ 
卜 （5) に取り付けます。 



6 SD メモリーソケットを 、 SD メモリーソケッ 
卜のネジ （6) と爪 （7) でプリンターに固定し、 
コネクター （8) を取り付けます。 



7 金属プレート （2) を取り付けます。 

(1) 最初に、金属プレート （2) の上部をプリ 
ンター本体に差し込み、金属プレートを 
取り付けます。 



(2) 金属プレート （2) の下部を押さえながら、 
金属プレートを下にずらし、固定します。 



8 アクセスカバー （1) を閉じます。 



9 電源コードとイーサネットケーブル / USB 
ケーブルをプリンターに差し込み、電源を入 
れます。 

10 操作パネルのく設定 >ポタンを押します。 



11 [プリンタ情報]が選択されていることを確認 
し、< 設定 > ポタンを押します。 


12 スクロールポタン▼を数回押して[システム 
情報]を選択し、く設定〉ポタンを押します。 


尊 


プリンタ情報 i/i 
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CO 

• [SD カード情報] には、 [15 GB ] と表示されることがあ 
りますが、エラーではありません。 

• [SD カード情報] の値が増えていない場合、プリンターの 
電源を切り、電源コードとイーサネッ ト ケーブル/ USB ケー 
ブルを取り外し 、 SD メモリーカードを取り付けなおします。 

15 < オンライン > ポタンを押します。 


13 スクロールポタン▼を数回押して [ SD 力一 
ド情報]を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



14 [ SD カード情報]の値が [16 GB ] になつ 



ノ」ノフ1ノ 

〇 

キャンセル 

6 


3 [印刷実行]が選択されているので、< 設定> 
ポタンを押します。 




2 テンキーから[1]、[0]、 [0] と入力し、 
<設定 >ポタンを押します。 


G 注 3 


節電モードに入っている場合は、く 節電〉 ポタンを押し、節電モー 
ドから復旧します。 


ゥ M.m キーを押します c 


プリンター単体でテスト印刷をする 


実際にプリンター単体で印刷できるか確認します。プ 
リンターの設定や状態の確認ができる設定内容（メ 
ニューマップ）を印刷して確認します。 



ていることを確認します。 



、 /メニュー、 


SD 力-ド情報 1/1 

胃る^^^^•設定 

オンライン 

〇 

キャンセル 

16 GB [ F 52] 




0,1 




羞 I 



プリン ターの 準備 


印刷実行 


0 響 01® 
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4 プリンターの設定内容が印刷されたら、追加 
したオプションが正しく表示されていること 
を確認してください。 

増設されたことを確認できれば、プリンター 
単体でのセットアップは完了です。 

_參 照） 

• 各機能のレポートやジョブリストを印刷することもできます。 
詳しくは、「ユーザーズマニュアル活用編」をご覧ください。 




Hz 14241 COO OOOCOOOI FS 2 JO ) 

PU V«rti«ft ： 0a 00.1? ( PIOS. 20 1000. 00. M OU00- (MX 06 T 200 0 0 OS T 300 00 • OS T400. 00. 05 ] ET :00000002020202 1F 3226040003000002 
PCI Progru ««rsion:OS.33 [ 0412 XM l« P F ] II *er*i«n:0100 
PS ProgrM v«rti«n:S017. PSE8 
_■ 印期 in»Ull»d 

JP 1 P 0 E 0 CF :0 OPR : 1.6 71 MC：CP Ltnguif * forM »: I.OO 

C ：0 M :0 V ：0 K :0 KWC-nil 
Ntlvork v * rsion :01.00 feb RMOt «:0100 
EN 6 INE:MM K :4242 C : I 830 T : IZ ：2 S :20:23. 1:9:11 161«. B：a F :0 
Put I V«ri ion : 02.08 HHMOfF «0 C :0 FF m：% PHC ：0« 


Lancuu* v « rsioi :1.0 
Langu" •: JAPANESE 


オプション（増設トレイユニット、増設メモリー、 
SD メモリーカードキット）を取り付けた場合は、 
ここで確認します。 


ブラックトナー (10. ori :* IU 70 * 
トット *7 -ク / 

プリンタ名： 0 KI - C ^/- 526444 
シ a - トプリンタ名/ C 841 -625444 
IPv 4 アドレス：1/ 1 S 8. UKL 100 
サブネットマスク/ 2 S 6 2 M _ 0 

ゲートウ I ィ7^ス： 0.0： 0 0 
IMC 7 ドレス VJ :87 S 2： t 4: ft 4 

パ^ヨン： 01. 00 _ 



ファイル11スト 
PS フォントリスト 
PCL フォントリスト 

印期集計結翬 

エラ_ログ 
カラープロフアイルリ 

Ktitm 

_婦ジ3プ 
保存ジ a プ 



トレイ4** 

用紙サイズカセットサイズ 
用議種 Si 普通紙 
用縑厚：醤遏殖 

リーガル用紙.リーガル14 
その« 定 S 1« K ( I 84 x 260 h ) 

給紙トレイ トレイ I 

自動トレイ切譬オン 
トレイ遍 IUK 序.下方， 

狼示奉 tt • S リメ_トル 
S 画最終ページ白 tt スキップ 
システム驗定 

パワーセーブ移行*:1分 
スリープ移行: IS 分 
オートパワーオフ移行«« 4 MIR 
7ラーム解離：オンライン 
エラー:オフ 
マニュアルタイムアウト M 秒 

タイムアウト印期： 40沙 
トナー□一 B * の印*!織毓 
ジャムリカバー：オン 
エラーレポート：オフ 
印 Mtt 置補正 

x 襦正： aoo ミリメ-トル 
丫襦正 . aoo ミリメートル 
M ■印期 X 補正： 0.00 ミリメートル 
爾■印期 r « 正： aw ミリメ_トル 
MIK プ，ック践2 :。 

着通紙カラー: 0 
情!!用紙2ブラック»定： 0 
ffUffl 紙2カラー: 0 
SH 啪定： 0 
BCflftS : 0 

ドラムクリ_ニング：オフ 
へ*，ダンプ 

瞀瑾者》メニュ ー 

ネットワーク肢 
TCP/IP 有» 

IP バ_ジ1ン ： _P ㈣ 

NetBIOS ov*r TCP : 

EtlurTtlk . 雇效 
IP アドレス絞 S fi 勦 

IPv 4 アドレス IS 21 M * 


06 T 200 Da 05 


CU «ir«ion ： E0. S9 [ 101. 23 U00. 28 S3. 6. 60 601. 01 LOO. 08 
PU mfion: 00.001 17 [ PI03 20 L000.00. M OUOO. OaW T2 
WL ProgrM vcrsioicOSi 33 [ 04. 32 X04.16 P F ) IN versioorOI. 00 
PS Freeru vtrilon:3017. PSE« 

两而印期 ： huuiltd 

JPI PQE0 CF:0 DPR1.C 71 K:CP 

C:0 M:0 Y:0 K：0 KYBC-1I1I 

N«tmrk v_rti 抑 :01.00 lab Raaolt: 01.00 

EN6INE SBS4 K 4242 C 1830 T:12:25:20:28. 1:9:11:16:16. B：a F:0 

Pant I Vtrsion:02.M IW:0FF HOCrOFF NPSS PMCON 


COO OOOCOOOI 


OS ] ET :00000002020202 1 F 32260 40003000002 


LanguaitrJAP 



Network Ff / X - 
leb React* /<• 

トレイ用 tt サイズ 

トレイ I M 橘 iS リ 
トレイ2 : m 橘送 y 
トレイ3 A4 橘送り 
‘‘ *' A4 供进リ 


プリ シリ7ル番号： A 81 30000 

プ _j mni : 

CU , /a ン： E 0 .SS 

PU . ，3ン： 00 00.17 

メ^ 1: 768 HB 

フ2 a メモリ情報： MBDFH ] 

SO ^ 情報 IB . 2008 IFS 2] 



子パ_バストレイ»定 
用紙サイズ： A4 横送り 

用紙種類：普通紙 


用紙種 a 蕾通紙 
用紙厚： ttiiift 
リーガル用紙：リーガル14 
その他定轚： 16 K (164 x 260 m ) 
レイ2»定 

用紙サイズ：カセツトサイズ 

用紙氇顒蕾通紙 

mwm wm 


s サイズ：カセツ I 
:普通紙 
用紙厚.蕾通紙 

リーガル■紙：リ-ガル14 
その傖 3 CS : 1« K (184*2«0» 

トレイ4败 

»紙サイズ：カセットサイフ 
用 ttCK * ttift 紙 

用 ffiflff 

リーガル用紙：リーガル14 
その輪 16 KII 84 X 260* 

給紙トレイ：トレイ I 
_勤トレイ切譬オン 
トレイ寒：下方« 

裹示奉也：ミリメートル 
两菌最終ぺ_ジ白雄スキップ 
，ステム»蕙 

パワーセープ糁行《閾1分 
スリープ移行時_ : 15分 
才ートパワーオフ移 fi _« : 4 ■ 

アラ_ム解隊オンライン 
エ9_鑫動解_ :オフ 
マニュアルタイムアウト： M 砂 
タイムアウト印觸：抑妙 
トナーロー*!の EDJW 継級 
ジ tAU カバー:オン 
エラーレポート：オフ 
印映位 S 裱 il 

K 補正. 0.00ミリメートル 
VMIE : 0.00ミリメートル 
两而印 Mx 補正： aoo ミリメートル 
甬而印 MY 補正：. . 


訾通紙ブラツイ 
瞀遢紙カラー I 〜- 
特嫌用紙2ブラック校定 0 
»«!用紙2カラー IftS : 0 

SMtt £ 〇 

BGttS : 0 

ドラムクリ_ニンダ：オフ 


E : aoo ミリメートル 




トレイ <6 餿い方：使用しない IPH アドレス 112.1««. 100.100 
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コンヒューターに 接続する 


コンピューターに接続する 

この節では、プリンターをコンピューターに接続し、添付のソフトウェア DVD - ROM からプリンタードライバーを 
インストールする方法について説明します。 DVD ドライブが付属されているコンピューターを用意してください。 


■接続方法 

プリンターは、次のいずれかの方法でコンピューターと接続できます。 

• 「ネットワーク接続」 ( P .38) 

•「USB 接続」 ( P .62) 

■ 動作環境 

プリンターは次のオペレーティングシステム ( OS ) に対応しています。 

• Windows 7 /Windows 7 (64 bit 版）日本語版 

• Windows Vista/Windows Vista (64 bit 版）日本語版 

• Windows Server 2008 R 2 日本語版 

• Windows Server 2008 /Windows Server 2008 ( x 64 版）日本語版 

• Windows XP/Windows XP ( x 64 版）日本語版 

• Windows Server 2003 /Windows Server 2003 ( x 64 版）日本語版 

• Windows 2000 日本語版 

籲 Mac OS X 10.3.9 〜10.7日本語版 

• Mac OS 9■〇〜 9.2.2 日本語版(0841 dn のみ） 

• Mac OSX Classic 環境日本語版 （ C 841 dn かつ、ネットワーク接続のみ） 

• Mac OS 9 /Mac OS X Classic 用のプリンタードライバー （ C 841 dn ) は OKI データホームページよりダウン 
□ー ドし、ご利用ください。 

■プリンタードライバーの種類 

インストールできるプリンタードライバーの種類は以下のとおりです。 

□ C 841 をお使いの方 

• Windows をお使いの方 


種類 

説明 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 

* Window XP/Window 2000 では Internet Explorer 6.0 以降 （ MSXML 4.0 以降）がインストールされている必要があります。 

PS 

PostScript フォン ト や EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 

XPS 

XPS 対応アプリケーションからの印刷に適しています。 

* Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 には対応していません。 


• Mac 0 S 9、 Classic 環境 、 Mac OS X をお使いの方 


種類 

説明 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の印刷に適しています。 

通常の印刷にも使用できます。 
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コンピューターに接続する 


□ C 81 1をお使いの方 
• Windows をお使いの方 


種類 

説明 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 

* Window XP/Window 2000 では Internet Explorer 6.0 以降 （ MSXML 4.0 以降）がインストールされている必要があります。 

XPS 

XPS 対応アプリケーションからの印刷に適しています。 

* Windows XP/Windows Server 2003/Windows 2000 には対応していません 0 


• Mac OS X をお使いの方 


〔!注） 

• プリンタードライバー、 Windows、Mac OS X のバージヨンによって、記載と異なることがあります。 


種類 

説明 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適しています。 
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コンヒューターに接続する 


ットワーク接続 


ネットワークを介してプリンターをコンピューターに 
接続します。 

イーサネットケーブルの接続 

プリンタードライバーをインストールする前に、プリ 
ンターをイーサネットケーブルでネットワークに接続 
してください。 

1 イーサネットケーブル （1) と八ブ （2) を用 
意します。 

イーサネットケーブル（カテゴリ5以上、ツイストペア、 
ストレート）と八ブを別途用意してください。 

1 - 



2 プリンターとコンピューターの電源を切りま 
す0 


参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

3 イーサネットケーブルの一端を、プリンター 
のネットワークインターフエースコネクター 
(3) に差し込みます。 

4 イーサネットケーブルの他端を八ブ （2) に差 
し込みます。 



プリンタードライバーのインストール 
( Windows の場合） 

Windows コンピューターとのネットワーク接続を完 
了するには、最初にプリンターの IP アドレスを設定し、 
次にプリンタードライバーをコンピューターにインス 
卜ールします。 

ネットワーク上に DHCP サーバー や BOOTP サーバ 
一がない場合、手動でコンピューターやプリンターに 
IP アドレスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルー 
ターメーカーより決められた固有の IP アドレスを設定 
するように指示された場合も、手動でコンピューター 
やプリンターに IP アドレスを設定する必要がありま 
す。 

①〇 

• 次の手順を行う前に、コンピューターのネットワーク設定を完了 
させてください。 

• コンピューターの管理者の権限が必要です0 

• IP アドレスを手動で設定する場合、ネットワーク管理者またはイ 
ンターネットサービスプ□バイダに、使用する IP アドレスを問い 
合わせてください。 IP アドレスを誤って設定すると、ネットワー 
クが停止したりインターネットアクセスが不能になることがあり 
ます。 


[タメモ j 

• プリンターと1台のコンピューターで小さなネットワークを構 
成する場合は、以下に示すとおりに IP アドレスを設定します 
(RFC 1918に準拠)。 


コンピューター 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルトゲートウェイ： 
DNS サーバー 
プリンター 
IP アドレス設定： 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフォルトゲートウェイ： 
ネツトワークの規模： 


192.168 .0.1 〜254 
255.255 .255.0 
不使用 
不使用 

手動 

192.168 .0.1 〜254 (コン 
ピューターとは異なる値を選択 
します） 

255.255 .255.0 
0 . 0 . 0.0 
小規模 


[ネットワークの規模]を設定するには、< 設定 > ポタン> 

[管理者用メニュー] > [ネットワーク設定] > [ネットワークの 
規模] > [小規模]を選択します。 
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7 スクロールポタン▼を数回押して [IP アドレ 
ス設定] を選択し、く 設定〉 ポタンを押します。 


ネットワーク設定2/5 


Lc+u ⑽丁』， 


I irv ， ノ \ \y/s 

I ■サブネットマスク 


W 


8 IP アドレスを手動で設定する場合は、スク□一 
ルポタン▼を押して [手動] を選択し、 

<設定 > ポタンを押します。 

c 家手順9に進みます。 





IP アドレスを自動で取得する場合は、 [自動] 
が選択されていることを確認し、< 設定 >ポ 
タンを押します。 

c 家手順15に進みます。 





9 スクロールポタン▼を数回押して [ IPv 4 ア 
ドレス] を選択し、く 設定〉 ポタンを押します。 





10 スクロールポタン▼、▲またはテンキーを使つ 
て IP アドレスの最初の3桁を入力し、 

<設定 >ポタンを押します。同様に次の3桁 
を入力します。全ての入力が完了したら、 

<戻る > ポタンを押します。 

次のボックスに移動するには、<設定>ポタンを押しま 
す0 


IP 、 

氺 MiW . r L 


参 


4 ノフ1 ノ 

◎ 

キャン12ル 

〇 


□まず、プリンターの IP アドレスを設定します。 
1 プリンターの電源を入れます。 

2 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


静 


オンライン 

〇 


キャンせル 



3 スクロールポタン▼を数回押して [管理者 用 
メニュー] を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 




4 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ポタンを押します。 



ノフ n ノ 

キャンセル 

0 


5 < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニユオンライン 


修 


〇 

キャンセル 

〇 


6 [ネッ ト ワーク設定] が選択されていることを 
確認し、< 設定 > ポタンを押します。 


田主■田 >(こ]— 


FpsI 

I-PCI 


定 


w 


ネットワーク設定2/5 


>EtherTalk 

— I rr-»-n L H I -I 三几 



パスワード入力 

(6-12digits) 


コンピューターに接続する 
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□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認してから、「ソフト 
ウェア DVD-ROM」 をコンピューターに挿入 
します。 

し_参照） 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （P.38) 

2 [自動再生] が表示されたら、 [setup.exe 
の実行] をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示されたら、 
[はい]をクリックします。 



「言語選択」 画面で [ 日本語] が選択されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 


4 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 



5 使用許諾契約を読んで、 [同意する] をクリッ 
クします。 

6 [環境についてのアドバイス] を読み、 [次へ] 
をクリックします。 


11 スクロールポタン▼を押して [サブネツトマ 
スク] を選択し、< 設定 >ポタンを押します。 



W 


12 IP アドレスの入力と同様に、サブネットマス 
クを入力します。全ての入力が完了したら、 

<戻る > ポタンを押します。 


，メニュー \ 


13 スクロールポタン▼を押して [ゲートウェイ 
アドレス] を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 


ネットワ-ク設定3/5 


[■IPv4 アドレス f 

1 -W-H'Hj L -7-1 /n 


[W i llil liNil^M] 

1 VVCW ^ 





14 IP アドレスの入力と同様に、ゲートウェイア 
ドレスを入力します。全ての入力が完了した 
ら、< 戻る > ポタンを押します。 




15 < オンライン > ポタンを押してネットワーク 
の設定を完了します。 


ゲー トウェイアドレス 
* MSM. 255. 255- 255 


サブ ネットマスク 

ST255. 255. 255 


コンヒューターに 接続する 



0 譽0|® 
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」ン匕 ユーター 1 «- 接続 9 る 


7 [ソフトウェア] の下の [PCL ドライバ]、 [PS 
ドライバ]、 [XPS ドライバ] からインス! -一 
ルするドライバーにチェックを付けます。 

〇 〇 

參 C 811 は PS ドライバーをサボートしていません0 


OKI 


コカラー離ユーティリテ 
]PS ハーフトーン調整ユ， 


装置の設定 


オンラインマニュアル 


* a 



8 一括インストールポタンをクリックします c 


メモ 

• 一括インストールではチェックポックスにチェックを付けた 
項目のドライバー、ソフトウェアがインス!-ールされます。 
個々のドライバー、ソフトウェアをインス I -ールしたい場合 
は、項目右側に配置されるインス I -ールポタンをクリックし、 
画面に表示される指示に従ってください。 


アイコン 

説明 


チェックをつけたドライバー、ソフトウェ 
アを一括でインストールする場合にク 
リックします。 


ドライバー、ソフトウェアを個々にイン 
ストールする場合にクリックします。 


一括インストールポタン 



個別インス!-ールポタン 


9 [Windows セキュリティー] ダイアログが表 
示されたら、 [このドライバーソフトウェアを 
インストールします] をクリックします。 


10 [ネットワーク接続] をクリックします。 

デバイス検索が開始されます。 







( 

)KI 


ステッブ2•騷の電源柳にしてください。 


〇 



<戻ヲ B : 匚 キやンセル j [ヘルブ ] 


-プリンターが検出されると、自動的にインストー 
ルが開始されます。手順12に進みます。 

-プリンターが検出されない場合は、[インストー 
ル対象の確認]画面が表示されます。手順11 
に進みます。 

1/^メモ | 

• プリンタードライバーのほかに 、 Network Extension 、 
および色見本印刷ユーティリティも同時にインス I -ールされ 
ます。 

11 [再検索] をクリックして、デバイス検索を再 
開します。 

インストール対象¢>5錄 1^1 

f ろ置し縱卜「姐 ^^^^ 

装蚩の電源と接続を確謬して再検索してください。 


ブリンタ名 /1 P アドレス 


OKI 


0 OKIC 84 KPCL ) 


装匿の検索 
#検索範囲 
©ブリンタ名 /1 P アドレス 


255.255 .255.255 


<戻 5( B )][ 次へ ( N )> | [ キ V ン tJ レ 」 I ヘルブ ] 


プリンターが表示されたら、プリンターを選択して 
[次へ]をクリックします。 


インストール対象の確認 


f S I 




OKI 


0 OKIC 84 KPCL ) 


g 蛋の検索 
#検索範囲 
©ブリン$名/ 1 P アド！/ス 


255.255 .255.255 


([S 麵 S ) J 


[； WN ) > II キ v ンセル j [ ヘルブ ] 


1タメモ j 

• [再検索]をクリックしてもプリンターが表示されない場合 
は 、 [IP アドレス]を選択し、プリンターに割り当てた IP 
アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 
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[ Windows セキュリティー] ダイア□クが 
表示されたら、 [このドライバーソフトウエ 
アをインストールします] をクリックします。 

[終了] をクリックすると、インスト ー ルが終 
了します。 



□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行し、 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 


〔!注") 


♦コンビユーターの再起動を促すダイアログが表示されたら、 
[はい]をクリックします。コンピューターが自動的に再起 
動します。 


If 園参照.:: 

參プリンタードライバーでトレイの設定を変更する方法につい 
ては、 「オプションを追加した場合」 （P.66) を参照して 
ください。 

14 Windows の [スタート] をクリックし、 
[デバイスとプリンター] を選択します。 

15 OKI C841 アイコンが表示されていることを 
確認します。 

OKI C 841 アイコンを右クリックし、メニュー項目の 
1つを選択し、インス!-ールしたすべてのプリンタード 
ライバーがサブメニューに表示されていることを確認し 
ます。 

■* プリンターと FAX (3) —— 


^5^ 潔 

Fax Microsoft XPS | OKI C841 

Document _ 


印刷ジョブの表示 (E) 

通常使うプリンターに設定㈧ 
印刷雖 (G) 

プリンタ-のプロパティ (P) 
印刷キューの蒯除 (L) 

シヨートカツ成 (S) 

トラブルシューテイング〇〇 
デパイスの》除⑺ 

プロ ノ疗ィ (R) 


<1 C841(PCL) 
<1 C841(PS) 


16 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
から取り出します。 


□最後に、コンピューターからテスト印刷をしま 
す0 

1 プリンタードライバのプ□パテイを開きます。 
2 テスト印刷をクリックします。 

これで、インストールは完了です。 


コンヒューターに接続する 
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4 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 


パスワード入力 


〆〆メニュー\ オンライン 

W 9 o 


5 < 設定 > ポタンを押します。 


/メニユー、^ オンライン 



6 [ネットワーク設定] が選択されていることを 
確認し、< 設定 > ポタンを押します。 



7 スクロール ポタン▼を数回押して 

[ EtherTalk ] を選択し、く 設定〉 ポタンを 
押します。 



8 スクロールポタン▼を押して [有効] を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



9 く 戻る >ポタンを押して [ネットワーク設定] 
画面を表示します。 



プリンタードライバーのインストール 
(Mac OS X の場合） 

Mac OS X とのネットワーク接続を完了するには、コ 
ンピューターにプリンタードライバーをインストール 
し、プリンターをネットワークプリンターとして設定 
します。 

ネットワーク接続のプロトコルを以下から選択してく 
ださい。 

• EtherTalk ( C 81 1 では使用できません） 

• TCP/IP ( C 81 1 で使用できます） 

• Bonjour (Mac OS X 1 0.3 の場合は 
Rendezvous ) 

ChO 

• Mac OS X 1 0.6では、 EtherTalk はサボートされていません。 

• この手順を開始する前に、アンチウィルスソフトウェアを無効に 
してください。 

• C 81 1用プリンタードライバーは EtherTalk 接続をサポートし 
ておりません。また、 C 81 1ご使用時はプリンタードライバー 
の格納先を [ C 822_ C 811] に、プリンターの名前を [OKI 
C 81 1 ( PCL )] に読み替えてください。 

■ EtherTalk の使用 ( C 841) 

(Mac OS X 1 0.5 の場合） 

EtherTalk を使用してネットワーク接続を行う場合、 
プリンターで EtherTalk を有効にし、スリープモード 
を無効にしておく必要があります。その後、コンピュー 
ターにプリンタードライバーをインストールします。 


□まず、プリンターで EtherTalk を有効、スリー 
ブモードを無効に します。 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 


ff _ 参照； 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （ P .38) 

2 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


オンライン 


戻る 



3 スクロールポタン▼を数回押して [管理者 用 
メニュー] を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 



コンピューターに接続する 
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コンヒューターに 接続する 


10 く 戻る > j | t タンを押して [管理者 用 メニュー] 
画面を表示します。 



靜 


11 スクロールポタン▼を数回押して [電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


管理者用メニュー3/4 
-メモリ設定 
システム設定 


尊 


12 スクロール ポタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、< 設定 >ポタンを押します。 



w 


13 スクロールポタン▼を押して [無効] を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



W 


14 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 


^ オンライン 


GHI 

m 

PQRS 

Fn 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 


3 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をダブルク U ッ 
クします。 


4 


-44- 


MacOSX の管理者パスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 


認証 


♦ 


"Installer for MacOSX" に変更を加えるには、管理者の 
名的とバスワードまたはバスフレーズが必霣です。 


名前： M7S53J/A 


パスワード： • 




5 

6 
7 


キャンセル r OK ^ 

アップルメニューから [システム環境設定] 
を選択します。 

[プリントとファクス] をクリックします。 
[+] をクリックします。 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには“+”を 
クリックします 




プリンタが選択されていません 


デフオルトのプリンタ： f 最後に使用したプリンタ 


■•ページ設定"のデフオルトの用紙サイズ： 

変更できないよラにするにはカギをクリックします， 


⑦ 


8 [ AppleTalk ] をクリックします。 

_ 0 d q f71 a » 

1 デフオルト 1 フアクス _IP_Windows Bluetooth|AppleTall^ ほかのフリンタ_ 


名前：選択されていません 


場所：選択されていません 
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操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニユ — k オンライン 


靜 


〇 


キヤンセル 



スクロール ポタン▼を数回押して [管理者 用 
メニュー] を選択し、< 設定 >ポタンを押し 
ます。 


拠会匕班 >=!=« — 


ーメニュー、 


職 


テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 


(6-12digits) 


y メニユオンライン 

^^5 


9 プリンターを選択し、 [OK 丨 C 841( PS )] が 
[ドライバ] に表示されていることを確認しま 
す0 

〇 〇 

參 C 811 は PS ドライバーをサボートしていません0 


« ^ 〇 CD 

デフオルトフアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk 1 ほかのプリンタ 

ローカルゾーン ► 

文字セット：日本格 (Mac OS) t 


名前 

場所 

C841 

ローカルゾーン 

^ \ 


|'。幻 C841(P c 、 

- 

C^D 


10 [追加] をクリックします。 

11 プリンターが [プリンタ] に追加され、 [種類] 
に [0 KIC 841( PS )] が表示されているこ 
とを確認します。 


C841 

□このプリンタを共有 


(プリントキューを開 <•••) (オプションとサプライ… 


丨+1刁 


デフオルトのプリンタ：I最後に使用したプリンタ 
■ページ設定”のデフオルトの用紙サイズ： IM - 


⑦ 


IH 変更できないよする 1C はカギをクリックします， 

c ! 〇 

• [種類]に [ OKIC 841( PS )] と正しく表示されない場合 
は、 [-] をクリックして[プリンタ]からプリンターを削除し、 
手順 7 〜 10 を再度行ってください。 

12 [プリントとファクス] を閉じます。 

13 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
から取り出します。 

□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

〔!注]) 

• EtherTalk を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のま 
まご使用ください。 


2 


3 


4 


5 


6 


<設定 > ポタンを押します。 

#° 


〇 


スクロール ポタン▼を数回押して [電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


キヤンセル 


1 管理者用メニュー3/4 l ] 


際 M 定 

M 

Ci 

-電力設定 1 

l - - - 



尊 


スクロール ポタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、< 設定 >ポタンを押します。 


ーメニュー、 


攀 


電力設定 1/1 


コンピューターに接続する 
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7 スク□—ルポタン▼を押して[有効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



8 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 



□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


■ EtherTalk の使用(0841) 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.1 1の場合） 

EtherTalk を使用してネットワーク接続を行う場合、 
プリンターで EtherTalk を有効にし、スリープモード 
を無効にしておく必要があります。その後、コンピュー 
ターにプリンタードライバーをインストールします。 

p メモ I 

• 次の手順では 、 Mac OS X 10.4 .11 を例にしています。お使い 
の OS によって、記載と異なることがあります。 


□まず、プリンターで EtherTalk を有効、スリー 
プモードを無効にします。 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入つていることを確認します。 

丨 園参照') 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （ P .38) 

2 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


/ メニユオンライン 



3 スクロールポタン▼を数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 



4 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 



5 < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニユオンライン 



コンヒューターに接続する 



rtvc 了： PV3U-TS 
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コンヒューターに 接続する 


6 [ネットワーク設定] が選択されていることを 
確認し、< 設定 >ポタンを押します。 


ps 設定 
卜 PCL 設定 


聯 


7 スクロール ポタン ▼ を数回押して 

[ EtherTalk ] を選択し、く設定〉ポタンを 
押します。 


Urn hr=/Ldb n /c; 

1 

! 


「 i 「ノ ri^>\px/t I 

HPv4 アドレス 

1 ■サブネットマスク L 





8 スク□—ルポタン▼を押して[有効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



尊 


9 く 戻る >ポタンを押して [ネットワーク設定] 
画面を表示します。 



ネットワーク設定2/5 


1 

pip メドレス設定 
hlPv4 アドレス 
kt ブネットマスク 

] 




10 く 戻る〉 ポタンを押して [管理者 用 メニュー] 
画面を表示します。 


管理者用メニュー1/4 

-印刷設定 n 

- ps 設定 

I~ pcl 設定 U 




11 スクロールポタン▼を数回押して [電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


管理者用メニュー3/4 
■メモリ設定 
-システム設定 




馨 


12 スクロール ポタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



w 


13 スクロールポタン▼を押して [無効] を選択し、 
<設定 >ポタンを押します。 



W 


14 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 
ドを終了します。 


① 0 & I © 

SIO 

/參 
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2 

3 


[ネットワーク] をクリックします。 

[表示] から [ネットワークポート設定] を選 
択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがつい 
ていることを確認します。 

❺❼〇 ネットワーク 


[◄ ►)[ すべてを表示| 


ネットワーク環境：丨自動 


ットワークボート設定 


使用するボート設定にチェックマークを入れて、檐能を有効にします。 
ボート設定をドラッグして、ネットワーク接続時に使用する設定の優先 
J 頃位を指定してください0 


卜入丨ボート败 
(0 内蔵 Ethernet j 


0 AirMac 


⑦ 


4 


of 1 変更できないようにするにはカギをクリックします。 f アシスタント…、 G 今すぐ適用 ) 

[表示] から [内蔵 Ethernet ] を選択し、 
[ AppleTalk ] タブを選択し、 [AppleTalk 
使用] にチェックがついていることを確認し 
ます。 

© © 〇 ネットワーク 


[><,►][ すべてを表示I 




ネットワーク環境： 


表示：内蔵 Ethernet 


D 


AppleTalk 


@ AppleTalk 使用 | 


‘ 変える；：とができます） 


AppleTalk ゾーン： 


設定：自動 


3 


⑦ 


5 

6 


8 


〇| 変更できないよろにするにはカギをクリックします， f アシスタント ••• 1 ( 今すぐ適用 

[ネットワーク] を閉じます。 

「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

[ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をダブルクリツ 
クします。 


10 [移動] メニューから [ユーティリティ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーティリティ] をダブ 
ルクリックします。 

C 〇 

• [プリンタ設定ユーティリティ]がすでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開きます。 

11 [追加] をクリックします。 

© 0 © 



[使用可能なプリンタがありません。] ダイアログが表示 
されたら、 [追加] をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを追加しますか？ 


(_ キャンセル ) (〔 咖 )1 


12 [接続] が [ AppleTalk ] であるプリンター 
を選択し、 [0 KIC 841( PS )] が [使用する 
ドライバ] に表示されていることを確認しま 
す。 

© e e プリンタブラウザ 


デフオルトブラウザ p プリンタ 


プリンタ名 ▲丨接» 

Adobe PDF 8.0 pdf800 

r — --- ^ 

OKI-MB461-529185 

Bonjour 






名前： C841 
場所：ローカノ I 


I 使用するドライパ： OKI C841(PS) 


⑦ 


か®プリンタ…> c 迫加 ) 


Mac OS X 1 0.3.9 の場合は、以下のとおりに設定して 
ください。 

a ポップアップメニューから [ AppleTalk ] 
を選択します。 

b リストからプリンターを選択します。 

c [プリンタの機種] から [ Oki ] を選択し、 
プリンタードライバーのリストから [OKI 
C 84 KPS )] を選択します。 

13 [追加] をクリックします。 


コンヒューターに接続する 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 コンピューターのアップルメニューから 
[システム環境設定] を選択します。 


9 MacOS X の管理者パスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 


tuz u^s 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


14 プリンターが [プリンタリスト] に表示され 
たことを確認し、ウインドウを閉じます。 


S 韁 0 甘 > ❼ 


15 [移動] メニューから [アプリケーション] を 
選択し、 [テキストエディツト] をダブルクリツ 
クします。 

16 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選 
択します。 

17 [対象プリンタ] から、プリンターを選択しま 
す。 

18 [OKI C 841( PS )] が [対象プリンタ] の 下 
に正しく表示されていることを確認します。 



19 [ OK ] をクリックします。 

20 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
から取り出します。 

□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

〔!注]) 

• EtherTalk を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のま 
まご使用ください。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


/ メニユー、^ オンライン 



2 スクロールポタン▼を数回押して [管理者用 
メニュー] を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 



3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 



4 < 設定 >ポタンを押します。 

/ メニュー\ オンライン 



5 スクロールポタン▼を数回押して [電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



6 スクロール ポタン▼を押して [スリープ] を 
選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



7 スクロールポタン▼を押して [有効] を選択し、 
<設定 >ポタンを押します。 



名前 

^状況 

禰類 

r7C841 


OKI C841(PS) 

r a 


コンピューターに接続する 


* 有効 


力設定 
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□最後に、コンヒューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インストールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 


」 ノヒ ユーターに 接る 

8 < オンライン > ポタンを押し、メニュ ー モ ー 

ドを終了します。 


I TCP/IP の使用 
(Mac OS X 1 0.5 


1 0.7 の場合） 


□ コンピューターにプリンタードライバーをイン 
ストールします。 

1 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
に挿入します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

3 [ Driver ] > [ C 822_ C 811] > [Installer 
for MacOSX ] をタラルクリックします。 

4 Mac OS Xの管理者パスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
ます。 

5 アップルメニューから [システム環境設定] 

を選択します。 

6 [プリントとスキヤン] ( MacOSX 10.5と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) をク 
リックします。 

7 [+] をクリックします。 



デフオルトの用紙サイズ：1 
|〇| 変更できないよ〇にするにはカギをクリックします。 


8 [ IP ] をクリックします。 

© 〇 0 

二人—©|户 


ブロ トコル： I LPD (Line Printer Daemon) 


アドレス： 


ホスト名または IP アドレスを入力してください 0 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


H 3 


名前 

場所 

ドライパ 


選択されていません 
選択されていません 


0響01譬 



& 
/參 
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コンヒューターに 接続する 


9 [アドレス] に IP アドレスを入力します。 

[ドライバ] に [ OKIC 811( PCL )] が表示されている 
ことを確認します。 

©06 プリンタの追加 

S 二 |S| ら ^^ 

デフオルトフアクス 1 IP Windows 


プロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon) 


ぐ:「192.1( 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


名前 [C811 
場所： 


ドライパ：| OKI C811(PCU 


10 [追加] をクリックします。 

11 [プリンタ] 内にお使いになるプリンターが表 
示されており、更に、 [種類] の表示が [OKI 
C 81 1 ( PCL )] となつていることを確認しま 
す0 


> j I すべてを表示 j 



ml 変更できないよ〇にするにはカギをクリックしま1 


C ミ 〇 

• [種類]に [OKI C 81 l ( PCL )] が正しく表示されない場 
合、[一]をクリックすることで[プリン トとスキ ヤン] (Mac 
OS X 10.5 と 10.6 の場合は[プリン トとファクス]) か 
ら表示されているプリンターを削除し、ステップ 7 からの 
操作を繰り返してください。 

12 [プリントとスキヤン] (Mac OS XI 0.5 と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) を閉 
じます。 

13 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
から取り出します。 

□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディットを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 
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設定 



オンライン 

〇 

キャンセル 

〇: 


6 スクロールポタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


7 スクロール ポタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


電力設定 i/i 


^スリープ 


8 スクロールポタン▼を押して[無効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 


9 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 




聯 





管理者用メニュー3/4 



-怒テ幺言!定 

] 


■ II ■電力設定 1 



こ 

- J 

1 



□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 アップルメニューから[システム環境設定] 

を選択します。 

2 [ネツトワーク]をクリックします。 


■ TCP/IP の使用 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜10.4_11の場合) 

TCP / IP を使用してネットワーク接続を行う場合、プ 
リンターでスリープモードを無効にしておく必要があ 
ります。その後、コンピューターにプリンタードライ 
バーをインストールします。 


1タメモ) 

• 次の手順では 、 Mac OS X 1 0.4.1 1を例にし 
ています。お使いの 0 S によって、記載と異な 
ることがあります。 

プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 


S 参照 


「イーサネットケーブルの接続」 （ P .38) 


2 操作パネルの < 設定 >ポタンを押します。 


w 


オンライン 

〇 

キャン 12 ル 

〇 


3 スクロールポタンを数回押して[管理者用メ 
ニュー]を選択し、< 設定 >ポタンを押しま 
す0 




4 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ポタンを押します。 


パスワード入力 

(6-12digits) 


/メニユー*^ オンライン 

•驟 


5 < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニユー、^ オンライン 


静 


〇 

キャンセル 

〇 


コンヒューターに接続する 


0 0 £|® 
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コンヒューターに 接続する 


3 [表示]から[ネットワーク設定]を選択し、 
[内蔵 Ethernet ] にチェックを入れます 0 


I 丨すべてを表示| 


ネットワーク理境：■自動_ 


表示： ■ ネットワークポート 




使用するボート設定にチェックマークを入れて、檐能を有効にします。 
ボート設定をドラッグして、ネットワーク接続時に使用する設定の優先 
j 頃位を指定してください。 



^名称変更乃 


⑦ 


4 

5 

6 


[ネットワーク]を閉じます。 


8 


「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

[ Driver ] > [ C 822— C 811] > [Installer 
for Mac OS X ] をダブルクリックします。 

Mac OS X の管理者パスワードを入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

[移動]メニューから[ユーティリティ]を選 
択し、[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックします。 

G 〇 

• 既に[プリンタ設定ユーティリティ]を実行していた場合は、 
一旦閉じた後、再度開いてください。 


10 [追加]をクリックします。 

0 0 0 プリンタリスト_ 


9 


^ g S 甘 > © 


もし、 [使用可能なプリンタがありません] が表示され 
た場合は [追加] をクリックします。 




使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


I キャンセル ^ 3] 


11 [IP プリンタ]をクリックします。 

Mac OS X 10.3.9 の場合、表示されたメニューから 
[IP プリント] を選択します。 


eee 


4 

3 




デフオルトブラウザ 

IP プリンタ 


検索 





プロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon ) 


ホスト名または IP アドレスを入力してください。 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


"^3 


~g 


名前 

場所 

使用するドライバ 


^ドライバまたはプリンタの機種を選択 n 


@ I ほかのプリンタ...;) （ 追加 

12 [アドレス]に IP アドレスを入力します。 

[使用するドライバ] に [0 KIC 811( PCL )] が表示さ 

れていることを確認します。 


000 


プリンタブラウザ 


A 

3 


デフオルトブラウザ 

IP フンンタ 

検索 





プロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon ) 




宂全で正しいアドレスです。 


3 


"9 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


名前 

場所 


使用するドライパ ： I r 0 KI C 81 KPCL ) 

⑦ 




( ほかのプリンタ … j f )£ A ) J 

A 

Mac OS X 10.3.9 では以下のように設定します。 

a [プリンタのアドレス]に IP アドレスを 
入力します。 

b [プリンタの機種]から [ Oki ] を選 
択し、ドライバーのリストから [OKI 
C 81 KPCL )] を選択します。 

13 [追加]をクリックします。 
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14 [プリンタリスト]にご使用になるプリンター 
が表示されていることを確認後、以下の表示 
を閉じます。 


000 




X ❼ 


OKI C81KPCL) 


15 [移動]メニューから[アプリケーション]を 
選択し、テキストエディットを起動します。 

16 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択 
します。 

17 [対象プリンタ]から使用するプリンター名を 
選択します。 

18 [対象プリンタ]の下に [0 KIC 81 l ( PCL )] 
が正しく表示されていることを確認します。 


設定：丨ぺージ属性 


対象プリンタ： f 任意のプリンタ 


用紙サイズ： A 4 


20.99 cm x 29.70 c 


方向:@画间 


拡大縮小：100 % 


⑦ 


(キャンセル、 ( OK 


19 [ OK ] をクリックします。 

20 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
から取り出します。 

□次に、プリンターのスリープモードを有効にし 
ます。 

ChO 

• EtherTalk 使用時は、スリープモードは無効のままにして 
ください。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


赖 


オンライン 

〇 


キャンセル 



2 スクロールポタン▼を数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 


参 


3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 


パスワード入力 



4 < 設定 >ポタンを押します。 


w 


オンライン 

〇 



5 スクロールポタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


管理者用メニュー3/4 


ipi 定 




m 


6 スクロール ポタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



，曝 


コンヒューターに接続する 


力設定 
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7 スクロールポタン▼を押して[無効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



8 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 



□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


■ Bonjour の使用 

(Mac OS X 1 0.5 〜 1 0.7 の場合） 

巳 onjour を使用してネットワーク接続を行う:^合、プ 
U ンターでスリーブモードを無効にしておく必要があ 
ります。その後、コンピューターにプリンタードライ 
バーをインストールします。 


□まず、プリンターでスリープモードを無効にし 
ます。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


/ メニユー、^ オンライン 



2 スクロールポタン▼を数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 



3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 



4 < 設定 > ポタンを押します。 



コンピューターに接続する 
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管理者用メニュー3/4 


-メモリ設定 
システム設定 




6 スクロール ポタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



，• 


7 スクロールポタン▼を押して[無効]を選択し、 
<設定 >ポタンを押します。 



，_ 


8 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 

参照ジ 

參 「イーサネットケーブルの接続」 （ P .38) 

2 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 


」ンヒューターに接続す 



スクロールポタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


4 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をダブルク U ッ 
クします。 

5 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

6 アップルメニューから[システム環境設定] 

を選択します。 

7 [プリントとスキヤン] ( MacOSX 10.5と 
10.6の場合は[プリントとファクス] ) をク 
リックします。 

8 [+] をクリックします。 



9 [デフオルト]をクリックします。 

广ハ ^ プリンタの追加 

biJ —® • 々 】 

デフオルト | フアクス IP Windows _¢5_ 



//• 
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10 [種類]が [ Bonjour ] であるプリンターを 
選択し、 [0 KIC 841( PS )] が[ドライバ] 
に表示されていることを確認します。 

プリンターの名前は、 「0 KI - C 841- ( MAC アドレスの 
下6桁)」の形で表示されます。 

ChO 

參 C 81 1は PS ドライバーをサボートしていません0 


11 [追加]をクリックします。 

12 [インストール可能なオプション]ウィンドウ 
が表示されたら、[続ける]をクリックします。 

プリンタードライバーをインス I -ールする前にオプショ 
ンの増設トレイユニットをプリンターに取り付けた場合 
は、トレイ設定を変更し、[続ける]をクリックします。 

13 プリンターが[プリンタ]に追加され、[種類] 
に [0 KIC 841( PS )] が表示されているこ 
とを確認します。 


轉〇 


] [すべてを表示 I 




0 


OKI-C841-6B2A4A 

Q プリントキューを M く…〕 

オプションとサプライ...1 

(OKI C841(PS) J 


□ネツトワークでこのプリンタを共有 


デフオルトのプリンタ： 


デフオルトの用紙サイズ ： r 
n 変更できないようにするにはカギをクリックします, 


最後に使 
A4 


⑦ 


の〇 

• [種類]に [OKI C 841( PS )] と正しく表示されない場合 
は、 [-] をクリックして[プリンタ]からプリンターを削除し、 
手順8〜12を再度行ってください。 

14 [プリントとファクス]を閉じます。 

15 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
から取り出します。 


□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

〇 〇 

• 巳 onjour を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のまま 
ご使用ください。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


オンライン 


戻る 



2 スクロールポタン▼を数回押し[管理者用メ 
ニュー] を選択し、く設定〉ポタンを押します。 


_ メニュー 


藤 


3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定> ポタンを押します。 


パスワード入力 

(6-12digits) 


参 


/J ノフ1 ノ 

〇 

キャンセル 

〇 


4 < 設定 >ポタンを押します。 


オンライン 


戻る 



5 スクロールポタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


管理者用メニュー3/4 
メモリ設定 
-システム設定 


ーメニユ- 


藤 



デフオルトフアクス IP Windows 





C^D 


コンピューターに接続する 


力設定 


OKI-C841-6B2A4A 

待機中.最後に使用 


管理者用メニュー 
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スクロール ポタン▼を押して[有効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



」 ノヒ ユーターに 接る 

6 スクロール ポタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、<設定>ポタンを押します。 


8 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 



□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや 、 SD メモ 
U ーカードキットなどのオプシヨンを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （ P .66) 

をご覧ください。 


■ Bonjour ( Rendezvous ) の使用 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.1 1の場合) 

巳 onjour を使用してネットワーク接続を行う場合、プ 
U ンターでスリーブモードを無効にしておく必要があ 
ります。その後、コンピューターにプリンタードライ 
バーをインストールします。 

p メモ] 

• 次の手順では、 Mac OS X 10.4.1 1を例にしています。お使し、 
の 0 S によって、記載と異なることがあります。 

□まず、プリンターでスリープモードを無効にし 
ます。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 


/ メニユー*^ オンライン 



2 スクロールポタン▼を数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、<設定>ポタンを押し 
ます。 



3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ポタンを押します。 



4 < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニユオンライン 
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5 スクロールポタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


管理者用メニュー3/4 


-メモリ設定 
システム設定 



6 スクロール ポタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、<設定>ポタンを押します。 



，• 


7 スクロールポタン▼を押して[無効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



要る設定 


8 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 


□次に、コンピューターにプリンタードライバー 
をインストールします。 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 

f 圃參照) 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （ P .38) 

2 アップルメニューから[システム環境設定] 

を選択します。 

3 [ネツトワーク]をクリックします。 


」ン匕 ユーター l «- 接続 9 -る 


4 [表示]から[ネットワークポート設定]を選 
択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックがつい 
ていることを確認します。 


► 1 1すべてを表示丨 


ネットワーク環境：^自動 


表示：’ネットワークポート設定 


3) 


使用するボート設定にチェックマークを入れて、機能を有効にします。 
ボート設定をドラッグして、ネットワーク接続時に使用する設定の優先 
順位を指定してください0 


一卜设定 


f 0 内 jR Ethernet ) 


0 AirMac 


C 名称変更 ) 

f mm... ~) 


⑦ 


変更できないようにするにはカギをクリックします。 f アシスタント.") （ 今すぐ適用 ') 

5 [ネットワーク]を閉じます。 

6 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
に挿入します。 

7 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

8 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] 長ダブルクリッ 
クします。 

9 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
ます。 

10 [移動]メニューから[ユーティリティ]を選 
択し、[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックします。 

G 〇 

• [プリンタ設定ユーティリティ]がすでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開きます。 

11 [追加]をクリックします。 



[使用可能なプリンタがありません。] ダイアログが表示 
されたら、 [追加] をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを追加しますか？ 


)ICjb»3J 


0 響 01 © 

SIO 
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12 [接続]が [ Bonjour ] であるプリンターを 
選択し、 [0 KIC 841( PS )] が[使用するド 
ライバ]に表示されていることを確認します。 

プリンターの名前は、 「0 KI - C 841- ( MAC アドレスの 
下6桁)」の形で表示されます。 



Mac OS X 10.3 .9 の場合は、以下のとおりに設定して 
ください。 

a ポップアップメニューから 

[ Rendezvous ] を選択します 0 

b リストからプリンターを選択します。 

c [プリンタの櫬種]から [ Oki ] を選択し、 
プリンタードライバーのリストから [OKI 
C 841( PS )] を選択します。 

13 [追加]をクリックします。 

14 [インストール可能なオプション]ウィンドウ 
が表示されたら、[続ける]をクリックします。 

プリンタードライバーをインス I -ールする前にオプショ 
ンの増設トレイユニットをプリンターに取り付けた場合 
は、トレイ設定を変更し、[続ける]をクリックします。 

15 プリンターが[プリンタリスト]に表示され 
たことを確認し、ウィンドウを閉じます。 

0 0 0 _ プリンタリスト_ CD 


1: g ® 甘 X 〇 

オルトにする 追加 削除ユーティリティ ColorSync 情報を見る 


16 [移動]メニューから[アプリケーション]を 
選択し、[テキストエディツト]をダブルクリツ 
クします。 

17 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選 
択します。 

18 [対象プリンタ]から、プリンターを選択しま 
す0 


19 [ OKIC 841( PS )] が[対象プリンタ]の下 
に正しく表示されていることを確認します。 


厂ページ属性 




' OKI-C841-6B2A4A 

i' 

(OKIC84KPS)] 


A4 

ベ！ 




拡大縮小：100 X 


⑦ 


(キヤ：/セル) •— 


20 [ OK ] をクリックします。 

21 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
から取り出します。 

□次に、プリンターでスリープモードを有効にし 
ます。 

ChO 

參巳 onjour を使用する場合は、スリープモードを無効の設定のまま 
ご使用ください。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニュオンライン 


静 


〇 



2 スクロールポタン▼を数回押して[管理者用 
メニュー]を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 


拠会匕班0 




3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに <設定> ポタンを押します。 


〆〆メニユー、^ オンライン 


名前 一▲「状況 禰類 


00 KI-C841-6B2A4A OKI C841(PS) 



コンヒューターに接続する 
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コンヒューターに 接続する 


4 < 設定 > ポタンを押します。 

/メーュ_\ オンライン 


靜 


〇 


キヤンセル 



5 スクロールポタン▼を数回押して[電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



き 


6 スクロール ポタン▼を押して[スリープ]を 
選択し、<設定>ポタンを押します。 





7 スク□—ルポタン▼を押して[有効]を選択し、 
<設定 > ポタンを押します。 



w 


8 < オンライン > ポタンを押し、メニューモー 

ドを終了します。 


□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディツトを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 


印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 


□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
U 一力ードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 


0 譽0|® 
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コンヒューターに 接続する 


USB 接続 


USB を介してプリンターをコンピューターに接続しま 
す。 

USB ケーブルの接続 


1 USB ケーブル （1) を用意します。 

USB ケーブルはプリンターに付属していません 。 USB 
2.0 ケーブルを別途用意してください。 



p メモ I 

• USB 2.0 の Hi - Speed モードで接続を行う場合は、 Hi - 
Speed USB 2.0仕様の US 巳ケーブルを使用してくださ 
い。 

2 プリンターとコンピューターの電源を切りま 
す。 

参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

3 USB ケーブルの一端を、プリンターの USB 
インターフエースコネクター （2) に差し込み 
ます。 

4 USB ケーブルの他端をコンピューターの 
USB インターフェースコネクターに差し込み 
ます。 



注） 

• Windows の場合、プリンタードライバーのインス!-ール中に画 
面上に指示が表示されるまで、 USB ケーブルの他端をコンピュー 
ターに差し込まないでください。 

• USB ケーブルをネッ ト ワークインターフェースコネクターに 差し 
込まないでください。故障の原因になります。 


プリンタードライバーのインストール 
( Windows の場合） 


0 〇 

• コンピューターの管理者の権限が必要です0 

1 プリンターの電源が入っていないこと、 USB 
ケーブルがコンピューターから抜いてあるこ 
とを確認します。 

2 コンピューターの電源を入れます。 

3 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
に挿入します。 

4 [自動再生]が表示されたら、 [setup.exe 
の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御] ダイアログが表示されたら、 
[はい] をクリックします。 



「言語選択」画面で [ 日本語]が選択されてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックします。 


6 装置を選択し、[次へ]をクリックします。 



7 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリッ 
クします。 

8 [環境についてのアドバイス]を読み、[次へ] 
をクリックします。 
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コンヒューターに接続する 


9 [ソフトウェア]の下の [ PCL ドライバ ]、 [PS 
ドライバ]、 [ XPS ドライバ]からインス!-一 
ルするドライバにチェックを付けます。 

〇 〇 

參 C 811 は PS ドライバーをサボートしていません0 


OKI 


]PCL ドライバ 
]PS ドライパ 
1 XPS ドライパ 


1 カラー il 整ユーティリデ 
]PS ハーフトーン嗣整ユ， 


装置の設定 


オンラインマニュアル 


* a 



10 一括インストールポタンをクリックします c 


メモ 

• 一括インストールではチェックポックスにチェックを付けた 
項目のドライバー、ソフトウェアがインス!-ールされます。 
個々のドライバー、ソフトウェアをインス I -ールしたい場合 
は、項目右側に配置されるインス I -ールポタンをクリックし、 
画面に表示される指示に従ってください。 


アイコン 

説明 


チェックをつけたドライバー、ソフトウェ 
アを一括でインストールする場合にク 
リックします。 


ドライバー、ソフトウェアを個々にイン 
ストールする場合にクリックします。 



タン 


個別インストールポタン 


インストールが開始されます。 


[> メモ 

• プリンタードライバーのほかに、色見本印刷ユーティリ 
ティーも同時にインストールされます。 

11 [ Windows セキュリティー]ダイアログが 
表示されたら、[このドライバーソフトウエ 
アをインストールします]をクリックします。 


12 プリンターをコンピューターに接続して、プ 
U ンターの電源を入れることを促す指示が表 
示されたら、プリンターとコンピューターを 
USB ケーブルで接続し、プリンターの電源を 
入れます。 


インストール中… 




0] 

K 夏 


ステップ1•装蛋の電源が OFF になって〇ることを確 _S して、: 


ステップ2•雜の電源を ON にして伏さい。 


〇 



匚 


|[ ) 欠へ ( N )> II キャン咖 I I — AJU _1 


画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 


1酵 参照） 

• 「 USB ケーブルの接続」 （ P .62) 

13 [終了]をクリックすると、インストールが終 
了します。 


OKI 


インストール結果 




n 


14 Windows の[スタート]をクリックし、 
[デバイスとプリンター]を選択します。 

15 OKI 0841アイコンが表示されていることを 
確認します。 

OKI C 841 アイコンを右クリックし、メニュー項目の 
1つを選択し、インス!-ールしたすべてのプリンタード 
ライバーがサブメニューに表示されていることを確認し 
ます。 

- プリンターと FAX (3) —— 


麵參嫌 

Fax Microsoft XPS OKI C841 


印刷ジョブの表示 (E) 

通常使ぅプリンターに雖㈧ 
印刷雜 (G) 

プリンタ-のプロパティ (P) 
_キユ-の削除 (L) 

ショートカツトの作成 (S) 
トラブルシューティング⑺ 
デパイスの》除(V) 

ブ tM 疗ィ (R) 


OKI C841(PCL) 
OKI C841(PS) 


16 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューター 
から取り出します。 
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コンヒューターに 接続する 


□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 

1 プリンタードライバーのプ□パティを開きま 
す。 

2 テスト印刷をクリックします。 

これで、インス!-ールは完了です。 

□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
U ーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 

プリンタードライバーのインストール 
(Mac OS X の場合） 


〔!注） 

• この手順を開始する前に、アンチウイルスソフトウェアを無効に 
してください。 

メモ] 

• C 81 1ご使用時はプリンタードライバーの格納先を [ C 822_ 
C 811] に、プリンターの名前を [ OKIC 811( PCL )] に読み 
替えてください。 

■ Mac OS X 1 0.5 〜1 0.7 の場合 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 

[ m 参照） 

• 「 USB ケーブルの接続」 （ P .62) 

2 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
に挿入します。 

3 デスクトップの [OKI] アイコンをダブルク 
リックします。 

4 [Driver] > [C841_C831_ES84xl] 

> [Installer for MacOSX] をダブルクリッ 
クします。 

5 管理者パスワードを入力し、 [OK] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

6 アップルメニューから [システム環境設定] 

を選択します。 

7 [プリントとスキヤン] (MacOSX 10.5と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) をク 
リックします。 


8 [+] をクリックします。 



〔!り 

• [プリンタ]にプリンターがすでに表示されている場合は、 
プリンターを選択し、 [-] をクリックして削除します。その 
後、 [+] をクリックします。 

9 [種類] が [USB] であるプリンターを選択し、 
[OKIC841(PS)] が [ドライバ] に表示さ 
れていることを確認します。 



10 [追加] をクリックします。 

11 プリンターが [プリンタ] に追加され、 [種類] 
に [OKI C841(PS)] が表示されているこ 
とを確認します。 



C 〇 

• [種類]に [ OKIC 841( PS )] と正しく表示されない場合 
は、 [-] をクリックして[プリンタ]からプリンターを削除し、 
手順8〜10を再度行ってください。 
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コンヒューターに 接続する 


12 [プリントとスキヤン] (Mac OS XI 0.5 と 
10.6の場合は [プリントとファクス]) を閉 
じます。 

13 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
から取り出します。 

□最後に、コンピュータからテスト印刷します。 

1 テキストエディットを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 

□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
リーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 

■ Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4. 11の場合 


メモ 

• 次の手順では、 Mac OS X 10.4 .1 1 を例にしています。お使い 
の OS によって、記載と異なることがあります。 

1 プリンターとコンピューターが接続され、電 
源が入っていることを確認します。 


1_參照) 

參 「 USB ケーブルの接続」 （ P .62) 

2 「ソフトウェア DVD-ROM」 を挿入します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リックします。 

4 [ Driver ] > [ C 841_ C 831_ ES 84 xl ] 

> [Installer for MacOSX ] をダブルクリッ 
クします。 

5 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インス!-ールを完了し 
ます。 

6 [移動] メニューから [ユーテイリテイ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーテイリテイ] をダブ 
ルクリックします。 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]がすでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開きます。 


7 [追加] をクリックします。 

D プ 

b | g f 

-ィルトぃる 追加 ill ^ ： ： 



[使用可能なプリンタがありません。] ダイアログが表示 
されたら、 [追加] をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを追加しますか？ 


キヤンセル )【( 追加 )1 


8 


C 〇 

• プリンターがすでに表示されている場合は、プリンターを選 
択して[削除]をクリックしてから、[追加]をクリックします。 

[接続] が [ USB ] であるプリンターを選択し、 
[ OKIC 841( PS )] が [使用するドライバ] 
に表示されていることを確認します。 

0 0 © プリンタブラウザ _ CD 


フオルトブラウザ 


碑 


\Esa 


名前 

場所 

C 841 

Admin Mac 

f 4 !するドランパ 

OKI C 841 ( PS ) ベ！】 


⑦ 


( ほか ® プリンタ ... )( [ 追加 ) 


MacOSX 10.3.9 の場合は、以下のとおりに設定して 
ください。 

a ポップアップメニューから [ USB ] を選 
択します。 

b リストからプリンターを選択します。 

c [プリンタの 櫬 種] から [ Oki ] を選択し、 
プリンタードライバーのリストから [OKI 
C 84 KPS )] を選択します。 

9 [追加] をクリックします。 

10 プリンターが [プリンタリスト] に表示され 
たことを確認し、ウィンドウを閉じます。 

©00 _ プリンタリスト _ CD 




s « 0 甘、 

10 削除ユーう 


❼ 

ColorSyn 情報を見る 


11 「ソフトウェア DVD-ROM」 をコンピューター 
から取り出します。 



は VC 了： PV3US 


■65 - 

























































( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


コンヒューターに 接続する 


□最後に、コンピューターからテスト印刷します。 
1 テキストエディットを起動します。 

2 適当なファイルを開きます。 

3 印刷します。 

これで、インス!-ールは完了です。 

□プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモ 
U ーカードキットなどのオプションを取り付け 
た場合は、プリンタードライバーで設定を行い 
ます。 「オプションを追加した場合」 （P.66) 

をご覧ください。 


ンを追加した場合 


プリンターに増設トレイユニットや、 SD メモリーカー 
ドキットなどのオプションを取り付けた場合は、以下 
の手順でプリンタードライバーで設定を行います。 


Windows PCL プリンタードライバーの場合 

1 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

2 OKI 0841のアイコンを右クリックし、 
[プリンターのプロパティ](複数のプリンター 
ドライバーをインスI-ールしている場合は> 
[OKI 0841 ( PCL )]) を選択します。 

3 [チVVイスオプシヨン]タブを選択します。 


4 


ネットワーク接続の場合は、[プリンタの情報 
を取得する]をクリックします。 

USB 接続の場合は、[トレイ数]にマルチパー 
パストレイを除いたトレイ数を入力します。 

例えば、オプショントレイを3つ取り付けた場合は、 

トレイ1/2/3/4が使用可能となるので、「4」と入力し 
ます。 


トレィ数： fig|) 

m 両面印刷ュニッ kd ) 

園 SD メモリーカード® 

0 1C カイ觀正オブシ3ン (D 


印刷形式の指定 ( E ) 

# 全ての印刷形式を有効にする 
0暗号化認 E 印刷ジョプのみ印刷する 
I 〇 I 。力-ド認，正印刷のみ有効 I こする 

[ProtecPrint ァ念ぬ註 lEflLJ 



I [ キャン乜レI [ 


5 [ OK ] をクリックします。 

Windows PS プリンタードライバーの場合 

1 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

2 [OKI C 841( PS )] のアイコンを右クリック 
し、[プリンターのプロパテイ](複数のプリ 
ンタードライバーをインストールしている場 
合は> [0 KIC 841 ( PS )]) を選択します。 

3 [デ7Vイスの設定]タブを選択します。 
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4 ネットワーク接続の場合は、[インストール可 
能なオプション]で[プリンタの情報を取得 
する]を選択し、[セットアップ]をクリック 
します。 

USB 接続の場合は、[インストール可能な才 
プシヨン]の[トレイ数]で該当する値を選 
択します。 



5 [ OK ] をクリックします。 


Windows XPS プリンタードライバーの場合 

1 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

2 OKI 0841のアイコンを右クリックし、 
[プリンターのプロパティ](複数のプリンター 
ドライバーをインストールしている場合は> 
[OKI 0841 ( XPS )]) を選択します。 

3 [デバイスオプション]タブを選択します。 

4 ネットワーク接続の場合は、[プリンタの情報 
を取得する]をクリックします。 

US 巳接続の場合は、[トレイ数]にマルチパー 
パス トレイを除いたトレイ数を入力します。 

例えば、オプショントレイを3つ取り付けた場合は、 
トレイ1/2/3/4が使用可能となるので、「4」と入力し 
ます。 



全般|共有|ポート| B 細設定|色®音理|オフ％ン|セキュリティデパイスオプション| 



[ ，.し， H 1 吾職！^甘; ) 



01^1 パーリ棚 (B).- 1 


コンピューターに接続する 


Mac OS X PS/PCL プリンタードライバー 
の場合 （Mac OS X 1 0.5 〜1〇フ） 

0 〇 

• C 81 1は PS ドライバーはサボートしていません0 

1 アップルメニューから[システム環境設定] 

を選択します。 

2 [プリントとスキヤン] (Mac OS XI 0.5 と 
10.6の場合は[プリントとファクス])をク 
リックします。 

3 プリンターを選択し、[オプションとサプライ] 
をクリックします。 

4 [ ドライバ]タブを選択します。 

5 [トレイ数]で該当する値を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 



Mac OS X PS/PCL プリンタードライバー 
の場合 (Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4. 11 ) 

〇 〇 

• C 81 1は PS ドライバーはサボートしていません0 

【タメモ 

• 次の手順では、 Mac OS X 10.4.1 1を例にしています。お使い 
の 0 S によって、記載と異なることがあります。 

1 [移動]メニューから[ユーティリティ]を選 
択し、[プリンタ設定ユーティリティ]をダブ 
ルクリックします。 

2 プリンターを選択し、[情報を見る]をクリッ 
クします。 

3 プリンター名の下のポップアップメニューか 
ら[インストール可能なオプション]を選択 
します。 
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コンヒューターに 接続する 


4 [ト レイ数] で該当する値を選択し、 [変更を 
適用]をクリックします。 




OKI-C841-6B2A4A 

——トール可能なオプシ，ン 


Iトレィ数: 5_ Jj) 

二両面印刷装爾 
nsD メモリーカード 


葬256 MB RAM 


I変史を!^ J 


5 [プリンタ情報] を閉じます。 
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2. 印刷の基本操作 


この章では、コンピューターから文書を印刷する方法について説明します。 


用紙について 


使用できる用紙の種類 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満たす用紙を使用する必要があります。電子 
写真プリンター用紙をご使用ください。 

弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを 
確認してから使用してください。 


用紙種類 

用紙サイズ （mm) (カツコ内の単位はインチ） 

用紙の厚さ 

普通紙 

A 3 

297 x 420 

64〜256 g / m " (連量55〜220 kg )、 


A 4 

210 x 297 

両面印刷の場合は64〜220 g / m 2 (連量 


A 5 

148 x 210 

55〜189 kg ) 

〇 〇 


A 6 

105 x 148 

• 用紙サイズと用紙厚の設定が、以下の条件を満 
たす場合、印刷速度が遅くなります。 


巳 4 

257 x 364 


B 5 

182 x 257 

用紙サイズ： A 6、 A 5、 用紙幅が216 mm 
( A 5 幅）以下 


巳 6 

128 x 182 


巳 6八ーフ 

64 x 182 



レター 

215.9 x 279.4 (8.5 x 11) 



リーガル （13 インチ） 

215.9 x 330.2 (8.5 x 13) 



リーガル（13.5インチ） 

215.9 x 342.9 (8.5 x 13.5) 



リーガル （14 インチ） 

215.9 x 355.6 (8.5 x 14) 



エグゼクティブ 

1 84.2 x 266.7 (7.25 x 10.5) 



タブ□イド 

(11 x 17) 



ステートメント 

(5.5 x 8.5) 



8 K (260 x 368 mm ) 

260 x 368 



8 K (270 x 390 mm ) 

270 x 390 



8 K (273 x 394 mm ) 

273 x 394 



16 K (184 x 260 mm ) 

184 x 260 



16 K (195 x 270 mm ) 

195 x 270 



16 K (197 x 273 mm ) 

197 x 273 



Banner (210 x 900 mm ) 

210 x 900 



Banner (215 x 900 mm ) 

215 x 900 



Banner (215 x 1200 
mm ) 

215 x 1200 



Banner (297 x 900 mm ) 

297 x 900 



Banner (297 x 1200 mm ) 

297 x 1200 



カスタム 

幅： 64 〜 297 
長さ： 90 〜 1 320.8 

64〜256 g / m 2 (連量55〜220 kg ) 

はがき 

はがき 

100 x 148 

郵便はがき 


往復はがき 

148 x 200 
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「*1」がついた用紙には次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 普通紙の条件を満たしている用紙 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で23 0°C に耐えるもの 

• 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 画像伸縮：±1 mm /100 i 

• インクの上に本プリンターで印刷することはできません。 


坪量80 g / m ^ (連量70 kg ) の場合 


「*2」がついた用紙には次の条件に合った用紙を使用してください。 
• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で23 0°C に耐えるもの 
• 用紙特性が普通紙と同じで、電子写真プリンター用の用紙 


推奨紙 


■普通紙 

OKI カラーページプリンター用紙 
エクセレントペーパー A 4 (型名： 

OKI カラーページプリンター用紙 
ェクセレントペーパー A 3 (型名： 


PPR - DA 4 TDB ) 

PPR - DA 3 TDB ) 


OKI カラーページプリンター用紙 

エクセレントホワイト A 3 (型名： PPR - CA 3 NA ) 

OKI カラーページプリンター用紙 

エクセレントホワイト A 4 (型名： PPR - CA 4 NA ) 

OKI カラーページプリンター用紙 

エクセレントホワイト A 4 長尺（型名： PPR - CT 4 DA ) 

OKI カラーページプリンター用紙 

ェクセレントホワイト A 3 長尺（型名： PPR - CT 5 DA ) 


■再生紙 

王子製紙製 

I タメモ j 


再生 PPC 用紙100 


再生紙では、一般の室温環境下（温度17〜 25° C 、 

湿度40〜60 %の環境）以外で使用する場合には、印刷品質が 
低下したり、紙づまりなどの問題が発生することがあります。また、 
再生紙に印刷する場合は、必ず試し印刷をしてから使用してくだ 
さい。 


用紙種類 

用紙サイズ （ mm ) (カツコ内の単位はインチ） 

用紙の厚さ 

封筒 

封筒（長形3号） 

120 x 235 

85 g / m 2 の紙を使用したもの 

封筒（長形4号） 

90 x 205 

封筒（長形40号） 

90 x 225 

封筒（洋形〇号） 

235 x 120 

封筒（洋形4号） 

105 x 235 

封筒（角形2号） 

240 x 332 

封筒（角形3号） 

216 x 227 

Com -1 0 

104.8 x 241.3 (4.125 x 9.5) 

24 lb の紙を使用したもので、フラップ部が 
きちんと折れているもの 

DL 

1 10 x 220 (4.33 x 8.66) 

C 5 

162 x 229 (6.4 x 9) 

C 4 

229 x 324 (9 x 12.76) 

インデックス 

カード 

インデックスカード 

76.2 x 127 (3 x 5) 


ラベル紙 

A 4 

210 x 297 

0.1 〜 0.2 mm 

レター 

215.9 x 279.4 (8.5 x 11) 

部分印刷用紙 

普通紙に準じます。* 1 

64〜256 g / m " (連量55〜220 kg ) 

カラー用紙 

普通紙に準じます。* 2 

64〜256 g / m 2 (連量55〜220 kg ) 


索 

没 


る 

戻 

〇 


次 


前 


C 


て 

、 

〇〇 

こ 

用 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ) C 〇 戻る） C 0 索引べ) C 検索す る） 


使用できない用紙 

次の種類の用紙は使用しないでください。使用すると、 
紙づまりや不具合の原因になります。 

_表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、 
繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 

_薄すぎる用紙、厚すぎる用紙 

• 紙粉が多い用紙 

• 横目の用紙 （ 縦送り印刷で使用しないでください。） 

籲濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

_絹目加工（シポ)、浮き出し加工（エンボス)、コーティ 
ング加工（コート紙）をしてある用紙 

_のり•薬品などで特殊加工してあるもの 

籲耐熱性 （230° C ) のない特殊加工をしてあるもの 

_バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用 
紙 

♦用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用 
紙 

• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 

•シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破 
れなどがあるもの 

_ホチキス、クリップ、リポン、テープ、留め金など 
がついているもの 

_カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙など 
の特殊紙 

♦熱転写プリンター用紙、インクジェット用の用紙や 
はがき、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

♦切手の貼ってあるもの 

_写真加工してあるはがき 

籲厚すぎる封筒、プラスチックでできた封筒、内袋の 
ある二重封筒、撥水加工された封筒 

• 留め金やポタンや窓のある封筒 

• フラップ部に粘着剤や両面テープのついた封筒 


用紙について 

はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジエット用はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 

C ミ 〇 

• 印刷後は反りが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります 0 

封筒 _ 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

_クラフト紙、電子写真プリンター用紙、または乾式 
ppc 用紙で作られた封筒 

• 坪量85 g / m 2 の紙を使用した封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ポタン、窓のある封筒 
籲フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
_シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

•表面に絹目加工（シポ）や浮き出し加工（エンボス） 
のある封筒 

• 撥水加工された封筒 
〔!り 

• 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります 0 


• 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり 
約5 mm は印刷品位が低下することがあります。 

• 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 
てからお使いください。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 

• 角形2号封筒は1枚ずつ印刷します0 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


用紙について 


ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

♦推奨紙： LBP - F 7 XXX (コクヨ製） 

(総厚： 0.1 〜〇 .2 mm ) 

プリンタードライバーの用紙厚の設定：[ラベル紙] 
操作 パネルで 設定する場合は、 

用紙厚：より厚い紙 
用紙種類：ラベル紙 

♦用紙サイズは A 4、 レターのみ 

修表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真 
プリンター用または乾式 PPC 用のラベル紙 

_プリンターの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥が 
れない構造のラベル紙 

• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造の 
ラベル紙 

• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm 
のラベル紙 

• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出してい 
ないラベル紙 

• 台紙に切れ目や折れ目のないラベル紙 

G 注） 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります 0 

• ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 

部分印刷用紙 _ 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 普通紙の条件を満たしている用紙 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で23 0° C に耐え 
るもの 

c ! 注） 

• 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入 
れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm / 100 mm 、 
画像伸縮：±1 mm / 100 mm 坪量80 g / m 2 (連量70 kg ) 

の場合 

• インクの上に本プリンターで印刷することはできません。 


カラー 用紙 


次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 230 °C 
に耐えるもの 

♦用紙特性が普通紙と同じで、電子写真プリンター用 
の用紙 


長尺用紙 


次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

♦推奨紙：エクセレントホワイト 
A 4 長尺 （ OKI カラーページプリンター用紙、 

128 g / m 2 (1 10 kg 紙)、型名： PPR - CT 4 DA ) 
A 3 長尺 （ OKI カラーページプリンター用紙、 

128 g / m 2 (1 10 kg 紙)、型名： PPR - CT 5 DA ) 
プリンタードライバーの用紙厚の設定：より厚い紙 
操作パネルで設定する場合は 
用紙厚：より厚い紙 
用紙種類：普通紙 

• 用紙サイズは幅210〜297 mm 、 

長さ356〜1320 mm 
坪量128 g / m 2 (連量110 kg ) 


以下の用紙は使用しないでください。 

籲表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、 
繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙 

_薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 

_横目の用紙 

籲濡れている（湿っている）用紙 

• 静電気で貼り付いている用紙 

籲表面に、絹目加工（シポ)、浮き出し加工（エンボス)、 
コーティング加工をした用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性(230 〇 〇 
のない特殊加工をした用紙 

_バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用 
紙 

♦用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用 
紙 

• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 

_シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破 
れなどがある用紙 


_ホチキス、クリップ、リポン、テープ、留め金など 
がついている用紙 
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籲カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙など 
の特殊紙 

♦熱転写プリンター用紙、インクジェツト用の用紙、 
湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

ChO 

• 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

• 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

• 電子写真プリンター、熱転写プリンター、インクジェツトプリン 
ター等で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

• C 841 では、[きれい （1200 X 1200 dpi )] を選択し、用紙長 
が431 .8 mm を超えるユーザ定義サイズを使用する場合、また 
は、ポスター印刷指定時の拡大後の用紙長が431.8 mm を超え 
る場合は、自動的に600 x 600 dpi の解像度に変更して印刷を 
行います。 

• 坪量128 g / m 2 (連量110 kg ) 以外の長尺用紙は、印刷品位は 
保証できません。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


用紙について 


用紙の保管 

用紙は、品質を維持するために次の条件の下で保管し 
てください。 

籲暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
_平らな台の上 
• 温度： 20 °C 

• 湿度： 50% RH (相対湿度） 

次のような場所には保管しないでください。 

• 床の直接上 
♦直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近く 
_段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

修過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
_複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

C 〇 

• 用紙は、使用するときまで開封しないでください。 

• 開封した用紙を長期間放置しないでください。正常に印刷できな 
いことがあります。 

• 使用媒体、使用条件、保管条件により印刷品位の低下、用紙カー 
ル等が発生する場合があります。 
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用紙について 


トレイにセツトできる用紙 


プリンターには、2つの内蔵トレイ（トレイ1およびマルチパーパストレイ）とオプションの増設トレイユニット（卜 
レイ 2/3/4) があります。次のリストを参照して、使用できる用紙と各トレイの容量を確認してください。 

0 〇 

• r * j がついた用紙には、両面印刷は行えません。 


• A 5 用紙は通常印刷時は縦横送り印刷可能ですが、両面印刷時は縦送りのみ印刷可“ 

能です。 

トレイ 

使用できる用紙サイズ 

セツトできる枚数 

用紙の厚さ 

トレイ1 

• A 3 

• A 4 

• A 5 

• B 4 

• B 5 

• A 6* 

參レター 

參リーガル （13 インチ） 

參リーガル（13.5インチ） 

參リーガル （14 インチ） 

參エグゼクティブ 
拳タブ□イド 

• 8 K (260 x 368 mm ) 

• 8 K (270 x 390 mm ) 

• 8 K (273 x 394 mm ) 

•16 K (184 x 260 mm ) 
•16 K (195 x 270 mm ) 
•16 K (197 x 273 mm ) 
參カスタム 

320枚 

(用紙の厚さが64 g / m 2 
(連量55 kg ) の場合） 

* 普通紙 

(64 〜82 g / m z (連量55〜70 kg )) 

參やや厚い紙 

(83 〜90 g / m z (連量71〜77 kg )) 

參厚い紙 

(91 〜105 g / m 2 (連量78〜90 kg )) 

參より厚い紙 

(1 06〜128 g / m 2 (連量91〜110 kg )) 

參ごく厚い紙1 

(1 29〜188 g / m 2 (連量111〜162 kg )) 

參ごく厚い紙2 

(1 89〜220 g / m 2 (連量163〜189 kg )) 

トレイ2/3/4 
(オプション） 

• A 3 

• A 4 

• A 5 

參巳 4 
參巳 5 
參レター 

• リーガル （13 インチ） 

參リーガル（13.5インチ） 

參リーガル （14 インチ） 

春エグゼクティブ 
參タブ□イド 

• 8 K (260 x 368 mm ) 

• 8 K (270 x 390 mm ) 

• 8 K (273 x 394 mm ) 

•16 K (184 x 260 mm ) 
•16 K (195 x 270 mm ) 
•16 K (197 x 273 mm ) 
參カスタム 

550 枚 

(用紙の厚さが64 g / m 2 
(連量55 kg ) の場合） 

* 普通紙 

(64 〜82 g / m z (連量55〜70 kg )) 

• やや厚い紙 

(83 〜90 g / m z (連量71〜77 kg )) 

• 厚い紙 

(91 〜105 g / m 2 (連量78〜90 kg )) 

參より厚い紙 

(106 〜128 g / m 2 (連量91〜110 kg )) 

參ごく厚い紙 1 

(1 29〜 188 g / m 2 (連量 111 〜 1 62 kg )) 

Q 〇 

參増設トレイで使用できる用紙の厚さは、64〜 
176 g / m 2 (連量55〜150 kg ) です。 

• ごく厚い紙1に129〜188 g / m 2 と表示され 
ますが、印刷できる用紙の厚さは176 g / m 2 ま 
でです。 
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用紙について 


0 ミ 〇 

• r * j がついた用紙には、両面印刷は行えません。 


• A 5 用紙は通言 

§印刷時は縦横送り印刷可能ですが、両面印刷時は縦送りのみ印刷可“ 

能です。 

トレイ 

使用できる用紙サイズ 

セツトできる枚数 

用紙の厚さ 

マルチパーパ 
ストレイ 

• A 3 

• A 4 

• A 5 

• B 4 
參巳5 

參巳6 

參巳6八ーフ* 

• A 6* 

• レター 

參リーガル （13 インチ） 

參リーガル（13.5インチ） 

參リーガル （14 インチ） 

參エグゼクティブ 
參タブ□イド 
參ステートメント* 

• 8 K (260 x 368 mm ) 

• 8 K (270 x 390 mm ) 

• 8 K (273 x 394 mm ) 

•16 K (184 x 260 mm ) 
•16 K (195 x 270 mm ) 
•16 K (197 x 273 mm ) 
參カスタム 

參 Com -10* 

• DL * 

• C 4* 

• C 5* 

• はがき* 

參往復はがき* 

參封筒長形3号* 

♦封筒長形4号* 

參封筒長形40号* 

春封筒洋形〇号* 

參封筒洋形4号* 

* 封筒角形2号* 

拳封筒角形3号* 

參インデックスカード* 

• Banner 

(210 x 900 mm ) * 

• Banner 

(215 x 900 mm ) * 

• Banner 

(215 x 1200 mm ) * 

• Banner 

(297 x 900 mm ) * 

• Banner 

(297 x 1 200 mm ) * 

參110枚 

(用紙の厚さが64 g / m 2 
(連量55 kg ) の場合） 

參10枚（封筒） 

* 普通紙 

(64 〜82 g / m " (連量55〜70 kg )) 

參やや厚い紙 

(83 〜90 g / m " (連量71〜77 kg )) 

參厚い紙 

(91 〜105 g / m ' (連量78〜90 kg )) 

參より厚い紙 

(106 〜128 g / m 2 (連量91〜110 kg )) 

參ごく厚い紙1 

(129 -188 g / m 2 (連量 111-162 kg )) 

參ごく厚い紙2 

(1 89〜220 g / m 2 (連量163〜189 kg )) 

參ごく厚い紙 3* 

(221 〜256 g / m 2 (連量190〜220 kg )) 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引， ) 【 検索す る） 


トレイから印刷する 


參 トレイから印刷する 

次の手順では、トレイ1またはトレイ2/3/4に用紙をセツトする方法を説明します。 

[タメモ 

• ここではトレイ1に用紙をセツトする場合を例にしています。トレイ2〜4も同様の手順でセツトします。 


1 用紙カセット （1) を引き出します。 



2 用紙サイズダイヤル （2) を、セツトする用紙 
サイズに合わせます。 

A 4 サイズの用紙を横にセツトする場合は、ダイヤルを 
[ A 4 D ] に合わせます。 



3 用紙ガイド （3) と用紙ストッパー （4) を、セッ 
卜する用紙のサイズに合わせてスライドさせ 
ます。 



〔!り 

參 A 6 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙ストツパー （4) 
を手前まで移動し、一旦外して金属部分にセツトします。 


■4 



4 用紙をよくさばきます。用紙の端を水平にまつ 
すぐにそろえます。 



5 印刷面を下にして用紙をセツトし、上から押 
さえます。 

ChO 

• 用紙ガイドの「▽」マーク （5) を越えて用紙をセツトしな 
いで < ださい。 



6 用紙ガイドで用紙を固定します。 

7 セツトした用紙のサイズと用紙サイズダイヤ 
) レが合つているか確認します。 

8 用紙カセツトをプリンターに戻します。 

[> メモ I 

• ダイヤルにないサイズをセツトした場合は、ダイヤルを 

「その他」に設定し、操作パネルで用紙サイズをセツトします。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


□印刷したいファイルを開き、以下の手順で印刷 
します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場合 


2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [基本設定] タブの [サイズ] からセットした 
用紙サイズを選択します。 

4 [給 紙方法] から [トレイ 1] を選択します。 

5 印刷します。 

Windows PS プリンタードライバーの場合 

〔!注；） 

• C81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [用紙/品質] タブを選択します。 

4 [給 紙方法] から [トレイ 1] を選択します。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

6 [用紙サイズ] をクリックし、ドロップダウン 
リストからセットした用紙サイズを選択しま 
す 。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 印刷します。 

Windows XPS プリンタードライバーの場合 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [設定]タブの [サイズ] からセットした用紙 
サイズを選択します。 

4 [給 紙方法] から [トレイ 1] を選択します。 

5 印刷します。 


トレイから印刷する 


Mac OS X PS プリンタードライバーの場合 

0 〇 

• C81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

[ファイル] メニューから [ページ設定] を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] からセットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューから [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューから[給紙]を選択します。 

5 [全体] を選択し、 [トレイ 1] を選択します。 
6 印刷します。 

[タメモ 

• Mac OS X10.7で、上記の設定が見当たらない場合は [プリンタ] 
メニューの下にある [詳細を表示] ポタンをクリックしてくださ 
い 0 

• Mac 0SX 10.5〜10.6で、プリントダイアログにメニューが 
2つだけ表示され、印刷オプションが表示されないときには、[プ 
リンター] メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーの場 
合 （ C 81 1 のみ） 


1 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] からセットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューから [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューから[基本設定]を選択します。 
5 [給 紙方法] から [トレイ 1] を選択します。 

6 印刷します。 

[> メモ1 

• Mac OS X10.7で、上記の設定が見当たらない場合は [プリンタ] 
メニューの下にある [詳細を表示] ポタンをクリックしてくださ 
い 0 

• Mac 0SX 10.5〜10.6で、プリントダイアログにメニューが 
2つだけ表示され、印刷オプションが表示されないときには、[プ 
リンター] メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 


1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 
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マルチパーパストレイから印刷する 


• マルチバーバストレイから印刷する 

ここでは、用紙をマルチパーパストレイにセツトする方法を説明します。 

〔!注） 

• サイズ、種類、厚さが異なる用紙を同時にセツトしないでください。 

• 用紙を追加するときは、マルチパーパストレイに入っている用紙を取り出し、その用紙と追加する用紙の端をまっすぐにそろえてから、両方の 
用紙をセツトします。 

• マルチパーパストレイには、印刷用紙以外のものは入れないでください。 


1 正面のくぼみ （1) に指を入れ、マルチパーパ 
ストレイ （2) を手前に開きます。 



3 補助サボータ （4) を開きます。 



4 用紙セットカバー （5) を上げます。 




6 印刷面を上にして用紙をセツトします。 

• 「▽」マーク （7) を越えて用紙をセツトしないでください0 
7 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ) C 〇 戻る） C0 索引べ) C 検索す る） 


マルチパーパストレイから印刷する 


はがき 


往復はがき 



用紙に上下がある場合 



t 

> 

00 


〇 


封筒(長形3号、4号、40号） 封筒（角形3号、2号） 



フラップは折らずにそのままセツト 


今 


封筒（洋形〇号、4号） 


* フラップは折らずにそのままセット 

Com- 10, DL, C5 C4 




メモ 

• はがき、往復はがきは印刷する面を上に、封筒は宛名面を上にし、 
それぞれ次の向きにセットします。 

-はがきは、上端から,給紙口に入っていくようにセットします。 

•往復はがきは、右端から給紙口に入っていくようにセットし 
ます。 

-長形封筒（長形3号、長形4号、長形40号）は、フラップ（ふ 
たののりしろ部分）を開いた状態で、図のようにセットします。 

-洋形封筒（洋形〇号、洋形4号）は、フラップ（ふたののり 
しろ部分）を折った状態で、図のようにセットします。 

■洋形封筒 （Com-10、DL、C5) は、フラップ（ふたののり 
しろ部分）を折った状態で、図のようにセットします。 

■洋形封筒 （C4) は、フラップ（ふたののりしろ部分）を折っ 
た状態で、図のようにセットします。 

(] 注） 

• 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

• 角形2号封筒は一枚ずつ印刷します0 

• 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。湿度によ 
りカールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。 

• 他のプリンター等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでく 
ださい。 

• はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないも 
のを使用してください。反りは 2mm 以内に修正してください。 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良 
になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してくだ 
さい0 


7 用紙セットカバー （5) を下ろします。 



常に同じサイズや種類の用紙をマルチパーパストレイ 
から印刷する場合は、セットした用紙をプリンターに 
登録します。一度だけ印刷する場合は、手順18の印 
刷手順へ進みます。 

GO 

• 節電モードに入っている場合は、節電ポタンを押し、節電モード 
から復帰します。 

• 「印刷できます」が表示されていることを確認して、表示されてい 
ない場合は < オンライン > ポタンを押します。 

8 < Fn > キーを押します。 


オンライン 

ABC DEF 

〇 

GHI JKL MN0 

キャンセル 

〇 „ 

■ 

® ⑧® 
TUV WXYZ 

rSto ® 


ヘリァ 


9 テンキーを使い、90と入力し、<設定>ポ 
タンを押します。 



/ メニユー 、^ オン弓イン 

1®®®! 

ABC DEF 

機能番号 


3 桁までの数値を入力 

GHI IKL MNO 



©⑧® 


PQRS TUV WXYZ 

Fn クリア 




10 [用紙 サイズ]画面が表示されるので、セツト 
した用紙のサイズを選択し、< 設定 > ポタン 
を押します。 




丨_參照） 

• [用紙サイズ]で[カスタム]を選択した場合は、カスタム 
サイズを登録する必要があります。カスタムサイズの登録方 
法については、 「カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印 
刷する」 （P.82) を参照してください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


設定 



オンライン 

〇 

キャンセル 

〇 


17 < オンライン > ポタンを押してメニューモー 
ドを終了します。 


□印刷したいファイルを開き、以下の手順で印刷 
します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場合 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細 設定](または [プロパティ]) をクリツ 
クします。 

3 [基本設定] タブの [用紙サイズ] からセツト 
した用紙サイズを選択します。 

4 [給紙方法] から [マルチパーパストレイ] を 
選択します。 

5 印刷します。 


Windows PS プリンタードライバーの場合 

C ! 注） 

• C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [用紙/品質] タブを選択します。 

4 [給紙方法] から [マルチパーパストレイ] を 
選択します。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

6 [用紙サイズ] をクリックし、ドロップダウン 
リストからセットした 用紙 サイズを選択しま 
す0 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 印刷します。 


マルチパーパストレイから印刷する 


11 < 戻る > ポタン^押して [マルチパーバスト 
レイ] 画面を表示します。 


マルチパーパス トレイ… 

l9Ifl^SZi3 

卜用紙種類 
h 用紙厚 
L トレイの使い方 


靜 


12 スクロールポタン▼を押して [用紙 種類]を 
選択し、< 設定 >ポタンを押します。 


マルチパーパストレイ… 


「用 ! KCU 字 

L トレイの使い方 


，_ 


13 スクロールポタン▼を押してセツトした用紙 
の種類を選択し、<設定>ポタンを押します。 



ラベル紙 




14 < 戻る > ポタン^押して [マルチパーパスト 
レイ] 画面を表示します。 


マルチパーパストレイ… i/i 

卜；;用糸4サイズ 

[■用紙厚 
L トレイの使い方 




15 スクロールポタン▼を押して [用紙 厚]を選 
択し、< 設定 >ポタンを押します。 





16 スクロールポタン▼を押してセツトした用紙 
の厚さを選択し、< 設定 >ポタンを押します。 



より厚い紙 


m 


0 響0|® 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) C 〇 戻る ） C 0 索引べ) c 検索す る） 


Windows XPS プリンタードライバーの場合 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細 設定](または [プロパティ]) をクリツ 
クします。 

3 [設定]タブの [サイズ] からセツトした用紙 
サイズを選択します。 

4 [給 紙方法] から [マルチパーパストレイ] を 
選択します。 

5 印刷します。 


Mac OS X PS プリンタードライバーの場合 

〔!注） 

• C81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

1 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] からセットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューから [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューから[給紙]を選択します。 

5 [全体] を選択し、 [マルチパーパストレイ] 

を選択します。 

6 印刷します。 


メモ] 

• Mac OS X10.7で、上記の設定が見当たらない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある [詳細を表示] ポタンをクリックしてくださ 
い0 

• Mac OSX 10.5〜10.6で、プリントダイアログにメニューが 
2つだけ表示され、印刷オプションが表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーの場 
合 （ C 811 のみ） 


1 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選 
択します。 

2 [用紙サイズ] からセットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル] メニューから [プリント] を選択 
します。 

4 パネルメニューから[基本設定]を選択します。 


マルチパーパストレイから印刷する 


5 [給紙方法] から [マルチパーパストレイ] を 
選択します。 

6 印刷します。 

[タメモ 

• Mac OS X10.7で、上記の設定が見当たらない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある [詳細を表示] ポタンをクリックしてくださ 
い0 

• Mac 0SX 10.5〜10.6で、プリントダイアログにメニューが 
2つだけ表示され、印刷オプションが表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 
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1 カスタムサイス（任意の用紙サイス）で印刷する 

カスタムサイズの用紙をセツトするには、印刷前に用紙の幅と長さを登録する必要があります。設定できるサイズの 
範囲は、用紙トレイによって異なります。 


の〇 

• [用紙サイズ]が[カスタム]に設定されている場合のみ、[用紙幅] 
と[用紙長]が表示されます。 

• 両面印刷に使用できる用紙サイズの範囲は、トレイ2に使用でき 
る用紙サイズの範囲と同じです。 

□用紙をセツトします。 


參照） 

• 「トレイから印刷する」 （P.76) 

• 「マルチパーパストレイから印刷する」 （P.78) 

□カスタムサイズを、以下の手順でプリンターに 
設定します。 

1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 

/ メニ ユー、^ オンライン 


藤 


〇 


キャンせル 



2 スクロール ポタン▼を数回押して [メニュー] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


m 


3 


[トレイ構成]が選択されていることを確認し、 
<設定 > ポタンを押します。 




4 スクロールポタン▼を数回押して用紙をセツ 
卜したトレイの[トレイ設定]を選択し、 

<設定 >ポタンを押します。 


M LI .ノ — 洗 1 

nl 

n 

トマルチパ-パストレイ設 

iij 

「r レ 115 文止 p 

\ 

] 



•，メ -ユ-、. 

技^^^^^設定 


5 [用紙サイズ]選択されていることを確認し、 
<設定 > ポタンを押します。 





6 スクロールポタン▼を数回押して[カスタム] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



春 


<戻る >ポタンを押します。 


聯 




トレィ 

使用できる用紙サイズの範囲 

トレイ1 

巾畐 ■ 

105〜297 mm (4.1 〜1 1.7 インチ） 
長さ： 

148、182〜431 mm (5.8、 7.2 〜 
17.0インチ） 

トレイ2/3/4 
(オプション） 

巾莒： 

148〜297 mm (5.8 〜11 .7 インチ） 
長さ： 

182〜431 mm (7.2 〜17.0インチ） 

マルチパーパ 
ストレイ 

巾莒： 

64〜297 mm (2.5 〜11 .7 インチ） 
長さ： 

90〜1320.8 mm (3.5 〜52.0インチ） 



機能設定 1/2 


-プリン5情報 ■ 

-プリンタ情報印刷 

L = jjf;r cn m 

(1 





カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 
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カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 


8 スクロールポタン▼を押して [用紙 幅]を選 
択し、< 設定 > ポタンを押します。 


13 < オンライン > ポタンを押してメニューモー 
ドを終了します。 



9 テンキーを使って用紙幅を入力し、< 設定> 
ポタンを押します。 





□カスタムサイズを、以下の手順でプリンタード 
ライバーに設定します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場合 



Q 

咖 

钭 

湔 


10 < 戻る > ポタンを押します。 



11 スクロールポタン▼を押して [用紙長] を選 
択し、< 設定 >ポタンを押します。 


12 テンキーを使って用紙長を入力し、< 設定> 
ポタンを押します。 



1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 お使いのプ U ンターアイコンを右ク リックし、 
[印刷設定] から設定したいプリンタードライ 
バーを選択します。 

3 [基本設定] タブの [給紙オプション] をクリッ 
クします。 

4 [用紙サイズの追加] をクリックします。 

5 名前と寸法を入力します。 

a [名称] に新しいサイズの名前を入力しま 
す。 

b [幅] および [長さ] に値を入力します。 

6 [追加] をクリックして任意の用紙サイズをリ 
ストに保存し、 [ OK ] をクリックします。 

最大32個まで保存できます。 

7 [印刷設定] ダイアログが閉じるまで [ OK ] 

を押します。 

8 アプリケーションから印刷するファイルを開 
きます。 

9 プリンタードライバーで、登録した用紙サイ 
ズを J 旨定し、印刷します。 
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カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 


Windows PS プリンタードライバーの場合 

C ! 注） 

• C81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 お使いのプ U ンターアイコンを右ク リックし、 
[印刷設定] から設定したいプリンタードライ 
バーを選択します。 

3 [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリック 
します。 

4 [用紙 サイズ] をクリックし、ドロップダウン 
リストから [PostScript カスタム ぺージ 
サイズ] を選択します。 

5 [幅] および [高さ] ボックスに値を入力し、 
[ OK ] を押します。 

①〇 

• [用紙フィーダーの大きさに対するオフセット]の設定はで 

きません。 

6 [印刷設定] ダイアログが閉じるまで [0 K ] 

を押します。 

7 アプリケーションから印刷するファイルを開 
きます。 

8 プリンタードライバーで、用紙サイズに 

[PostScript カスタム ぺージ サイズ] を選 

択し、印刷します。 


Windows XPS プリンタードライバーの場合 

1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 相取 UZ ) プジンタアイコンを選択し、コマンド 
バーの [プリン トサーバ プロパティ ] をクリッ 
クします。 

3 [ 用紙タブ] の [ 新しい用紙を作成する] に 

チェックを入れます。 

4 名前と寸法を入力します。 

a [ 用紙名 ] に新しいサイズの名前を入力し 
ます。 

b [幅]および[高さ]に値を入力します。 

5 [ OK ] をクリックします。 


6 アプリケーションから印刷するファイルを開 
きます。 

7 プリンタードライバーで、登録した用紙サイ 
ズを J 旨定し、印刷します。 


Mac OS X PS / PCL プリンタードライバー 
の場合 


C 〇 

參 C 81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

• Mac OSXPS プリンタードライバーでは、使用できる範囲外の 
用紙サイズを設定できますが、その場合、正しく印刷できません。 
範囲内の用紙サイズを設定してください。 

1 印刷するファイルを開きます。 

2 [ファイル] メニューから [ページ設定] を選 
択します。 

3 [用紙サイズ] から [カスタムサイズを管理] 

を選択します。 

4 [+] をクリックし、任意の用紙サイズのリス 
卜に項目を追加します。 

5 [名称未設定] をダブルクリックし、任意の用 
紙サイズの名前を入力します。 

6 [幅] および [高さ] に値を入力します。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 [ OK ] をクリックします。 

9 [ファイル] メニューから [プリント] を選択 
します。 

10 必要に応じてほかの設定を行い、印刷します。 



2 ■S11Q 咖 M 湔 f-rff 


-84 - 





















( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


カスタムサイズ（任意の用紙サイズ）で印刷する 


□印刷したいファイルを開き、以下の手順で印刷 
します。 

Windows PCL プリンタードライバーの場合 
1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [基本設定] タブの [用紙サイズ] からセット 
した用紙サイズを選択します。 

4 [給 紙方法] から [トレイ] を選択します。 

5 印刷します。 

Windows PS プリンタードライバーの場合 

〔!注；） 

• C81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [用紙/品質] タブを選択します。 

4 [給 紙方法] から [トレイ] を選択します。 

5 [詳細設定]をクリックします。 

6 [用紙サイズ] をクリックし、ドロップダウン 
リストからセットした用紙サイズを選択しま 
す 。 

7 [ OK ] をクリックします。 

8 印刷します。 

Windows XPS プリンタードライバーの場合 
1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。 

2 [詳細設定](または[プロパティ])をクリッ 
クします。 

3 [設定]タブの [サイズ] からセットした用紙 
サイズを選択します。 

4 [給 紙方法] から [トレイ] を選択します。 

5 印刷します。 


Mac OS X PS プリンタードライバーの場合 

0 〇 

• C81 1では、 PS プリンタードライバーはサボートしていません。 

1 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選 
択します。 

2 [用紙サイズ]からセットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル]メニューから[プリント]を選択 
します。 

4 パネルメニューから[給紙]を選択します。 

5 [全体]を選択し、[トレイ]を選択します。 

6 印刷します。 

[> メモ I 

• Mac OS X10.7で、上記の設定が見当たらない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある [詳細を表示] ポタンをクリックしてくださ 
い 0 

• Mac 0SX 10.5〜10.6で、プリントダイアログにメニューが 
2つだけ表示され、印刷オプションが表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーの場 
合 （ C 81 1 のみ） 


1 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選 
択します。 

2 [用紙サイズ]からセットした用紙サイズを選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

3 [ファイル]メニューから[プリント]を選択 
します。 

4 パネルメニューから[基本設定]を選択します。 
5 [給紙方法]を選択し、[トレイ]を選択します。 
6 印刷します。 

メモ1 

• Mac OS X10.7で、上記の設定が見当たらない場合は[プリンタ] 
メニューの下にある [詳細を表示] ポタンをクリックしてくださ 
い0 

• Mac 0SX 10.5〜10.6で、プリントダイアログにメニューが 
2つだけ表示され、印刷オプションが表示されないときには、[プ 
リンター]メニューの横にある▼ポタンをクリックします。 
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用紙の排出について 


用紙の排出について 


プリンターは、フェイスダウンスタッカーまたはフェイスアップスタッカーに用紙を排出します。それぞれのスタッ 
カーに排出できる用紙の種類は次のとおりです。 

■フェイスアップスタッカ ーを使用す る 
EP 刷面を上にして排紙します。印刷した順と逆に重な 
ります。 


排出先 

排出できる用紙 
種類 

容量 

フェイス 
ダウン 
スタッカー 

參普通紙 
參再生紙 

春270 枚（用紙の厚さが 
64 g / m 2 (連量 55 kg ) 
の場合） 

フェイス 
アップ 
スタッカー 

* 普通紙 
拳再生紙 
* 封筒 
• はがき 
• 往復はがき 
參インデックス 
カード 
參ラベル紙 

參 110 枚（用紙の厚さが 
64 g / m 2 (連量 55 kg ) 
の場合） 

參 10 枚（厚紙および封筒） 


C ! 注） 

• 印刷中は、フェイスアップスタッカーを開閉しないでください。 
紙づまりの原因になります。 

■フェイスダウンスタッカーを使用する 
印刷面を下にして排紙します。印刷した順に重なりま 
す。 

〔!注]) 

• プリンターの後ろ側にあるフェイスアップスタッカー （1) が閉 
じていることを確認してください。フェイスアップスタッカーが 
開いた状態では、常にフェイスアップスタツカーに排紙されます。 



メモ 

• 排出された用紙がトップカバーから滑り落ちないよう、用紙サボー 
夕 （2) を開きます。 



プリンターの後ろ側にあるフェイスアップス 
タッカー （1) を外側に開きます。フェイスアツ 
ブスタッカーの中央の取っ手に指を掛け、斜 
め下方向に開けます。 



2 用紙サボータ （2) を広げます。 



3 


補助サボータ （3) を引き出します。 

■3 
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便利な印刷機能の紹介 


1 便利な印刷機能の紹介 

以下のような便利な印刷機能があります。詳しくは、活用編をご覧ください。 

■はがき、往復はがき、封筒に印刷する 
■ラベル紙に印刷する 


■ 任意の用紙サイズに印刷する 

任意の用紙サイズ（カスタムサイズ）をプリンタードラ 
イバーに登録して、長尺用紙など、さまざまなサイズの 
用紙に印刷できます。 

■ ページを拡大/縮小する 

•サイズを変更して印刷 


A4 




■用紙のレイアウトを変更して印刷する 

マルチページ印刷、製本印刷、ポスター印刷などの印刷 
ができます。 


Iマルチページ印刷 



•ポスター印刷 



■ 両面印刷する 

用紙の両面に印刷できます。 



■ ページを拡大/縮小する 

印刷データを変更せずに、別の用紙サイズに印刷できま 
す。 

■ カラーデータを モノクロで印刷する 
■印刷品位（解像度）を変更する 

必要に応じて印刷品位を変更できます。 


トナーを節約する 

印刷濃度を下げ、トナーを節約して印刷します。 


この機能は、トナーの節約量を3段階で設定することが 
できます。100%の黒はトナーセーブしない設定もでき 
るので、小さな文字の可読性を損なわずトナーを節約す 
ることができます。 

#トナーセーブ 



(> メモ ' 

• 上記に掲載した機能以外にも便利な印刷機能を多数用意していま 
す。活用編をご覧ください。 
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印刷をキャンセルする 


2 印刷をキャンセルする 

印刷中または印刷準備中のデータをキャンセルするに 
は、操作パネルの<キャンセル>ポタンを押します。 



<キャンセル> ポタンを押すと、以下のような画面を 
表します。 



印刷をキャンセルする場合は、「はい」を選択し、 

<設定 > ポタンを押します。 

印刷を継続する場合は、「いいえ」を選択し、 

<設定 > ポタンを押します。 

この画面のまま、3分間操作が行なわれなかった場合 
は、画面表示は消えて印刷を続行します。 



2 ■SUQ 咖 M 湔 f-rff 


■88 - 





























( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


200fl 

3 桁までの数値を入力 



3 スクロールポタン▼または▲を使い、設定し 
たい時間を選択し、< 設定 > ポタンを押しま 
す0 



オンライン 


4 <オンライン>ポタンを押します。 

① 

© 

© 

PQRS 

Fn 



- 30分 

- 60分 

-120分 


パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する 


注]) 


• 節電モードに入っている場合は節電ポタンを押し、節電モードから復帰します。 

• 「印刷できます」が表示されていることを確認して、表示されていない場合は < オンライン > ポタンを押します。 


操作パネルの < Fn > キーを押します。 


オンライン 


〇 

ABC DEF 

GHI JKL MNO 

キャンセル 

©⑧® 

° 

TUV WXYZ 

Kiny クリァ 


2 テンキーから200と入力し、< 設定 > ボタ 
ンを押します。 


メモ | 

• 設定可能な時間は、下記のとおりで 
1分です。 

- 1分 

- 2分 

- 3分 

- 4分 

- 5分 

-10分 
-15分 


パワーセーブ移行時間 1/3 


1 贫 i 




パワーセーブモードに入るまでの時間を設定する 



0 © 1 ®® 
@®®® 
01 ® 011 ® 


89 
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201 H 

3桁までの数値を入力 



3 スクロールポタン▼または▲を使い、設定し 
たい時間を選択し、< 設定 > ポタンを押しま 
す0 



オンライン 


4 <オンライン>ポタンを押します。 

① 

© 

© 

PQRS 

Fn 



- 30分 

- 60分 

-120分 


スリープモードに入るまでの時間を設定する 


注 ） 


• 節電モードに入っている場合は、節電ポタンを押し、節電モードから復帰します。 

• 「印刷できます」が表示されていることを確認して、表示されていない場合は < オンライン > ポタンを押します。 


操作パネルの < Fn > キーを押します。 


オンライン 


〇 

ABC DEF 

GHI JKL MNO 

キャンセル 

©⑧® 

〇 

tuv wxyz 

wto® 

^FnV クリア 


2 テンキーから201と入力し、< 設定 > ポタ 
ンを押します。 


メモ | 

• 設定可能な時間は、下記のとおりで 
15分です。 

- 1分 

- 2分 

- 3分 

- 4分 

- 5分 

-10分 
-15分 



スリープモードに入るまでの時間を設定する 




説 

の 

時 

荷 

出 

場 

H 

〇 

す 
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スリープモードに入るまでの時間を設定する 


スリープモード時の制限事項 


この節では、プリンターがスリープモードのときの制限事項について説明します。 

プリンターがエラーを表示している状態では、スリープモードに移行しない場合があります。 


プリンタードライバー • ユーテイリテイーの制限事項 


プリンターがスリープモードに移行すると、プリンタードライバー、ユーティリティーの機能が以下のように制限さ 
れます。 

プリンターがスリープモードに移行している場合は、操作パネルのく節電〉ポタンを押し、液晶パネルに 「EP 刷で 
きます」が表示されることを確認してください。 

「印刷できます」と表示していれば、以下の制限事項は発生しません。 


OS 

ソフトウェア名 

スリープモード時の制限事項 

<節電>ポタンを押す以外の 
対処法 

Windows 

Configuration Tool 

Network Setting プラグインのネット 
ワーク設定ができません。 

- 


Network Extension 

プリンターに接続できません。 

- 


NIC 設定ツール 

プリンターの検索や設定ができません。 

- 


Print Super Vision 

MultiPlatform Edition 

消耗品の監視、印刷枚数の監視などがで 
きません。 

- 


Web Driver Installer 

• プリンタードライバーインストール 
時、プリンターのオプション情報を 
自動で取得できません。 

• プリンターを Web Driver Installer 
サーバーに手動で登録できません。 



ドライバーインストーラー 

ネットワーク接続の場合は、プリンター 
ドライバーインストール時、プリンター 
のオプション情報を自動で取得できませ 
ん〇 


Mac OS X 

プリンタードライバー 

EtherTalk、Bonjour ( Rendezvous ) 
で接続している場合は、印刷できません。 

LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプ 
リンターに接続します。 

詳しい設定方法は、 「 LPD プ□卜 
コル （ TCP / IP ) でプリンターを追 
加する方法」 ( P .96) を参照し 
てください。 


NIC 設定ツール 

プリンターの検索や設定ができません。 

- 
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スリープモードに入るまでの時間を設定する 


ネットワーク機能の制限事項 


スリープモードでは、ネットワークの機能に以下のよ 
うな制限があります。 


■スリープモードに移行しない 

次の場合には、プリンターはスリープモードに移行し 

ません。 

• IPSec が有効になっている 

• NetBEUI が有効になっている 

• NetWare が有効になっている 

• EtherTalk が有効になっている 

• TCP のコネクションが確立している 

例： Telnet 、 FTP でコネクションを確立している場 

省電カモード状態でスリープ移行時間経過後、接続 
が切断されるとスリープモードに入ります。 

• USB のコネクションが確立している 
• E メール受信が有効になっている 

[タメモ 

• スリープモードを有効にしたい場合には、 IPSec / NetBEUI / 
NetWare / EtherTalk/E メール受信を無効にしてください。 


■ 印刷でぎない 

スリープモード中は、以下のプ□トコルを使用した印 
刷はできません。 

• NetBEUI 

• NBT 

• NetWare 

• EtherTalk 

• Bonjour ( Rendezvous ) 

• Mac OS X の場合、 「 LPD プロトコル ( TCP / IP )」 で接続すると、スリープモー 
ド中の印刷が可能になります。 

設定方法は、 「 LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法」 
( P .96) を参照してください。 


■検索•設定できない 

スリープモード中は、以下の機能/プロトコルを使用 
した検索や設定はできません。 

• PnP-X 

• UPnP 

• Bonjour ( Rendezvous ) 

• LLTD 

• M 旧* * 

* スリープモード中にサポートする一部の M 旧による参照 （ Get コマンド）は 
可能です。 

■ クライアント機能を持つプロトコルが動作 
しない 

スリープモード中は、クライアント機能を持つ以下の 
プロトコルが動作しません。 

_ E メールアラート” 

• SNMP Trap 

• WINS * 2 

*1 スリープモード中の経過時間は 、 E メールアラートの定期的な通知時間の間 
隔には含まれません。 

* 2 スリープモード中の経過時間は、 WINS の更新時間の間隔には含まれませ 

スリープモード中は WINS の定期更新を行わないため、 WINS サーバーに登 
録された名前が削除されることがあります。 

スリープモードを無効にして使用するプロト 
コル 


以下のプ□トコルを使用する場合は、スリープモード 
を無効にしてください。 

• IPv 6 

• NetBEUI 

• NetWare 

• EtherTalk * 

• Bonjour ( Rendezvous ) 

• Mac OS X の場合、 「 LPD プロトコル ( TCP / IP )」 で接続すると、スリープモー 
ド中の印刷が可能になります。 

設定方法は、 「 LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法」 
( P .96) を参照してください。 


USB 接続時の制限事項 


スリープモード中にトレイの用紙を別のサイズに変更 
して、用紙サイズダイアルを変更した後で USB から印 
刷を行なう場合に、操作パネルに 「印刷データとトレ 
イ1の用紙サイズが違います」 と表示される場合があ 
ります。この場合はオンラインポタンを押すことによ 
り、印刷を続けることができます。 
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自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をする 


C ! 注3 

• 工場出荷時設定では、ネットワーク接続時はオートパワーオフに移行しません。 

5 


ネットワーク接続時もオートパワーオフ機能を有効に 
するには、以下の設定を行います。 

1 操作パネルの < 設定 >ポタンを押します。 

/ メニユオンライン 


2 スクロールポタン▼を数回押して [管理者 用 
メニュー] を選択し、< 設定 >ポタンを押し 
ます。 



3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ポタンを押します。 


スクロール ポタン▼を数回押して [電力設定] 
を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 



6 スクロール ポタン▼を数回押して [オートパ 
ワーオフ] を選択し、< 設定 >ポタンを押し 
ます。 



7 スクロールポタン▼または▲を数回押して 
[有効] を選択し、く 設定〉 ポタンを押します。 



8 < オンライン > ポタンを押します。 




管理者用メニュー3/4 


-メモリ設定 n 

-システム設定 

(1 





パスワード入力 

(6_12digits) 



3) ⑧⑧ 

ABC DEF 

GHI JKL MNO 


自動で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をする 


* 有効 


オートパワーオフを設定する 


0 0⑽⑦1 © 
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[> メモ 

• 設定可能な時間は、下記のとおりです。工場出荷時の設定では、 
4時間になっています。 

- 1時間 

- 2時間 

- 3 時間 

- 4 時間 

- 8時間 

-12時間 
-18 時間 

- 24 時間 


4 < オンライン > ポタンを押します。 


2 テンキーから202と入力し、< 設定 > ボタ 
ンを押します。 



で電源を切る（オートパワーオフ）ための設定をする 


移行時間を設定する 



ChO 

• 節電モードに入っている場合は節電ポタンを押し、節電モードか 
ら復帰します。 

• 「印刷できます」が表示されていることを確認して、表示されてい 
ない場合は < オンライン > ポタンを押します。 

1 操作パネルの < Fn > キーを押します。 


オンライン 

〇 

キャンセル 

〇 


ABC DEF 

GHI JKL MNO 

TUV WXYZ 

( Sfe ® 


_ 機能番号 

2028 

3 桁までの数値を入力 


3 スクロールポタン▼または▲を使い、設定し 
たい時間を選択し、< 設定 > ポタンを押しま 
す0 
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8 < オンライン > ポタンを押してメニューモー 

ドを終了します。 


3 テンキーを使い、管理者パスワードを入力し 
ます。 

工場出荷時のパスワードは raaaaaaj です。1文字入 
力するごとに < 設定 > ポタンを押します。 


パスワード入力 

(6-12digits) 



4 < 設定 > ポタンを押します。 


静 


オンライン 

〇 


キャンセル 



5 スクロールポタン▼を数回押して[ブザー設 
定]を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


管理者用メニュー 3/4 


I ■パスワード変更 


参 


ブザー音を設定する 


• ブザー音を設定する 

操作パネルで無効な操作をした時や、エラーが発生した時に、ブザー音を鳴らす/鳴らさないを設定できます。 


1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 



2 スクロールポタン▼を数回押して [管理者 用 
メニュー] を選択し、< 設定 > ポタンを押し 
ます。 


6 スクロールポタン▼を押して[無効操作音]、 
または [ エラー 発生音]を選択し、 く 設定> 
ポタンを押します。 



7 スクロールポタン▼を押して設定したい値を 
選択し、< 設定 > ポタンを押します。 
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LPD プロトコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法 

籲 LPD プ□トコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法 

Mac OSX 環境において、 LPD プロトコル （ TCP / IP ) を使用して PS プリンターを接続できます。 

Mac OS X 10.6以降では AppleTalk が使用出来なくなりましたので、ネットワーク接続する場合には、 LPD プ 
□トコル （ TCP / IP ) を使用してプリンターを接続することになります。 

〔!注） 

• ご使用のプリンターが TCP / IP プロトコルをサボートしていない場合には、この方法ではプリンターを接続することはできません。 
プリンターが TCP / IP プロトコルでネットワーク接続が可能かどうかご確認ください。 


準備 


1 対象の Macintosh が IP アドレス/サブネッ 
トマスク/ルーターアドレスなど正しく設定 
され、 TCP / IP にてネットワークに接続され 
ていることを確認してください。 

2 接続したい PS プリンターの Mac 0 SX 
Leopard 用 PPD インストーラーを OKI 
データホームページからダウン□ードし、解 
凍の上、 PPD インス!-ーラを起動し該当 
Macintosh に PPD のインストールを行って 
おきます。すでに PPD のインス!-ールを行っ 
ている場合には不要です。 

3 接続したい PS プリンターに IP アドレス/サ 
ブネットマスク/ゲートウェイアドレスなど 
を設定し、プリンターの電源を ON の状態に 
し、 TCP / IP ネットワーク環境に接続されて 
いる状態にしておきます。 


プリンターの追加手順 


1 Macintosh のシステム環境設定を開き、 
「プリントとファクス」 アイコンをクリックし 
て、 「プリントとファクス」 画面を開きます。 


008 _ 

すへ T 在表示 


n - v ナル 






_ 

田 

Spaces 

❾ 

SpaElight 

m 

アビア今ンス 

{ 〇 1 

m 

デ A クト 

スク y- ン t-jT 

ハードウエア 






CD£ DVD 

め 

年一! r-Kt 

7ウス 

鴒 

サウンド 

m 

ヂィスプレイ 

プ , J >\ 'と 
ファクス 

f 

雀エ卑ルギー 

インデ_翠，卜£ネットワ 






a 

Clyicifnmi 

e 

丰 T 卜 9— ? 

m 

井有 




2 [+] ポタンをクリックし、プリンターの追加 

画面を開きます。 

« 0 〇 プリントとファクス 

1 ，I ► I l すべてを表示 j 


利用できるプリンタがありません 
プリンタを設定するには、追加 （+) をクリックします。 


□ 


デフオルトのプリンタ： I 最後亿使用したプリンタ- 


デフオルトの用紙サイズ： ( A 4 
oi 変更できないよう fc するにはカギをクリックします。 
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LPD プロトコル （ TCP / IP ) でプリンターを追加する方法 


3 [ IP ] アイコンを選択すると、下の画面が表 
示されますので、「プリンタの IP アドレス」、 
「キユー」名および「名前」を入力し、「ドライバ」 
として教吏い©プジンターが選択されているこ 
とを確認し、[追加]ポタンをクリックします。 



(1) お客様の環境にて、プリンターに付与さ 
れた IP アドレスを入力します。 

(2) キュー名として rip 」 を入力します。 

(3) 最初は （1) で入力した IP アドレスが表 
示されますが、任意の名前を付けます。 
ここでは例として C 841( LPD ) とします。 

(4) ドライバと してお使いのプ U ンター ( PS ) が 
自動的に表示されます。 

プリンターと正しく通信できていない場 
合は、自動選択されません。 


4 プリンターのオプションを設定し、[続ける] 
をクリックします。 


インストール可能なオプション 
• 192.168.101 .63 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され^使用で S ることを確認してくだ 
さい《プリンタおよびオプシ3ンの八ードウエアについては、プリンタに付*!の 
マニュアルを#照してください • 



0両面印刷装 ■ 

□ SD メモリーカード 


メモリ容量：厂№1256 MB RAM 


c キャンセル j|C 続ける ij 


5 「プリンタとファクス」の画面に戻り 、お使い 
のプジンター ( LPD ) がプリンターリストに追 
加されます。「デフオルトのプリンタ」として 
お使いのプリンター(し PD ) を選択します。 



これで印刷時にお使い0プ£/ンターがデフオルトで使用 
されます。以上にてプリンターの追加が完了しました 
ので、「プリン トと ファクス」の画面を閉じます。 
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3. こまつたときには 


この章では、本機の操作中に発生する問題の解決方法について説明します。 


P メモ 

• エラーメッセージ中の記号の意味は以下のとおりです。 

-「カラー名」：シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエロー （ Y )、 ブラック （ K ) のいずれか 
-「トレイ名」：トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、マルチパーパストレイのいずれか 
-「カバー名」：フロントカバー、トップカバーのいずれか 

-「コード」：1〜3桁のエラーコード番号。エラー内容によって表示される数字が変わります。 

-「用紙サイズ」：用紙サイズ 
-「用紙種類」：用紙種類 

• 表示されるメッセージに、「詳しくはヘルプポタンへ」が含まれている場合、操作パネルの < ヘルプ > ポタンを押すと、 エラー コードと エラー 
の対応 • 処理の方法を確認できます。 


液晶ノ v° ネルにメッセージが出ているとき 
(点検ランプが点灯/点滅しているとき） 


プリンターに問題が起こると、点検ランプが点灯または点滅し、液晶パネルにメッセージを表示します。 

液晶パネルのメッセージを確認し、該当するメッセージに対する処置を行ってください。 

液晶パネルの下段に [詳しくはヘルプポタンへ] と表示している場合は、< ヘルプ >ポタンを押すと処置方法を表示 
します。 


<ヘルプ > ポタン 


液晶パネルのメッセージ 



ffl®® 

ABC DEF 

GHI |KL MNO 

® ⑧® 
PQRS TUV WXYZ 

®®© 


点検ランプ 


[ 詳しくはヘルプポタンへ]と表示しているときに < ヘルプ > ポタン 
を押すと、処置方法を表示します。 

(表示していないときは、< ヘルプ > ポタンを押しても液晶パネルの 
表示は変わりません。） 


ヘルプポタンを押した場合の液晶表示 


エラーコード 表示を 上へスクロール 
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紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消え 
ないとぎ 

プリンター内部に用紙がつまっている場合、または用紙を取り除いてもプリンター内部に用紙が残っている場合、液 
晶パネルにメッセージが表示され、点検ランプが点滅します。 

<ヘルプ>ポタンを押し、表示された処置方法に従って用紙を取り除きます。 

または下表の参照ページをご覧になり、用紙を取り除きます。 


<ヘルプ>ポタン 



u 紙づま〇が発生しました 

r 用紙を取り除いてください 

〔詳しくはヘルプボタンへ 


一----液晶ノ 




液晶パネルのメッセージ （1 行目） 

__ ，广 III a or r\cci 

パネルのメッセージ （2 行目） 

GHI jKL MNC 

©⑧® 

PQRS ~ WV W^： 



<ヘルプ > ポタンを押すと処置方法が表示されます。 


点検ランプ 


ヘルプポタンを押した場合の液晶表示 


エラーコード 


表示を上へスクロール 


オンライン 
節電 〇 
点挨 


On 〇 


ヘルプ r 1/1〇 


I エラーコード：382 | 

【状況 J 
定着器ユニット付近で紙 
づまりが発生しました 



ABC DEF 

GHI JKL MNO 

® ⑧®) 
PQRS TUV WXYZ 

®®© 


表示を下へスクロール 


分類 


液晶パネルのメッセージ 

<ヘルプ > ポタンを 
押した後のメッセージ 

参照ページ 




エラーコード 


紙づまり 

1 行 目 

2 行 目 

紙づまりが発生しました 

[ トレイ名] を引き出して用紙を取り除いてください 

391- 392 - 393 - 
394 

107 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

紙づまりが発生しました 

フロントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

372 

101 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

紙づまりが発生しました 

フロントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

380 

102 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

紙づまりが発生しました 

フロントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

390 

106 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

イメージドラムの下で紙づまりが発生しました 
用紙を取り除いてください 

381 

102 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

定着器ユニット付近で紙づまりが発生しました 
用紙を取り除いてください 

382 • 383 

104 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました 
用紙を取り除いてください 

370 • 37レ373 

100 ページ 


1 行 目 

2 行 目 

用紙が重なって*給紙されました 
[ トレイ名] の用紙をセットし直してください 

401 

102 ページ 
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紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


分類 

液晶パネルのメッセージ 

<ヘルプ > ポタンを 
押した後のメッセージ 

参照ページ 

エラーコード 

メッセージが消え 
ない 

1行目 

2行目 

給紙途中の用紙が残っています 
[ トレイ名] を引き出して用紙を取り除いてください 

631- 632 - 633 - 
634 

107ページ 

1行目 

2行目 

糸合紙途中の用紙が残っています 

フロントカバーを開けて用紙を取り除いてください 

637 

106ページ 

1行目 

2行目 

イメージドラムの下に用紙が残っています 
用紙を取り除いてください 

638 

102ページ 

1行目 

2行目 

定着器ユニット付近に用紙が残っています 
用紙を取り除いてください 

639 • 640 

104ページ 

1行目 

2行目 

両面印刷ユニット付近に用紙が残っています 
用紙を取り除いてください 

641- 642 

100ページ 


エラーコード370、371、373、641、 
642 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しています。 

1 プリンター背面の中央のくぼみを持ち、両面 
印刷ユニット （1) を斜め上に引き出し、プリ 
ンターから取り外します。 



2 装置内部に用紙が残っていないかを確認し、 
残っていれば取り除きます。 



3 


両面印刷ユニットに用紙が残っているかどう 
か確認し、つまっている用紙が見えたら、ゆっ 
くり引き抜きます。 

両面印刷ユニットの裏側も確認し、つまって 
いる用紙が見えたら、ゆっくり取り除きます。 



4 


両面印刷ユニットの上部のカバー （2) を開け、 
用紙が残っていないか確認します。用紙が残っ 
ていたら用紙をゆっくり引き抜き、上部の力 
バーを閉じます。 



5 両面印刷ユニット （1) を本体に戻します。 
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これで完了です。 























































( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ ) C 〇 戻る） C 0 索引べ ) C 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


1 フ ー」一卜 d ノ C ? 

フロントカバー付近で紙づまりが発生しています。 

1 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



2 つまっている用紙の先端が見えている場合は、 
つまっている用紙を矢印の方向へゆっくり弓 I 
き出します。その後、8へ進みます。つまっ 
た用紙が見えない場合は、3へ進みます。 



3 プリンター背面の中央のくぼみを持ち、両面 
印刷ユニット （3) を斜め上に引き出し、プリ 
ンターから取り外します。 



4 装置内部に用紙が残っていないかを確認し、 
残っていれば取り除きます。 



5 両面印刷ユニットに用紙が残っているかどう 
か確認し、つまっている用紙が見えたらゆっ 
くり引き抜きます。 

両面印刷ユニットの裏側も確認し、つまって 
いる用紙が見えたら、ゆっくり取り除きます。 



6 両面印刷 ユニッ トの上部のカバー （4) を開け、 
用紙が残っていないか確認します。用紙が残っ 
ていたら用紙を取り除き、上部のカバーを閉 
じます。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) C 〇 戻る ） C 0 索引べ) c 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


8 フロントカバー （2) を閉じます。 



エラーコード380、401、637 


フロントカバー付近で紙づまりが発生しています。 

コード401の場合、用紙が自動的に排出されることが 
あります。この場合はフロントカバーを開閉するとエ 
ラーは解除されます。 

1 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 


2 


2 用紙の先端が見えている場合は、つまってい 
る用紙を矢印の方向へゆつくり引き抜きます。 



3 フロントカバー （2) を閉じます。 



これで完了です。 


エラーコード381、638 

イメージドラムの下で紙づまりが発生しています。 

1 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



2 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


3 イメージドラム各色 （4 本）をすベて取り出し、 
新聞紙等を敷いた平らな場所に置きます。 



4 取り出したイメージドラムに光が当たらない 
ように紙をかぶせます。 



5 用紙の先端が見えている場合は、つまった用 
紙を装置の内側（矢印の方向）へゆっくり引 
き出します。 



用紙の先端が見えない場合は、定着器ユニッ 
卜の紙づまり解除レバー （5) を起こし、ゆっ 
くり用紙を定着器から引き出します。 

そのときに用紙の後端がまだ装置内にはさまっている場 
合は、用紙を装置の内側へ引き出します。 



co 

n 

〇 

rf 

fV 



6 イメージドラム各色 （4 本）を静かに本体に 
戻します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 


1タメモ j 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



8 フロントカバー （2) を閉じます。 

C ミ 〇 


トップカバーを閉じないと、フロントカバーを閉じられませ 
ん〇 



これで完了です。 


エラーコード382、383、639、640 

定着器ユニット付近で紙づまりが発生しています。 

1 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



2 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 



3 イメージドラム各色 （4 本）をすベて取り出し、 
新聞紙等を敷いた平らな場所に置きます。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


4 取り出したイメージドラムに光が当たらない 
ように紙をかぶせます。 



5 装置内に残っている用紙を取り除きます。 



7 定着器ユニット （6) の八ンドルを持ち、取り 
出します。 



8 定着器 ユニットの 紙づまり解除 レバー （7) を 
引き上げ、つまった用紙を必ず手前方向へゆつ 
<り引き出します。 



9 定着器ユニット （6) の八ンドルを持ち、プリ 
ン ターに セツトします。 



10 定着器ユニット左のロックレバー （5) を奥側 
に倒します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


11 イメージドラム4本を静かにプリンターに戻 
します。 



12 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

⑯メモ 

參トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



13 フロントカバー （2) を閉じます。 

C ミ〇 

• トップカバーを閉じないと、フロントカバーを閉じられませ 
ん〇 



これで完了です。 


エラーコード390、637 

トレイから用紙を,給紙中に紙づまりが発生しました。 

1 マルチパーパストレイに用紙がある場合は、 
用紙セツトカバー （1) を上げ、一旦取り出し 
ます。 



2 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （2) を引き、フ 
□ントカバー （3) を手前に開きます。 



3 つまっている用紙の先端を持ってゆっくり引 
き出します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


用紙先端が見えない場合は、用紙後端からゆつ 
くり引き出します。 



4 フロントカバー （3) を閉じます。 



5 マルチパーパストレイに用紙をセツトする場 
合は、用紙セツトカバー （1) を上げ、印刷面 
を上にしてセツトします。 



6 用紙セツトカバー （1) を下ろします。 



エラーコード391、392、393、394、 
631、632、633、634 

トレイから用紙を給紙中に紙づまりが発生しました。 

0 〇 

紙づまりが頻繁に起こる場合は、給紙□ーラーを清掃してください。 
詳しくは、 「プリンターのお手入れ」 （ P .153) を参照してください。 

ここではトレイ1の場合を例にしています。 


1 エラー表示されているトレイの用紙カセット 
(1) をプリンターからゆっくり引き出します。 




3 用紙カセット （1) をプリンターに戻します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） C 〇 戻る ） C 0 索引べ) c 検索す る） 


紙づまりになったとき/用紙を取り除いてもメッセージが消えないとき 


4 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー (2) を引き、フ 
□ントカバー （3) を手前に開きます。 




これで完了です。 

[タメモ 

• つまった用紙を取り除いたあとにフロントカバーを開閉しないと、 
エラーの 表示は消えません。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） C 〇 戻る ） C 0 索引べ) c 検索す る） 


「 • • • の交換時期が近づいています」、 




がなくなりました/交換してください」と表示しているとき 


參 • • 


の交換時期が近づいています」、「• • •がなくなりま 
した/交換してください」と表示しているとき 


消耗品、メンテナンス品の交換時期が近づいたり、交換が必要な場合は、液晶パネルに「• • •の交換時期が近づい 
ています」、「• • •がなくなりました/交換してください」というメッセージが表示されます。 [• • • •近づいてい 
ます」の場合は点検ランプが点灯、「• • • •交換してください」の場合は点検ランプが点滅します。 


液晶パネルのメッセージを確認して、処置を行います。 

<ヘルプ>ポタン 



詳しくはヘルプボタンへ 


成 




液晶パネルのメッセージ （1 行目） 

III ARr nFFl 

液晶パネルのメッセージ （2 行目） 

I m — ■/ \v, — hi vv-ryy vvvjy 

八ホルのメッセ_ジ （3 行 s ) 
」 \ 液晶バネルのメッセージ （4 行目） 

^ i'll ir ~ ■ vt，tj . . 


< ヘルプ > ポタンを押すと処置方法が表示されます。 


点検ランプ 


ヘルプポタンを押した場合の液晶表示 


エラーコード 表示を 上へスクロール 



ffiffi ③ 

ABC DEF 

GHI JKL MNO 

® ⑧®) 
PQRS TUV WXYZ 

®®© 


表示を下へ スクロール 
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C B 目次へ J 4 前へ) C ► 次へ J C O 戻る ) 索引へ ） C 検索す る ) 
「• • •の交換時期が近づいています」、「 • • •がなくなりました/交換してください」と表示しているとき 


[> メモ 

• 「 XXX 」はプリンタの状態によって異なったメッセージが表示されます。 


分類 

液晶パネルのメッセージ 

<ヘルプ> 

ポタンを 
押した後の 
メッセージ 

参照ページ 

エラーコード 

トナーカートリッジ 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名] トナーの交換時期が近づいています 


新しいトナーカートリッジ 
を準備し、「• • •がなくな 
りました/交換してくださ 
し、」というメッセージが表 
示されてから交換してくだ 
さい。 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名] トナーがなくなりました 

— 

132ページ 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名] トナーカートリッジを交換してください 

— 

132ページ 

1行目 
2行目 
3行目 

トナーがなくなりました 

新しいトナーカートリッジに交換してください 

[カラー名] 

410 • 411- 
412 

135ページ 

413 

ノ （ブラック） 

1行目 
2行目 

トナーがなくなりました 
新しいトナーカートリッジに交換するか 
<オンライン > ポタンを押してください 

410-411 - 
412 

132ページ 

ブラック （ K ) トナーに残 
量がある場合は、プリンター 
ドライバーで「モノクロ] 

を指定すれば、モノクロ印 
刷することができます。 
ただし、イメージドラムを 
傷つける原因となりますの 
で、すみやかに新しいトナー 
カートリッジに交換してく 
ださい。 

1行目 
2行目 

XXX 

[カラー名] トナーの交換時期が近づいています 

— 

132ページ 

イメージドラム 

1行目 
2行目 

XXX 

[ カラー名] イメージドラムの交換時期が近づいて 
います 


新しいイメージドラムを準 
備し、「• • •を交換してく 
ださい」というメッセージ 
が表示されてから交換して 
ください。 

1行目 
2行目 

XXX 

[ カラー名] イメージドラムを交換してください 

— 

137ページ 

1行目 
2行目 

XXX 

[ カラー名] イメージドラムを交換してください。 

残り nnn ページで印刷を停止します 


137ページ 

nnn は印刷動作の可能ペー 
ジ数が表示されます。イメー 
ジドラムは#命ですので印 
刷結果は保証できません。 
ページ数が残っていても印 
刷品質が低下することがあ 
ります。 

1行目 
2行目 
3行目 

イメージドラムが寿命です 

新しいイメージドラムに交換してください 

[カラー名] 

350 • 351- 
352 • 353 

137ページ 

フロントカバーを開閉する 
とトナーが残っている場合 
は印刷を続けることはでき 
ますが、印刷品質が低下す 
ることがありますので、早 
めに交換してください。 

1行目 
2行目 
3行目 

イメージドラムが寿命です 

新しいイメージドラムに交換してください 

[カラー名] 

560 • 561- 
562 • 563 

137ページ 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ ) C 〇 戻る） C 0 索引べ) C 検索す る） 


分類 

液晶パネルのメッセージ 

<ヘルプ> 

ポタンを 
押した後の 
メッセージ 
エラーコード 

参照ページ 

イメージドラム 

1行目 
2行目 
3行目 
4行目 

イメージドラムが寿命です 

新しいイメージドラムに交換してください 

[カラー名] 

羞命を超えて印刷する場合は < オンライン > ボタ 
ンを押してください 

564 • 565 • 
566 • 567 

137ページ 

<オンライン>ポタンを押 
すと印刷を細!続しますが、 
印刷結果は保証できません。 
お早めに交換してください。 

1行目 
2行目 
3行目 

イメージドラムが寿命のため印刷を停止しました 
新しいイメージドラムに交換してください 

[カラー名] 

680 • 681- 
682 • 683 

137ページ 

定着器ユニット 

1行目 
2行目 

y y y 

定着器ユニットの交換時期が近づいています 


146ページ 

新しい定着器ユニットを準 
備し、「• • •を交換してく 
ださい」というメッセージ 
が表示されてから交換して 
ください。 

1行目 
2行目 

y y y 

定着器ユニットを交換してください 

— 

146ページ 

1行目 
2行目 

定着器ユニットが寿命です 

新しい定着器ユニットに交換してください 

354 

146ページ 

フロントカバーを開閉する 
としばらくは印刷を続ける 
ことはできますが、プリン 
ターの故障や紙づまりの原 
因となりますので、早めに 
交換してください。 

ベルトユニット 

1行目 
2行目 

XXX 

ベルトユニットの交換時期が近づいています 


143ページ 

新しいベルトユニットを準 
備し、「• • •を交換してく 
ださい」というメッセージ 
が表示されてから交換して 
ください。 

1行目 
2行目 

XXX 

ベルトユニットを交換してください 

— 

143ページ 

1行目 
2行目 

ベルトユニットが寿命です 

新しいベルトユニットに交換してください 

355 

143ページ 

フロントカバーを開閉する 
としばらくは印刷を続ける 
ことはできますが、プリン 
ターの故障の原因となりま 
すので、早めに交換してく 
ださい。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


「• • •用紙をかえてください」、「• • •用紙サイズが違います」、「用紙サイズエラーが発生しました」と表示しているとき 


「• • •用紙をかえてください」、「• • •用紙サイズが違います」、 
「用紙サイズエラーが発生しました」と表示しているとき 

プリンターのトレイにセットした用紙種類/サイズと、プリンタードライバーの指定が異なっている場合「•••用 
紙をかえてください」、「• • •用紙サイズが違います」、「用紙サイズエラーが発生しました」というメッセージが表 
示され、点検ランプが点滅します。 

液晶パネルのメッセージを確認して、処置を行います。 

用紙サイズと設定を確認して ください。 詳しくは、 「トレイから印刷す る」 （ P .76)、 「マルチパーパストレイから 
印刷す る」 （ P .78) をご覧く ださい。 


<ヘルプ>ポタン 



|1 ^— -nXBB/ \ 小ノノ 

晶パネ it の； 
» 、液晶パネルの: 


点検ランプ 

ヘルプポタンを押した場合の液晶表示 


一液晶パネルのメッセージ飞1行目） 

， III „ , ARr nFFl 

# 液晶パネルのメッセージ （2 行目） 

III VVT ノノ VV ノフノ VW J7 

> メッセージ （3 行目） 

通 n •ノ しル hi rrr^\ /^rtv 

パネルのメッセージ （4 行目） 


<ヘルプ > ポタンを押すと処置方法が表示されます。 


エラーコード 表示を 上へスクロール 


ABC DEF 

GHI JKL MNO 

PQRS TUV WXYZ 
®®© 


表示を 下へスクロール 






<ヘルプ> 





ポタンを 


分類 


液晶パネルのメッセージ 

押した後の 
メッセージ 

参照ページ 




エラーコード 


用紙をかえてください 

1行目 

[ トレイ名]の用紙をかえてください 

661-662 • 

76ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 

663 • 664 



3行目 

[用紙種類] 




4行目 

が入つていることを確認して、< オンライン > ポタンを 
押してください 




1行目 

マルチパーパストレイの用紙をかえてください 

660 

78ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 




3行目 

[用紙種類] 




4行目 

が入つていることを確認して、< オンライン > ポタンを 
押してください 



用紙サイズが違います 

1行目 

印刷データと [ トレイ名]の用紙サイズが違います 

461-462- 

76ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 

463 • 464 



3行目 

[用紙種類] 




4行目 

印刷を続ける場合は < オンライン > ポタンを押してくだ 
さい 




1行目 

印刷データとマルチパーパストレイの用紙サイズが違い 
ます 

460 

78ページ 


2行目 

[用紙サイズ] 




3行目 

[用紙種類] 




4行目 

が入つていることを確認して、< オンライン > ポタンを 
押してください 



用紙サイズエラー 

1行目 

用紙サイズエラーが発生しました 

400 

76ページ、 


2行目 

[ トレイ名]の用紙をセットし直してください 


78ページ 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


その他のエラーメッセージ 


その他のエラーメッセージ 


この節では、操作パネルの液晶パネルに表示されるエラーメッセージの原因と処置のしかた、および<点検>ラン 
プの機能について説明します。 


エラーメッセージ （50 音順） 


エラーコー ドを表示するには、操作パネルの< ヘルプ >ポタンを押してください。 



インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 

コード* 

<点検> 

ランプ 

原因/対処方法 | 

ァ行 

暗号化認証印刷データを削除しています 

— 

点灯 

暗号化ジョブを削除しています。 


イエ□一 トナーカートリッジが装着されてい 

— 

点灯 

表示している色のトナーカートリッジが、プ 


ません 



リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 


イエ□一 トナーセンサーに異常が発生してい 

一 

点灯 

表示している色のトナーセンサーに異常が発 


ます 



生、またはイメージドラムがプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 


イメージドラムが装着されていません 

694 

点滅 

表示している色のイメージドラムが、プリン 


[カラー名] 

695 


ターに正しく装着されていません。イメージ 



696 


ドラムをセットし直してください。 


詳しくはヘルプポタンへ 

697 


694 :イエ □- ( Y ) 

695 :マゼンタ （ M ) 

696 :シアン （ C ) 

697 :ブラック （ K ) 


イメージドラムが正しく装着されていません 

340 

点滅 

表示している色のイメージドラムが、プリン 


イメージドラムをセットし直してください 

341 


ターに正しく装着されていません。イメージ 


[カラー名] 

342 


ドラムをセットし直してください。 



343 


340 :イエ □- ( Y ) 


詳しくはヘルプポタンへ 



341:マゼンタ （ M ) 

342 :シアン （ C ) 

343 :ブラック （ K ) 


印刷が許可されていないため、データを削除 

— 

点灯 

印刷を許可されていないユーザーのデータを 


しました 



削除しました。 


この表示を消すにはオンラインポタンを押し 
てください 





印刷データが大きいため、メモリーが足りま 

420 

点滅 

メモリー不足が発生しました。 


せん 



プリンタードライバーの印刷品位を下げて印 
刷してください。解決しない場合は、印刷デー 


この表示を消すにはオンラインポタンを押し 



夕のサイズを減らしてください。 


てください 



再度、同じエラーが表示される場合は、お客 
様相談センターにご連絡ください。 


詳しくはヘルプポタンへ 




力行 

カバーが開いています 

310 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開いて 


[カバー名] 

311 


います。 

トップカバーまたはフロントカバーを閉じて 


詳しくはヘルプポタンへ 



ください。 


カラー印刷が許可されていないため、データ 

— 

点灯 

カラー印刷を許可されていないユーザーの 


を削除しました 



データを削除しました。 


この表示を消すにはオンラインポタンを押し 
てください 





カラー印刷制限されているため、モノクロ印 

— 

点灯 

カラー印刷を許可されていないユーザーの 


刷しました 



データをモノクロ印刷しました。 


この表示を消すにはオンラインポタンを押し 
てください 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 

コード* 

<点検> 

ランプ 

原因/対処方法 

サ行 

シアントナーカートリッジが装着されていま 

— 

点灯 

表示している色のトナーカートリッジが、プ 


せん 



リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 


シアントナーセンサーに異常が発生していま 

— 

点灯 

表示している色のトナーセンサーに異常が発 


す 



生、またはイメージドラムがプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 


しばらくお待ちください 

n * 

点滅 

プリンター内部でエラーが発生しました。プ 


再起動しています[コード] 



リンターを再起動します。 

* 1桁のエラーコードです。エラー内容によつ 
て表示される数字が変わります。 


消去処理待ちのファイルを削除しています 

— 

点灯 

消去処理待ちの機密ファイルが一こなりま 
した。 

夕行 

対応していない USB 機器が接続されました 

— 

点灯 

プリンターが対応していない USB 機器が接続 


取り外してください 



されています。 USB 機器を取り外してくださ 
い0 


定着器ユニットが正しく装着されていません 

320 

点滅 

定着器ユニットがプリンターに正しく装着さ 


定着器ユニットをセットし直してください 

348 


れていません。 

定着器ユニットをセットし直してください。 


詳しくはヘルプポタンへ 





データを確認してください 

n * 

点滅 

プリンターにアップ□ー ドするメッセージ 


メッセージデータ書き込みエラー[コード] 



データの書き込みに失敗しました。 

お客様相談センターへご連絡ください。 

* 1桁のエラーコードです。エラー内容によつ 
て表示される数字が変わります。 


手差し印刷を行ないます 

— 

点滅 

マルチパーパストレイに表示されているサイ 


[用紙サイズ] 



ズの用紙をセットして、オンラインポタンを 


をマルチパーパストレイにセットして、オン 
ラインポタンを押してください 



押してください。 


トナーカートリッジが装着されていません 

610 

点滅 

表示している色のトナーカートリッジが、プ 


[カラー名] 

611 


リンターに正しく装着されていません。 



612 


トナーカートリッジをセットし直してくださ 



613 


い0 


詳しくはヘルプポタンへ 



610 :イエ □- (Y) 

611:マゼンタ （M) 

612 :シアン （C) 

613 ：ブラック （K) 


トナーカートリッジの青いレノ (一の位置が正 

544 

点滅 

表示している色のトナーカートリッジが、正 


しくありません 

545 


しく□ックされていません。 


正しい位置にセットしてください 

546 


トナーカートリッジ右側の青いレバーを奥側 


[カラー名] 

547 


に止まるまで回してください。 

544 :イエ □- (Y) 

545 :マゼンタ （M) 


詳しくはヘルプポタンへ 



546 :シアン （C) 

547 :ブラック （K) 


ジ 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


その他のエラーメッセージ 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 

コード* 

<点検> 

ランプ 

原因/対処方法 

夕行 

トナーセンサーエラーが発生しました 

540 

点滅 

表示している色のトナーセンサーに異常が発 


トナーカートリッジの青いレバーの位置を確 

541 


生、またはイメージドラムがプリンターに正 


認してください 

542 


しく装着されていません。 


[カラー名] 

543 


表示している色のトナーカートリッジ、また 
はイメージドラムをセットし直してください。 
540 :イエ □- (Y) 


詳しくはヘルプポタンへ 



541:マゼンタ （M) 

542 :シアン （C) 

543 :ブラック （K) 


[ トレイ名]に用紙がありません 

— 

点灯 

表示しているトレイの用紙がなくなりました。 

トレイに用紙をセットしてください。 


[ トレイ名]のカセットが入っていません 

430 

点滅 

表示しているトレイに用紙カセットが入って 


一旦引き出して、入れ直してください 

431 


いません。 



432 


表示しているトレイに用紙カセットをセット 


詳しくはヘルプポタンへ 

433 


してください。 



440 


プリンターにカセットが入っている場合は、 



441 


いったんカセットを引き出してから正しく 



442 


セットし直してください。 

430、 440 :トレイ1 

431、 441:トレイ2 

432、 442 :トレイ3 

433 :トレイ4 


[ トレイ名]の用紙がありません 

491 

点滅 

表示しているトレイの用紙がなくなりました。 


[用紙サイズ] 

492 


表示しているサイズの用紙をセットしてくだ 


をセットしてください 

493 


さい0 



494 


491:トレイ1 


詳しくはヘルプポタンへ 



492 :トレイ2 

493 :トレイ3 

494 :トレイ4 

八行 

廃棄トナーがいっぱいになりました 

356 

点滅 

ベルトユニットが寿命になりました。 


新しいベルトユニットに交換してください 



新しいベルトユニットと交換してください。 


詳しくはヘルプポタンへ 





廃棄トナーがいっぱいになりました 

415 

点滅 

廃棄トナーがいっぱいです。表示している色 


新しいトナーカートリッジに交換してくださ 

416 


の新しいトナーカートリッジに交換してくだ 


い 



さい0 


[カラー名] 



415 ：マゼンタ （M) 

416 :シアン （ C ) 


詳しくはヘルプポタンへ 





廃棄トナーがいっぱいになりました。 

— 

点灯 

廃棄トナーがいっぱいです。表示している色 


[カラー名]トナーカートリッジを交換して 



の新しいトナーカートリッジに交換してくだ 


ください 



さい。 


ファイルシステムアクセスエラー[コード] 

— 

点灯 

プリンターのファイルシステムでエラーが発 
生しよした0 


この表示を消すにはオンラインポタンを押し 



再度、同じエラーが表示される場合は、お客 


てください 



様相談センターにご連絡ください。 


ファイルシステムがいつぱいです 

— 

点灯 

ファイルシステムの空き容量がなくなりまし 
た。 


ファイルシステムへの書込みは禁止されてい 

— 

点灯 

書き込みが禁止されているファイルシステム 


ます 



に書き込もうとしました。 


ファイルを消去しています 

— 

点灯 

機密ファイルを消去中です。 


部単位印刷エラーです 

— 

点灯 

部単位印刷中にエラーが発生しました。プリ 


この表示を消すにはオンラインポタンを押し 



ンタードライバーの印刷品位を下げて印刷し 


てください 



てください。再度、同じエラーが表示される 
場合は、お客様相談センターにご連絡くださ 
い0 


ブラックトナーカートリッジが装着されてい 

— 

点灯 

表示している色のトナーカートリッジが、プ 


ません 



リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ ) C 〇 戻る） C 0 索引べ) C 検索す る） 


その他のエラーメッセージ 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 

コード* 

<点検> 

ランプ 

原因/対処方法 

八行 

ブラックトナーセンサーに異常が発生してい 
ます 


点灯 

表示している色のトナーセンサーに異常が発 
生、またはイメージドラムがプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 

プリンター内で結露が発生しました 
電源を切り、しばらく経ってから電源を入れ 
てください 

同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 


点滅 

プリンターの内部で結露が発生しました。プ 
リンターの電源を切り、しばらく経ってから 
再度電源を入れてください。再起動しても同 
じエラーが表示される場合は、お客様相談セ 
ンターにご連絡ください。 

ベルトユニットが正しく装着されていません 
ベルトユニットをセットし直してください 

詳しくはヘルプポタンへ 

330 

点滅 

ベルトユニットが正しくセットされていませ 

正しくセットしてください。 

ボストスクリブトエラーです 

— 

点滅 

ボストスクリブトエラーが発生しました。 

マ行 

マゼンタトナーカートリッジが装着されてい 
ません 


点灯 

表示している色のトナーカートリッジが、プ 
リンターに正しく装着されていません。トナー 
カートリッジをセットし直してください。 

マゼンタトナーセンサーに異常が発生してい 
ます 


点灯 

表示している色のトナーセンサーに異常が発 
生、またはイメージドラムがプリンターに正 
しく装着されていません。表示している色の 
トナーカートリッジ、またはイメージドラム 
をセットし直してください。 

マルチパーパストレイの用紙がありません 
[用紙サイズ] 

をセットしてオンラインポタンを押してくだ 
さい 

詳しくはヘルプポタンへ 

490 

点滅 

マルチノ《ーパストレイの用紙がなくなりまし 
た0 

表示しているサイズの用紙をセットしてくだ 
さい。 

無効な認証印刷データを受信したため、デー 
夕を削除しました 
もう一度印刷してください 

この表示を消すにはオンラインポタンを押し 
てください 


点灯 

認証印刷で無効なデータを受信したため、印 
刷データを削除しました。もう一度印刷して 
同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターにご連絡ください。 

ヤ行 

USB Hub は利用できません 
取り外してください 


点灯 

プリンターが対応していない USB ハブが接続 
されています。 USB ハブを取り外してくださ 
い0 

ラ行 

□グがいっぱいのため、データを削除しまし 
た 

□グをクリアしてください 

この表示を消すにはオンラインポタンを押し 
てください 


点灯 

印刷集計□グがいっぱいのため、印刷データ 
を削除しました。プリンタ管理者に連絡し、 

□グバッファをクリアしてください。 

両面印刷ユニットが正しくセットされていま 
せん 

一旦引き出して、入れ直してください 

詳しくはヘルプポタンへ 

360 

点滅 

両面印刷ユニットがプリンターに正しくセッ 
卜されていません。プリンターに両面印刷ユ 
ニットを正しくセットしてください。両面印 
刷ユニットがプリンターに入っている場合は、 
いったん両面印刷ユニットを引き出してから 
正しくセットし直してください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


インデックス 

液晶パネルのメッセージ 

エラー 

コード* 

<点検> 

ランプ 

原因/対処方法 

数字/ 

アルファ 

ベット 

166: エラー 03 が発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

166 

エラー 03 

点滅 

プリンターの内部が高温になっています。 

プリンターの通気口を塞ぐ物がある場合は取 
り除き、プリンターを再起動してください。 

同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


166: エラー 04 が発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

166 

エラー 04 

点滅 

プリンター内部が低温になっています。 

室温を上げた後、プリンターを再起動してく 
ださい。 

同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


168: エラー 02 が発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

168 

エラー 02 

点滅 

定着器ユニットが低温になっています。 

室温を上げた後にプリンターを再起動してく 
ださい。 

同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


904: エラーが発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

904 

点滅 

ベルトユニットが低温になっています。 

室温を上げた後、プリンターを再起動してく 
ださい。 

同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください。 


[コード]:エラーが発生しました 
プリンターを再起動してください 
同じエラーが表示される場合は、お客様相談 
センターに連絡してください 

nnn * 

点滅 

プリンター内部でエラーが発生しました。 
プリンターの電源を切り、再度電源を入れて 
ください。 

再起動しても同じエラーが表示された場合は、 
お客様相談センターへご連絡ください。 

* 3 桁のエラーコードです。エラー内容によっ 
て表示される数字が変わります。 


Power Off/On 
nnn:Error 

PC:nnnnnnnn 

LR:nnnnnnnn 

FR:nnnnnnnn 

nnn * 

点滅 

プリンターで重大なエラーが発生しました。 
表示されている英数字をメモに控えて、お客 
様相談センターに連絡してください 
* 3 桁のエラーコードです。エラー内容によっ 
て表示される数字が変わります。 
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マルチパーパストレイから印刷ができないとき 


參 マルチパーパストレイから印刷ができないとき 

マルチパーパストレイから印刷する際、用紙セットカバーを下ろし忘れた場合に、「マルチパーパストレイの用紙が 
ありません」というメッセージが表示されます。 

液晶ノ v ° ネルのメッセージを確認して、処置を行なってください。 

または 「マルチパーパストレイから印刷する」 （ P .78) をご覧ください。 
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そのほかのトラブル 


♦そのほかのトラブル 

この節では、プリンターの操作中に発生する可能性があるトラブルと、その対処の方法について説明します。 


L ーターから印刷できないとき 


[> メモ 

• 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 

• アプリケーションが原因の場合は、アプリケーションのメーカーへご連絡ください。 

一般的な原因 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

対処方法 

参照ページ 

プリンターがスリープモードになっています。 

操作パネルの < 節 電 > ポタンを押して、待機状態に切り替えま 
す0 

スリープモードを使用しない場合は、く 設定〉 ポタン〉 [管理 
者 用 メニュー] > [電力設定] > [スリープ] からスリープモー 
ドを無効にします。 

24ページ 

プリンターの電源が入っていません。 

電源を入れてください。 

23ページ 

イーサネットケーブル/ USB ケーブルが夕' Ml て 
います。 

ケーブルがプリンターとコンピューターに、正しく接続されて 
いるか確認してください。 

- 

ケーブルに問題があります。 

新しいケーブルと交換してください。 

- 

プリンターがオフラインになっています。 

操作パネルの< オンライン >ポタンを押します。 

- 

操作パネルの液晶パネルにエラーメッセージが 
表示されています。 

「液晶パネルにメッセージが出ているとき 

(点検ランプが点灯/点滅しているとき)」 または、操作パネル 

の < ヘルプ > ポタンを押してください。 

98ページ 

インタフェースーの設定が無効になっていま 
す。 

操作ノ（ネルで、お使いのインターフェースの設定を確認してく 
ださい。 

活用編 

印刷機能に問題があります。 

プリンターの設定内容が印刷できるか確認してください。 

34ページ 


■ Windows の場合 


原因 

対処方法 

参照ページ 

プリンターが通常使うプリンターに設定されて 
いません。 

通常使うプリンターに設定します。 

- 

プリンタードライバーの出カポートが間違って 
います。 

イーサネットケーブル/ USB ケーブルが接続されている出力 
ポートを選択してください。 

- 

ほかのインターフェースからの印刷を処理して 
います。 

処理が完了するまでお待ちください。 

- 

操作パネルの液晶パネルに [無効なデータを受 
信しました] と表示され印刷しません。 

操作パネルの < 設定 > ポタンを押して、 [メニュー] > [シス 
テム設定] > [タイムアウト印刷] を選択し、設定時間を長く 
します。工場出荷時の設定は40秒です。 


印刷が自動的にキャンセルされます。 

プリントジョブアカウンティングクライアントを使用している 
場合、印刷が許可されていません。またはジョブアカウンティ 
ング□グバッファーが一こなっている可能性があります。 

活用編 
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そのほかのトラブ J レ 

ネットワーク接続の問題 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

対処方法 

参照ページ 

クロスケーブルを使っています。 

ストレートケーブルを使用してください。 

- 

ケーブルを接続する前に、プリンターの電源を 
入れました。 

ケーブルを接続してから、プリンターの電源を入れてください。 

38ページ 

八ブとの相性に問題があります。八ブとの相性 
がよくありません。 

操作パネルの< 設定 >ポタンを押して、 [管理者用メニュー] 

>[ネットワーク設定]〉[八プとの接続] を選択し、 [1 OBase-T 
Half ] を選択します。 


八ブの設定によって、印刷に極端に時間がかか 
ります。 

操作パネルの< 設定 >ポタンを押して、 [管理者用メニュー] 

> [ネットワーク設定] > [ TCP 応答] を選択し、 [タイプ 2] 
を選択します。 



■ Windows の場合 


原因 

対処方法 

参照ページ 

IP アドレスが間違っています。 

參プリンターの IP アドレスの設定と、コンピューター上で設 
定しているプリンターの IP アドレスが一致しているか確認 
してください。 

• OKI LPR ユーティリティをお使いの方は 、 OKI LPR ユーティ 
リティで IP アドレス設定を確認してください。 

38ページ 


USB 接続の問題 

■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

対処方法 

参照ページ 

ケーブルが規格に合っていません。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

- 

US 巳ハブを使用しています。 

プリンターをコンピューターに直接接続してください。 

62ページ 

プリンタードライバーが正しくインストールさ 
れていません。 

プリンタードライバーをインス1-ールし直してください。 

62ページ 


■ Windows の場合 


原因 

対処方法 

参照ページ 

プリンターがオフラインになっています。 

[デバイスとプリンター] フォルダーで OKI C 841 アイコンを 
右クリックし、 [印刷 ジョブの 表示] を選択します（複数のドラ 
イバーがインストールされている場合は > [OKI C 841 (*)])。 
表示されたダイアログで、 [プリンター] メニューを選択し、 [プ 
リンターをオフラインで使用する] のチェックを外してくださ 
い0 

* 必要なドライバーのタイプを選択してください。 


切替器、バッファー、延長ケーブル、 USB ハ 
ブを使用しています。 

プリンターをコンピューターに直接接続してください。 

62 ページ 

USB 接続で動作するほかのプリンタードライ 
バーがインストールされています。 

コンピューターからほかのプリンタードライバーを削除してく 
ださい。 

- 
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そのほかのトラブル 


プリンタードライバーのインス I -ールがうまくいかないとき 


[> メモ 

• 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 

• アプリケーションが原因の場合は、アプリケーションのメーカーへご連絡ください。 

USB 接続の問題 


■ Windows の場合 


症状 

原因/対処方法 

参照ページ 

[デバイスとプリンター] フオルダーに、プリン 
ターのアイコンが作成されない。 

プリンタードライバーが正しくインストールされていません。 
プリンタードライバーを正しく再インス1-ールしてください。 

62 ページ 

複数のプリンタードライバーのインストールが 
選択されている場合でも、最初のプリンタード 
ライバーしかインス1-ールされない。 

以下の手順に従って、2つ 目 以降のプリンタードライバーをイン 
ス1-ールしてください。 

1. 「ソフトウェア DVD - ROM 」 をコンピューターに挿入します。 

2. [ setup.exe の実行] をクリックして、画面の指示に従って 
ください。 

3. [ドライバーのインストール] から [詳細インストール（プリ 
ンター）] を選択します。 

4. [次へ]をクリックします。 

5. [口ーカルプリンター] を選択し、[次へ]をクリックします。 

6. [ポートの選択] 画面で [ FILE ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 

7. 画面の指示に従ってインストールを完了させます。 

8. [デバイスとプリンター] で、インス!-ールしたドライバーの 
アイコンを 右 クリックし、 [プリンターのプロパティ] (複数のド 
ライバーをインス!-ールした場合は > [ OKIC 841 (*)]) を選 
択します。 

* 設定したいドライバーのタイプを選択してください。 



9. [ポート] タブのリストから、 [ USBxxx ] を選択します。 

10. [ OK ] をクリックします。 


「プリンタードライバーのインス1-ールに失し 
ました」などのエラーメッセージが表示される。 

プラグアンドプレイを使用します。以下の手順に従ってくださ 
い 0 

1. プリンターとコンピューターの電源が切れていることを確認 
します。 

2. USB ケーブルを接続します。 

3. プリンターの電源を入れます。 

4. コンピューターの電源を入れます。 

5. [新しい八ードウェアの検索ウィザード] が表示されたら、画 
面の指示に従ってセットアップを実行します。 

詳細は、「ソフトウェア DVD - ROM 」 の [ Drivers ] > 

[ JPN ] >インス1-ールしたいドライバーのフォルダーを開き、 
「 README 」 を参照してください。 
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そのほかのトラブル 


各 OS に関する制限事項 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008に関 
する制限事項 


項目 

症状 

原因/対処方法 

プリンタードライ 
バー 

ヘルプが表示されない。 

PS プリンタードライバーはヘルプ機能をサポートしていません。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

ログが表示される。 

インス1-ーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイアログが表示される場合があります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インス!-ーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インストーラーやユーティリティーは起動されません。 

Network 

Extension 

ヘルプが表示されない。 

ヘルプ機能をサボートしていません。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グが表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイアログが表示される場合があります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インス!-ーラーやユーティリティーは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイアログが表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プログラム互換性アシスタント]ダイアログが表示される場合 
は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クしてください。 

カラー調整ユーテイ 

U ティ 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グが表示される。 

インストーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイアログが表示される場合があります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インストーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インス!-ーラーやユーティリティーは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイアログが表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プログラム互換性アシスタント]ダイアログが表示される場合 
は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クしてください。 

色見本印刷ユーティ 

U ティ 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

ログが表示される。 

インス1-ーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイアログが表示される場合があります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インス!-ーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インストーラーやユーティリティーは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイアログが表示される。 

インス!-ール完了後（インス!-ールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プログラム互換性アシスタント]ダイアログが表示される場合 
は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クしてください。 

PS 八ーフトーン調整 
ユーテイリテイ 

[ユーザーアカウント制御]ダイア 

□グが表示される。 

インス1-ーラーまたはユーティリティーの起動時に、[ユーザーアカ 
ウント制御]ダイアログが表示される場合があります。[はい]また 
は[続行]をクリックして、インス!-ーラーまたはユーティリティー 
を管理者として実行します。[いいえ]または[キャンセル]をクリッ 
クすると、インストーラーやユーティリティーは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイアログが表示される。 

インス1-ール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みま 
す）[プログラム互換性アシスタント]ダイアログが表示される場合 
は、必ず[このプログラムは正しくインストールされました]をクリッ 
クしてください。 
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そのほかのトラブル 


Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


■ Windows ファイアウォールに関する制限事項 

Windows XP Service Pack 2 と Windows Server 2003 Service Pack 1 では、 Windows フ アイ アウ オー 
ル機能が強化されています。 プリンタードライバーとユーティリティーに、以下の制限事項が生じる場合があります。 

メモ 

• 次の記載では 、 Windows XP Service Pack 2を例にしています 。 Windows Server 2003 Service Pack 1 では、記載と異なることが 
あります。 


項目 

症状 

原因/対処方法 

プリンタードライ 
バー 

プリンターをネットワークの共有プリンターとして 
使用している場合、ファイルを印刷できない。 

サーバー 側で [スタート] > [コントロールパネル] 
> [セキュリテイーセンター] > [ Windows ファ 
イアウオール] をクリックします。 

[例外] タブを選択し、 [ファイルとプリンターの共有] 
にチェックをつけ、 [ OK ] をクリックします。 

OKI LPR ユーテイリ 
ティ 

プリンターを検索できない。 

Windows ファイアウオールの [全般] タブで [例 
外を許可しない] にチェックがついている場合、ルー 
ターを超えるセグメントに対してプリンターの検索 
ができません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンターのみ、検索対象となります。 

プリンターを検策できない場合は、 [プリンタの追加] 
または [プリンタの再設定] 画面で、プリンターの 

IP アドレスを指定します。 

Configuration Tool 

プリンターを検索できない。 

Windows ファイアウオールの [全般] タブで [例 
外を許可しない] にチェックがついている場合、ルー 
ターを超えるセグメントに対してプリンターの検索 
ができません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンターのみ、検索対象となります。 

プリンターを検索できない場合、 [ツール]>[環境 
設定] を選択し、 IP アドレスを直接入力することで 
設定できます。 

Print Super Vision 

■J モート PC からアクセスできない。 

[スタート] > [コントロールパネル] > [セキュリ 

テイーセンター ] > [ Windows フアイアウオ _ ル] 

をクリックします。 

[例外] タブを選択し、 [プログラムの追加] をクリッ 

クします。[参照]をクリックして以下のファイルを 

選択し、 [開く]〉 [ OK ]> [ OK ] をクリックします。 

• (J2EE のインス 1^ール先） ¥jdk ¥bin ¥java. 
o xe 

• (J2EE のインス 1^ール先） ¥jdk¥bin¥javaw. 
o xe 

• (J2EE のインス 1ル先） ¥jdk ¥jre ¥bin 
¥ io v9 

鲁 （J2EE のインス1ル先） ¥ jdk ¥ jre¥bin 
¥ javaw.exe 


ポップアップウィンドウがブロックされる。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアッ 
プウィンドウがブロックされる場合があります。 
Internet Explorer で、 [ツール] メニューから 
[インターネットオプション] を選択します。 
[プライバシー] タブを選択し、 [ポップアッププロッ 
ク] 領域の [設定] をクリックします。 [ポップアッ 
ププロックの設定] ウィンドウの、 [許可する Web 
サイトのアドレス] に Print Super Vision の URL 
を入力し、 [追加] をクリックします。 [閉じる] >[ OK ] 
をクリックします。 
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そのほかのトラブル 


Web Driver 

Installer 

プリンターを検索できない。 

Windows ファイアウオールの[全般]タブで[例 
外を許可しない]にチェックがついている場合、ルー 
ターを超えるセグメントに対してプリンターの検索 
ができません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンターのみ、検索対象となります。 

プリンターを検索できない場合、 IP アドレスの検索 
範囲の4桁目に「*」を入力します。 

■J モート PC からアクセスできない。 

[スタート]〉[コントロールパネル]〉[セキユリ 
テイーセンター]〉 [Windows フアイアウオール] 

をクリックします。 

[例外]タブを選択し、[ポートの追加]をクリック 
します。 Web Driver Installer がインストールされ 
ている Web サイトのポート番号を追加します。 
[スタート]〉[コントロールパネル]〉[バフオー 
マンスとメンテナンス] > [管理ツール]をクリッ 
クします。 

[コンポーネントサービス]をダブルクリックし、 
Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス 
権を変更します。 

設定方法については、[スタート] > [すべての 
プログラム]〉[沖データ]〉 [Web Driver 
Installer ] > [お読みください]に保存されている 
「お読みください」のファイルを参照してください。 
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そのほかのトラブル 


印刷が不鮮明なとき 


メモ 

• 次の説明で問題を解決できない場合、お客様相談センターへご連絡ください。 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

縦方 

▲ 

向にスジ; 

W 入る0 

LED へッドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペー 
パーで拭いてください。 

155ページ 







> 

トナーが残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い0 

132ページ 


イメージドラムに傷がついています。 

イメージドラムを交換してください。 

137ページ 

用紙の送り方向 

異物がつまっています。 

イメージドラムを交換してください。 

137ページ 


イメージドラムの遮光フイルムが汚れ 
ています。 

遮光フィルムを柔らかいティッシュ 
ペーノ V ° —で拭いてください。 

- 

イメージドラムが正しくセットされて 
いません。 

イメージドラムを正しくセットしてく 
ださい。 

137ページ 

縦方 

▲ 

向にかす; 

n 

る0 

LED へッドが汚れています。 

LED へッドを柔らかいティッシュペー 
パーで拭いてください。 

155ページ 



. |||| ! 

::\ 

11111 

11111 

]:::: > 

トナーが残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い0 

132ページ 


用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙の送り方向 

印刷が薄 

い0 

A 


トナーセーブを設定しています。 

トナーセーブの設定を変更してくださ 
い0 

活用編 

トナーカートリッジが正しくセットさ 
れていません。 

トナーカートリッジを取り付け直して 
ください。 

132ページ 

トナーが残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い0 

132ページ 


用紙が湿気を含んでいます。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

73ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙が適していません。 

用紙の種類や厚さの設定が不適切です。 

<設定>ポタンを押し、[メニュー]> 
[トレイ構成] >使用している用紙トレ 
イの設定を選択し、[用紙種類]と[用 
紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の値より厚い値 
にしてください。 

78ページ 

再生紙を使用しています。 

用紙の厚さの設定が不適切です。 

<設定>ポタンを押し、[メニュー]> 
[トレイ構成] >使用している用紙トレ 
イを選択し、[用紙厚]を現在の値より 
厚い値にしてください。 

73ページ 

部分的にかすれる。ベタを 
印刷すると点や線が現れる。 

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥して 
います。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

73ページ 


A 


[普通紙ブラック設定]または[普通紙 
カラー設定]の設定が不適切です。 

<設定>ポタンを押し、[メニュー]> 
[システム設定]を選択して、[普通紙 
ブラック設定]または[普通紙カラー 
設定]の値を変更してください。 



[特殊用紙2ブラック設定]または 
[特殊用紙2カラー設定]の設定が不 
適切です。 

<設定>ポタンを押し、[メニュー]> 
[システム設定]を選択して、[特殊用 
紙2ブラック設定]または[特殊用紙 
2カラー設定]の値を変更してくださ 
い0 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

横方 
に入 

ハ 

_向にスジ 

•る。 

や点が周期的 

約94 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムの緑色の筒の部分に傷または汚れ 
がついています。 

柔らかいティツシュ ペー ) 《一で軽く拭 
き取ってください。 

傷がついていたら、イメージドラムを 
交換してください。 

137ページ 

も 


> 

約37 mm 周期の場合は、イメージド 
ラム内にゴミが混入しています。 

トツプカバーの開閉を行い、イニシャ 
ル動作を繰り返してください。 

- 

用紙の送り方向 

約143 mm 周期の場合は、定着器ユ 
ニットに傷がついています。 

定着器ユニツトを交換してください。 

146ページ 


イメージドラムが光にさらされました。 

イメージドラムをプリンターの内部に 
戻し、数時間装置を使用しないでくだ 
さい。それでも直らない場合は、イメー 
ジドラムを交換してください。 

137ページ 

用紙搬送路に汚れが付着しています。 

数枚テスト印刷をしてください。 

- 

白地の部 

分が薄く？ 

A 

写れる。 

用紙が静電気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

73ページ 

厚い用紙を使用しています。 

より薄手の用紙を使用してください。 

- 

トナーが残り少なくなつています。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
い 0 

132ページ 

文字の周 

囲がにじす 

A 

Jo 

LED へッドが汚れています。 

柔らかいティツシュペーノ V ° —で拭いて 
ください。 

155ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

73ページ 

封筒また 
すると全 

J コート制 
本に薄く 3 

|~ ~ j m~KHD 

S を印刷 
弓れる。 

封筒またはコート紙に印刷すると、全 
体的にトナーが付着（かぶり）するこ 
とがあります。 

故障ではありません。 

コート紙はなるべく使用しないでくだ 
さい。 


擦ると 

トナーがは尤 

)ヾれる。 

X 

用紙の種類や厚さの設定が不適切です。 

<設定 >ポタンを押し、 [メニュー]> 
[トレイ構成] >使用している用紙 トレ 
イの設定を選択し、 [用紙種類] と [用 
紙厚] を適切な値にしてください。 ま 
たは、 [用紙厚] を現在の値より厚い値 
にしてください。 

78ページ 




再生紙を使用しています。 

用紙の厚さの設定が不適切です。 

<設定 >ポタンを押し、 [メニュー]> 
[トレイ構成] >使用している用紙 トレ 
イの設定を選択し、 [用紙厚] を現在の 
値より厚い値にしてください。 

78ページ 

光沢にム 

ラが出る。 

A 


用紙の種類や厚さの設定が不適切です。 

< 設定 >ポタンを押し、 [メニュー] > 
[トレイ構成] >使用している用紙 トレ 
イの設定を選択し、 [用紙種類] と [用 
紙厚] を適切な値にしてください。 ま 
たは、 [用紙厚] を現在の値より厚い値 
にしてください。 

78ページ 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ ) C 〇 戻る） C 0 索引べ) C 検索す る） 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

思った色合いで印刷されな 
い 0 

トナーが残り少なくなっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い 0 

132ページ 

[黒の生成]の設定がアプリケーション 
に合っていません。 

プリンタードライバーの[黒の生成] 

で、[黒 （K) トナーのみで生成]または 
[CMYK トナーで生成]を選択してく 
ださい。 

活用編 

カラー調整を変更しています。 

プリンタードライバーのカラーマッチ 
ングにしてください。 

活用編 

カラーバランスがとれていません。 

<設定> ボタンを押し、[プリンタ調整] 
を選択してから、[濃度補正]を行って 
ください。 

活用編 

色ずれが起こっています。 

トップカバーをいったん開けて、閉じ 
ます。 

または、< 設定 > ポタンを押し、 
[プリンタ調整]を選択してから、[色 
ずれ補正]を行ってください。 

活用編 

CMY 1( 

い 0 

DO % のべ 

QCMY 100°/ 

A] 

夕が薄 

) 

[CMY100% 濃度]が[無効]に設 
定されています。 

<設定 >ポタンを押し、[管理者 
用メニュー] > [カラー 設定]> 
[CMY100% 濃度]を選択し、[有効] 
を選択してください。 


点が現れる。 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 


A 


約94 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムの緑色の筒の部分に傷または汚れ 
がついています。 

イメージドラムを柔らかいティッシュ 
ペー} V° —で軽く拭き取ってください。 
傷がついていたら、イメージドラムを 
交換してください。 

137ページ 

汚れが印刷される。 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

73ページ 


A 

• 1 


用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 

用紙全体が汚れたように印 
刷される。 

機器の故障が考えられます。 

お客様相談センターへご連絡ください。 

裏表紙 


A 


何も印刷されなし、。 

> 

一度に複数枚の用紙が搬送されました。 

用紙をよくさばいてからセットし直し 
てください。 

76ページ 


/ / \ \ 

/ \ 


機器の故障が考えられます。 

お客様相談センターへご連絡ください。 




抜けが起こる。 


用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

76ページ 


A 


用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

70ページ 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


そのほかのトラブル 


用紙送りがおかしいとき 


[> メモ 

• 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 



n 

9tt 

〇 

r ? 

Pr 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

參紙づまりがよく起きる0 
拳複数枚同時に引き込まれ 

装置が傾いています。 

安定した水平な場所に設置してくださ 
い0 

18ページ 

參斜めに引き込まれる0 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 

装置に適した用紙を使用してください。 

69ページ 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を 
帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

73ページ 


用紙に折り目やシワや反りがあります。 

装置に適した用紙を使用してください。 
反りがある場合は修正してください。 

69ページ 


裏面が印刷された用紙を使用していま 
す。 

一度印刷した用紙はトレイ1/2/3/4 
からは印刷できません。 

マルチパーパストレイから印刷してく 
ださい。 

78ページ 


用紙がそろっていません。 

用紙をよくさばき、上下左右をそろえ 
てからセットしてください。 

76ページ 


用紙を1枚だけセツトしています。 

用紙は複数枚でセットしてください。 

76ページ 


トレイに用紙が入ったまま追加してい 
ます。 

先に入っている用紙を取り出し、追加 
する用紙と上下左右をそろえてから 
セットしてください。 

76ページ 


用紙がまっすぐにセツトされていませ 
ん〇 

トレイ1/2/3/4の、用紙ガイドと用 
紙ストッパを用紙に合わせてください。 
マルチパーパストレイの手差しガイド 
を用紙に合わせてください。 

76ページ 


封筒のセツト方向が間違っています。 

封筒を正しくセットしてください。 

78ページ 


用紙の厚さが177〜220 g / m " の用 
紙、封筒、ラベル紙をトレイ1とトレ 
イ2にセツトしています。 

用紙の厚さが177〜220 g / m " の用 
紙、封筒、ラベル紙はマルチパーパス 
トレイにセットし、フェイスアップス 
タッカーへ排出してください。 

78ページ 

69ページ 

用紙が送られない。 

プリンタードライバーの [給紙方法] 

の選択が間違っています。 

用紙 ト レイを確認し、プリンタードラ 
イバーの [給紙方法] で正しい ト レイ 
を選択してください。 



プリンタードライバーで手差しの指定 
をしています。 

プリンタードライバーでマルチパーパ 
ストレイを手差しとして扱う設定を無 
効にしてください。 

活用編 

つまった用紙を取り除いて 
も復旧しない。 

- 

トップカバーをいったん開けて、閉じ 
ます。 

- 

用紙がまるまってしまう。 
シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を 
帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

73ページ 


薄い用紙を使用しています。 

<設定 > ポタンを押し、 [メニュー]> 
[トレイ構成] > [(トレイ名）設定]> 
[用紙厚] を選択してください。この後、 
現在の設定より薄い値にしてください。 

78ページ 

用紙が定着器ユニットの 
□ーラーに巻きつく。 

用紙の種類や厚さの設定が不適切です。 

<設定 > ポタンを 押し、[メニュー]> 

[ トレイ構成]〉 [( トレイ名）設定]〉[用 
紙種類]/ [用紙厚] を適切な値に して 
ください。 

または、 [用紙厚] を現在の設定より厚 
い値にしてください。 

78ページ 


薄い用紙を使用しています。 

より厚手の用紙を使用してください。 

- 


用紙先端部にベタに近い塗りつぶしが 
あります。 

用紙先端部に余白を入れてください。 
余白を入れられない場合は、180度回 
転させて印刷してください。 

両面印刷の場合、後端部にも余白を入 
れてください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


そのほかのトラブル 


[^モ 

• 以下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 



症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

電源を入れても液晶パネル 
に何も表示されない。 

電源コードが抜けています。 

電源を切ってから、電源コードをしっ 
かり差し込んでください。 

- 

停電しています。 

コンセントに電気がきているか確認し 
てください。 

- 

動作しない。 

電源コードをしっかりと差し込んでい 
ません。 

電源コードを確実に差し込んでくださ 
い0 

- 

電源が入っていません。 

電源を入れてください。 

23ページ 

オートパワーオフ機能で電源が切れま 
した。 

オートパワーオフ機能を無効にしま 
す。 

93ページ 

プリンターが応答しません。 

プリンターの電源スイツチを5秒、以上 
押し、強制終了します。 

- 

電源 

が、 

点滅 

スイ 
約0 
して 

讎 

ツチの LED ランプ 
. 3秒周期で高速に 
いる0 

プリンターが故障しています。 

^ 直ちに電源コードを抜き、お客 
Sb 様相談センターへご連絡くださ 
ぃ。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 

エラーコードを確認し、液晶パネルの 
指示に従ってください。 

113ページ 

イーサネットケーブル/ USB ケーブル 
が差し込まれていません。 

イーサネツトケーブル/ USB ケーブル 
を確実に差し込んでください。 

38ページ 

62ページ 

イーサネットケーブル/ USB ケーブル 
に問題があります。 

別のイーサネツトケーブル/ USB ケー 
ブルを使用してください。 

- 

イーサネットケーブル/ USB ケーブル 
が規格にあっていません。 

• USB 2.0 仕様のケーブルを使用し 
てください。 

參イーサネツト1 OBASE - T / 

1 OOBASE - TX 仕様のケーブルを 
使用してください。 


印刷機能に問題がある可能性がありま 
す。 

<設定 >ポタンを押し、 [プリンタ情 
報印刷] > [設定内容] を選択し、設 
定内容の印刷を行い印刷機能を確認し 
てください。 

34ページ 

インターフェースが無効になっていま 
す。 

<設定 > ポタンを押し、 [管理者用メ 
ニュー]〉[ネツトワーク設定] を選 
択してから、使用しているインター 
フェースを有効にします。 


プリンタードライバーが選択されてい 
ません。 

プリンタードライバーを「通常使うプ 
リンター」に設定してください。 

- 

プリンタードライバーの出カポートが 
間違っています。 

イーサネツトケーブル/ USB ケーブル 
を接続する出カポートを指定してくだ 
さい。 


操作パネルの液晶パネルに 
何も表示しない。 

プリンターがスリープモードです。 

<節電 > ポタンが点滅していることを 
確認し、< 節電 > ポタンを押してプリ 
ンターを起動します。 

24ページ 

印刷データが送信されない。 

イーサネットケーブル/ USB ケーブル 
が破損しています。 

新しいケーブルを接続します。 

- 

コンピューターのタイムアウトにか 
かっています。 

タイムアウトを長く設定してくださ 
い0 

- 


プリンターのトラブル 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

異常音がする。 

装置が傾いています。 

安定した水平な場所に設置してくださ 
い0 

- 

装置内部に紙くずや異物があります。 

装置内部を点検し、取り除いてくださ 
い0 

- 

トップカバーが開いています。 

トップカバーを閉じてください。 

- 

共振音がする。 

装置内の温度が上昇している彳犬態で、 

幅狭用紙や厚紙などに印刷をしていま 
す。 

装置の故障ではありません。そのまま 
お使いください。 


すぐに印刷を開始しない。 

省電カモードまたはスリープモードか 
ら復帰するためにウォーミングアップ 
を行っています。 

<設定>ポタンを押し、[管理者用メ 
ニュ ー] > [電力設定] > [パワーセー 
プ]/ [スリープ]を選択して、両モー 
ドを無効にします。 

24ページ 

イメージドラムのクリーニング動作を 
行っていることがあります。 

しばらくお待ちください。 

- 

定着器ユニットの温度を調整していま 
す。 

しばらくお待ちください。 

- 

ほかのインターフェースからのデータ 
を処理しています。 

印刷処理が終了するまでお待ちくださ 
い0 

- 

印刷の途中で印刷が止まる。 

連続印刷などで定着器ユニットの温度 
が上昇したため、温度を調整していま 
す。 

しばらくお待ちください。 

定着器ユニットの温度が適切になる 
と、自動的に印刷を再開します。 


長時間の連続印刷などで装置の内部温 
度が上昇したため、温度を調整してい 
ます。 

しばらくお待ちください。 

プリンターの温度が適切になると、自 
動的に印刷を再開します。 


WSD ポートを使用したプリント処理 
の負荷が高い状態で、データを送信す 
ると、コンピューターが送信を中止す 
ることがあります。 

コンピューターより印刷指示を再試行 
してください。それでも症状が出る場 
合は、他のネットワークポートをご使 
用ください。 


メモリー不足になる。 

印刷データが大きいため、プリンター 
のメモリーが足りません。 

プリンタードライバーの印刷品位を下 
げて印刷してください。 

活用編 

印刷が遅い。 

印刷処理をコンピューター側でも行っ 
ています。 

処理速度の速いコンピューターを使用 
してください。 

- 

プリンタードライバーの[印刷オプシヨ 
ン]タブで[高精細（多階調）]を選択 
しています。 

プリンタードライバーの[印刷 
オプション]タブで、[きれい 
( 600 x 1200 dpi)] または[ふつう 
( 600 x 600 dpi)] を選択して<ださ 
い0 


印刷データが複雑です。 

印刷データを簡単にしてください。 

- 

幅の狭い用紙 （2 16 mm 以下）を使用 
しています。 

[Boot Menu] > [System 

Setup] > [Narrow Paper 
Speed] を選択して、設定を変更し 
てください。 

活用編 

低速印刷モードを選択しています。 

[Boot Menu] > [System 

Setup] > [Slow Print Mode] 

を選択して、設定を変更してください。 

活用編 

プリンタードライバーの表 
示がおかしい。 （Mac OSX) 

プリンタードライバーが正しく動作し 
ていない可能性があります。 

プリンタードライバーをいったん削除 
したあと、再インス!-ールを行ってく 
ださい。 

活用編 

用紙が力ールしている。 

薄い用紙を使用しています。 

用紙厚を適切に設定してください。ま 

たは、 [Boot Menu] > [System 
Setup] > [High Humid Mode] 

を選択して、設定を変更してください。 

活用編 

用紙の端部が濡れている。 

湿った用紙を使用しています。 

[Boot Menu] > [System 

Setup] > [Moisture Control] 

を選択して、結露制御を有効にします。 

活用編 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) C 〇 戻る ） C 0 索引べ) c 検索す る） 


4. メンテナンス 


この章では、メンテナンスユニットの無償提供、消耗品•メンテナンスユニットの交換、プリンターの清掃、および 
プリンターの移動 • 輸送の方法について説明します。 


メンテナンスユニットの無償提供について 


ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンスユニット（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙 ローラー セット） 
が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供いたします。なお、無償提供を受けるには、お客様登録が必要 
となります。登録方法については別冊子「製品の保証•メンテナンス品の無償提供•お客様サボートについて」2ペー 
ジを参照してください。 

交換品は、お使いのメンテナンスユニットの寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業についてはお客様で 
行なっていただきます。 

申込方法など詳しくは、 OKI データホームページ ( http :// www . okidata . co . jp /) をご覧ください。 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


この節では、消耗品を交換する方法について説明します。 


A 警告 

/ CTN トナーまたは、トナーカートリツ 
IftJ ジを火中に投入しないでくださ 
^^^しへ。トナーがはねて、やけどの 
原因になります。 

トナーカートリッジを、火気の 
IXJ ある場所に保管しないでくださ 
し、。引火して、火災ややけどの 
原因になります。 

/ Ov こぼれたトナーを電気掃除機で 
1 XJ 吸い取らないでください。こぼ 
れたトナーを電気掃除機で吸い 
取ると、電気接点の火花などに 
より発火する可能性があります。 
床などにこぼれてしまつた卜 
ナーは、ぬれた布などでふき取つ 
てください。 


△注意 

/^\機械内部には高温の部分があり 
ます。「高温注意」のラベルの貼つ 
X てある周辺には触れないでくだ 
さい。やけどの原因になります。 

トナーカートリッジは、子供の 
mm 手に触れないようにしてくださ 
い。もし、子供が誤ってトナ¬ 
を飲み込んだ場合は、 直ちに医 
師の診断を受けてください。 

トナーを吸い込んだ場合は、多 
mm 量の水でうがいをし、空気の新 
鮮な場所に移動してください。 
必要に応じて医師の診断を受け 
てください。 

トナーが手などの皮膚についた 
場合は、石鹸水でよく洗い流し 
てくださぃ。 

トナーが目に入った場合は、直 
mm ちに大量の水で洗浄してくださ 
い。必要に応じて医師の診断を 
受けてください。 

トナーを飲み込んだ場合は、は 
mm きだしてください。必要に応じ 
て医師の診断を受けてください。 

紙づまりの処置やトナーカート 
mm リッジを交換するときは、トナ¬ 
^^ で捕?や手などを汚さないよう 
に注意してください。衣服につ 
しへた場合は、冷水で洗い流して 
ください。温水で洗うなど加熱 
するとトナーが布に染み付き、 
汚れが取れなくなることがあり 
ます。 

/〇 \トナーカートリッジを分解しな 
( XJ いでください。トナーが飛び散 
^^り、トナーを吸い込んでしまっ 
たり、服や手を汚す原因となり 
ます。 

使用済みのトナーカートリッジ 
mm トナ-が飛び散らないよう 

に袋に入れて保管してください。 


〔! 注 ） 


• 商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正の消耗品をご使用ください。 

• 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以 
外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ ) C 〇 戻る） C 0 索引べ ) C 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


トナーカートリツジを交換する 


0注） 

• トナーがなくなる前に、トナーカートリッジを外すと、トナーが 
こぼれる場合があります。 


トナーカートリッジの交換の目安 

操作パネルの液晶パネルに [[カラー名]トナーの交換 
時期が近づいています]([カラー名] はシアン、マゼ 
ンタ、イエ□一、ブラックのいずれかを示す）が表示 
されたら、新しいトナーカートリッジを用意してくだ 
さい。次のメッセージが表示されるまで、約250枚の 
印刷が可能です。 

[[カラー名]トナーがなくなりました] が表示され、印 
刷が停止したら、トナーカートリッジを交換してくだ 
さい。 

p メモ] 

• シアン（青色)、マゼンタ（赤色)、イエロー（黄色）のトナーカー 
トリッジが寿命になっても、印刷するときに[モノクロ]または[グ 
レースケール]を指定すれば、モノクロで印刷することができます。 
ただし、イメージドラムを傷つける原因となりますので、すみや 
かに、寿命になったトナーカートリッジを新しいものと交換して 
ください。 

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、以下のとおり 
です （ A 4 片面印刷、印字濃度は工場出荷時の設定、 
IS 0/ IEC 19798に準拠）。 

スタータートナーカートリッジは製品購入時に添付さ 
れているトナーカートリツジです。 


I トナーカートリッジの種類と印刷できる枚数 

トナーカートリツジのみを交換したとき 


種類 

カラー 

ブラック 

( c ， M , Y ) 

( K ) 

スタータートナーカートリッジ 

約2,5◦◦枚 

約2,500枚 

トナ 力 トリッジ（大） 

約1◦，◦◦◦枚 

約1 〇，〇 00枚 

トナーカートリッジ 

約5,00〇枚 

約5,000 ft 

トナーカートリッジ（小） 

約2,2◦◦枚 

約2,500枚 

イメージドラム添付カートリッジ 

約2,20〇枚 

約2,2◦◦枚 

• トナーカートリッジとイメ- 

ージドラムを交換したとき 

種類 

カラー 

ブラック 

( C , M , Y ) 

( K ) 

トナ 力 トリッジ（大） 

約9,000枚 

約 a 〇〇〇 枚 

トナーカートリッジ 

約4,000枚 

約4,00 〇 枚 

トナーカートリッジ（小） 

約1,200枚 

約1,5◦◦枚 

イメージドラム添付力一トリッジ 

約1，200枚 

約1，200枚 


0注） 


トナーカートリツジの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異 
なります。 


■トナーカートリッジの見分けかた 

トナーカートリッジに貼ってあるバーコード （1) の上 
2桁で見分けます。 

LK : トナーカート U ッジ（大） 

MK : トナーカートリッジ 
SK : トナーカート U ッジ（小） 

TS : スタータートナーカート U ッジ 

TK : 消耗品のイメージドラムに添付トナーカートリッジ 


スタ—夕—トナ_力—トリッジの場合 


III 1 MI 1 I 川 

TS XXXXXXXX 


トナーカートリッジ(大)の場合 




〔!り 


開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください。 

使用中のトナーカートリッジ/イメージドラムを装置間で入れ替 
えると、トナー使用量が正常にカウントされなくなります。 

[[カラー名]トナーがなくなりました]の表示のあとも、トップ 

カバーを開閉することにより、 A 4、 ISO バターンで約1◦◦枚（約 
2◦枚を5回）印刷することができますが、それ以降の印刷動作 
ができなくなります。イメージドラムの故障の原因となりますの 
で、トナーカートリッジを交換してください。 


仁 ■ yvHIHVX 


-132 

























































( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


交換手順 

(K (ブラック）トナーカートリッジの場合） 

[^モ 

• CMY のトナーを交換する場合は、 「交換手順 （C (シアン )、 M (マ 
ゼンタ ）、 Y (イエ□一）トナーカートリッジの場合)」 ( P .135) 
ページをご覧ください。 

1 新しいトナーカートリッジ [ K ] を準備します。 

2 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トナーカートリッジの青いレバー (3) を回し 
ます。 



4 トナーカートリツジ （4) を右端から持ち上げ、 
取り出します。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れない 
でください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがあります。 


c ! 〇 

• プリンターの用紙走行部にトナーが付着してしまったときは、水 
を含ませてかたく絞った布でトナーを拭き取ってください。 



5 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り 
出し、上下左右に数回振ります。 



6 トナーカートリッジのテープ （5) をはがしま 
す。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


7 新しいトナーカートリッジ （6) の [ K ] のラ 
ベルと、イメージドラムの [ K ] のラベルの位 
置が合うように、トナーカートリッジの左端 
のくぼみ （7) をイメージドラムの突起 （8) 
に合わせて差し込み、右側も確実にセットし 
ます。 

C 〇 

參トナーカートリッジのテープを付けたまま、セツトしないで 
ください。 



8 トナーカートリッジの上を押さえながら、青 
いレバー （3) を矢印方向にいっぱいまで回し 
ます。 


3 


9 フロントカバー （2) を閉じます。 

〔!り 

• トップ カバーを 閉じないと、フロント カバーを 完全に閉じら 
れません。 




10 使用済みのトナーカートリッジの回収にご協 
力ください。詳しくは、別冊「製品の保証 • 
メンテナンス品の無償提供 • お客様サボート 
について」を参照してください。 


|> メモ 

• やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分する場合は、ポ 
リ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄 
してください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


交換手順 （C (シアン )、 M (マゼンタ ）、 Y (イ 
エロー）トナーカートリッジの场一口） 

[^モ 

• K のトナーを交換する場合は、 「交換手順 

(K (ブラック）トナーカートリッジの場合)」 ( P .133) をご覧 
ください。 

1 新しいトナーカートリッジを準備します。 

2 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 警告 

やけどのおそれがあります。 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触 
らないで < ださい。 


4 交換するトナーカートリッジのラベル （5) の 
色を確認します。 



消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


5 トナーカートリッジの上を押さえながら、右 
の青いレバー （6) を手前に移動し、ロックを 
解除します。 




6 トナーカートリツジ （7) を右端から持ち上げ、 
取り出します。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に入れない 
でください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがあります。 



新しいトナーカートリツジを包装袋から取り 
出し、上下左右に数回振ります。 



8 トナーカートリッジのテープ （8) をはがしま 
す0 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


9 新しいトナーカートリッジ （9) の色のラベル 
と、イメージドラムの色のラベルの位置が合 
うように、トナーカートリッジの左端のくぼ 
み (10) をイメージドラムの突起 （11) に 
合わせて差し込み、右側も確実にセットしま 
す0 

C 〇 

參トナーカートリッジのテープを付けたまま、セツトしないで 
ください。 



10 トナーカートリッジの上を押さえながら、青 
いレバー （6) を矢印方向にいっぱいまで回し 
ます。 



11 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

[> メモ | 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



12 フロントカバー （2) を閉じます。 

C 〇 

• トップカバーを閉じないと、フロントカバーを完全に閉じら 
れません。 



13 使用済みのトナーカートリッジの回収にご協 
力ください。詳しくは、別冊「製品の保証 • 
メンテナンス品の無償提供 • お客様サボート 
について」を参照してください。 

p メモ I 

• やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分する場合は、ポ 
リ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄 
してください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) C 〇 戻る ） C 0 索引べ) c 検索す る） 


イメージドラムを交換する 


イメージドラムの寿命 


操作パネルの液晶パネルに [[カラー名]イメージドラ 
ムの交換時期が近づいています] が表示されたら、新 
しいイメージドラムを用意してください。 

そのまま印刷を続けると [[カラー名]イメージドラム 
を交換してください] を表示して印刷を停止します。 

イメージドラム交換の目安は、 A 4 横送り、片面印刷時 
で約30,000枚です。ただし、これは一般的な使用状 
況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数です。1 
枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になり 
ます。 

実際の印刷枚数は、印刷条件によっては上記の目安よ 
り更に半分以下になる場合があります。 

[[カラー名]イメージドラムの交換時期が近づいてい 
ます] を表示してから [[カラー名]イメージドラムを 
交換してください] になるまでの目安は、約500枚 
です。 （ A 4 サイズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷し 
た場合） 

それ以上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。 

〔!注） 

• イメージドラムの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり 
ます。印刷条件によっては上記の目安より更に半分以下になりま 
す。 

•[[ カラー名]イメージドラムを交換してください] が表示された 
あともトップカバーを開閉するとしばらく印刷を続けることはで 
きますが、故障の原因となりますのでイメージドラムを交換して 
ください。 

• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムを準備してください。 

• <設定 > ポタン > [管理者用メニュー] > [システム設定] > [二 
アライフ時のステータス] が、 [無効] に設定されている場合、 [[力 
ラー名]イメージドラムの交換時期が近づいています] が表示さ 
れません。 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


交換手順 


■ イメージドラムのみを交換する場合 
(使用中のトナーカートリッジを引き続き 
使いたい場合） 

C 〇 

• 今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイメージドラム 
に取り付けて使用すると、それぞれのトナーカートリッジの残量 
表示は正しく表示されなくなります。 

また、交換後まもなく [[カラー名]トナーの交換時期が近づいて 
います] または [[カラー名]トナーカートリッジを交換してくだ 
さい] になる場合があります。 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分注意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しない 
でください。 

參商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正の消耗品を 
ご使用ください。 

• 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではあり 
ませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• イメージドラムには、トナーカートリッジが、各色1本ずつ添付 
されています。 

1 新しいイメージドラムを準備します。 

2 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


3 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 



4 交換するイメージドラムのラベル （5) の色を 
確認します。 



6 トナーカートリツジの上を押さえながら、右 
の青いレバー （7) を手前に移動し、ロックを 
解除します。 



7 トナーカートリツジ （8) を右端から持ち上げ、 
新聞紙等を敷いた平らな場所に取り出します。 


△警告 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 使用済みイメージドラムとトナーカートリツジは絶対に 
火の中に入れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


8 新しいイメージドラム （9) を新聞紙等を敷い 
た平らな場所に置き、保護シート (10) を取 
り除きます。 




9 トナーカバー （11) を外します。 



10 手順7で取り出したトナーカートリッジ （8) 
の左端のくぼみ （12) をイメージドラム （9) 
の突起 （13) に合わせて差し込み、右側も確 
実にセツトします。 



11 トナーカートリッジの上を押さえながら、青 
いレバー （7) を矢印の方向にいっぱいまで回 
します。 



12 新しいイメージドラム （6) のラベルの色を確 
認し、本体の中にセツトします。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


13 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 


1タメモ j 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



14 フロントカバー （2) を閉じます。 

〇 〇 


トップカバーを閉じないと、フロントカバーを完全に閉じら 
れません。 



15 使用済みのイメージドラムの回収にご協力く 
ださい。詳しくは、別冊「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提# • お客様サボートにつ 
いて」を参照してください。 


[> メモ 

• やむを得ず、使用済みイメージドラムを処分する場合は、ポリ袋 
などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従つて廃棄して 
ください。 


■イメージドラムとトナーカートリツジを同 
時に交換する場合 

C 〇 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分注意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しない 
でください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正の消耗品を 
ご使用ください。 

參純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではあり 
ませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• イメージドラムには、トナーカートリツジが、各色1本ずつ添付 
されています。 

1 新しいイメージドラムとトナーカートリツジ 
を準備します。 


2 


プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


4 交換するトナーカートリッジのラベル （5) の 
色を確認します。 



5 


使用済みのイメージドラム （6) をトナーカー 
トリッジとともに、矢印の方向へ取り出しま 
す0 


A 警告 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 使用済みイメージドラムとトナーカートリッジは絶対に 
火の中に入れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 



6 新しいイメージドラム （7) を新聞紙等を敷い 
た平らな場所に取り出し、保護シート （8) を 
取り除きます。 


8 




7 トナーカバー （9) を外します。 



8 新しいトナーカートリッジを包装袋から取り 
出し、上下左右に数回振ります。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


9 トナーカートリッジのテープ (10) をはがし 
ます。 



10 トナーカートリッジ （11) の左端のくぼみ 

(12) を、新しいイメージドラム （7) の突起 

(13) に合わせて差し込み、右側も確実にセッ 
卜します。 

C 〇 

• トナーカートリッジのテープを付けたまま、セツトしないで 
ください。 



11 トナーカートリッジの青いレバー (14) を矢 
印方向にいっぱいまで回します。 



12 新しいイメージドラム （7) のラベルの色を確 
認し、本体の中にセツトします。 



13 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

[> メモ I 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



14 フロントカバー （2) を閉じます。 

0 〇 

• トップカバーを閉じないと、フロントカバーを完全に閉じら 
れません。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


15 使用済みのトナーカートリッジとイメージド 
ラムの回収にご協力ください。詳しくは、別 
冊「製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • 
お客様サボートについて」を参照してくださ 
い0 

メモ J 

• やむを得ず、使用済みトナーカートリッジとイメージドラムを処 
分する場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 

□イメージドラムの遮光フイルムが汚れたときは、 
以下の手順で拭きます。 

(1) フロントカバーを開けます。 

(2) トップカバーを開けます。 

(3) イメージドラムを取り出します。 

(4) 遮光フイルム （1) をやわらかいティッシュ 
で拭きます。 



(5) イメージドラムをプリンタ本体に戻しま 
す。 

(6) トップカバーを閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

(7) フロントカバーを閉じます。 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


ベルトユニットを交換する 


ベルトユニツトの寿命 


操作パネルの液晶パネルに [ベルトユニットの交換時 

期が近づいています] が表示されたら、新しいベルト 

ユニットを用意してください。次のメッセージが表示 

されるまで、約1，000枚の印刷が可能です。 

[ベルトユニットを交換してください] が表示されたら、 

ベルト ユニッ トを交換してください。 

ベルトユニットの印刷可能枚数は、約80,000枚です 

( A 4 横送り片面印刷で一度に3枚ずつ印刷した場合)。 

〔!り 

• ベルトユニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり 
ます。 

• [ベ J レトユニットを交換してください]が表示されたあとも、トッ 
プカバーを開閉するとしばらく印刷を続けることはできますが、 
故障の原因となりますのでベルトユニットを交換してください。 

• ベルトユニットを交換したら、そのまま寿命になるまでお使いく 
ださい。寿命前に取り外したベルトユニットを他の装置で使用す 
ると、寿命が正しく表示されなくなります。 

• <設定 > ポタン > [管理者用メニュー] > [システム設定]> 
[ニアライフ時のステータス]が、[無効]に設定されている場合、 
[ベルトユニットの交換時期が近づいています]が表示されません。 


交換手順 


0 〇 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分注意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しない 
でください。 

1 新しいベルトユニットを準備します。 



2 プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

I _參照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


3 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



4 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 


5 イメージドラム各色 （4 本）をすベて取り出し、 
新聞紙等を敷いた平らな場所に置きます。 



6 取り出したイメージドラムに光が当たらない 
ように紙をかぶせます。 



7 ベルトユニットの両側の青いロック （5) を矢 
印の方向に回してロックを解除します。 




仁 ■ yvHIHVX 


- 144 - 






































( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


9 新しいベルトユニットの取っ手を持ち、もう 
一方の手で下を支えながら、プリンターにセツ 
卜します。 




10 新しいベルトユニットの両側の青いロック 
(5) を矢印の方向に回します。 



11 イメージドラム4本を静かにプリンターに戻 
します。 



12 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

⑯メモ 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



13 フロントカバー （2) を閉じます。 

C 〇 

• トップカバーを閉じないと、フロントカバーを完全に閉じら 
れません。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


14 使用済みのベルトユニットの回収にご協力く 
ださい。詳しくは、別冊「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提# • お客様サボートにつ 
いて」を参照してください。 

[クメモ 

• やむを得ず、使用済みベルトユニットを処分する場合は、ポリ袋 
などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
ください。 


定着器ユニットを交換する 


定着器ユニットの寿命 


操作パネルの液晶パネルに [定着器ユニットの交換時 

期が近づいています] が表示されたら、新しい定着器 

ユニットを用意してください。次のメッセージが表示 

されるまで、約1,250枚の印刷が可能です。 

[定着器ユニットを交換してください] が表示されたら、 

定着器ユニットを交換してください。 

定着器ュニットの印刷可能枚数は、 A 4 片面印刷時で最 

大100,000枚です。 

〇 〇 

• 定着器ュニットの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異なり 
ます。 

• [定着器ユニットを交換してください]が表示されたあとも、トッ 
プカバーを開閉するとしばらく印刷を続けることはできますが、 
故障や紙づまりの原因となりますので定着器ユニットを交換して 
ください。 

• 定着器ユニットを交換したら、そのまま寿命になるまでお使いく 
ださい。寿命前に取り外した定着器ユニットを他の装置で使用す 
ると、寿命が正しく表示されなくなります。 

• <設定 > ポタン > [管理者用メニュー] > [システム設定]> 
[ニアライフ時のステータス]が、[無効]に設定されている場合、 
[定着器ユニットの交換時期が近づいています]が表示されません。 


交換手順 


0 〇 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しない 
でください。 

1 新しい定着器ユニットを準備します。 



2 プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

I _参照） 

• 「電源の切り方」 ( P .24) 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


3 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



4 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


A 注意やけどのおそれがあります 。/)\ 


參定着器ユニットは高温になっていますので、作業は慎重 
に行い、持ち上げるときは必ず八ンドルを持ってくださ 
し、。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業 
を行ってください。 



5 定着器ユニットの左側の固定レバー （5) を手 
前に倒し、ロックを解除します。 



6 定着器ユニットの八ンドル （6) を持ち、プリ 
ンターから定着器ユニットを取り出します。 



7 新しい定着器ユニットの八ンドル （6) を持ち、 
定着器ユニットをプリンターにセツトします。 



8 定着器ユニットの左側の固定レバー （5) を奥 
側に倒し、ロックします。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


9 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 


[> メモ I 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



10 フロントカバー （2) を閉じます。 

〇 〇 

參トップカバーを閉じないと、フロントカバーを完全に閉じら 
れません。 



11 使用済みの定着器ユニットの回収にご協力く 
ださい。詳しくは、別冊「製品の保証•メン 
テナンス品の無償提# • お客様サボートにつ 
いて」を参照してください。 

[タメモ 

• やむを得ず、使用済み定着器ユニットを処分する場合は、ポリ袋 
などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
ください。 


，給紙□ー ラーを交換する 


給紙口ーラーの寿命 


給紙□ーラーの交換の目安は、各トレイとも 
約120,000枚です。 

メモ I 

• 給紙□ーラーの実際の寿命は、環境や用紙によって異なります。 

• 給紙□ーラーを清掃しても紙づまりが続くときは給紙□ーラーの 
交換をおすすめします。 

交換手順（トレイ1/2/3/4) 


トレイ1とトレイ2/3/4では、給紙ローラーの形状 
が異なります。交換するトレイを確認して、新しい給 
紙□ーラーを準備してください。 

ここでは、トレイ1の給紙□ーラーを交換する手順を 
例にしています。トレイ2/3/4の場合も同様の手順 
で行います。 

1 トレイ1用の給紙□ーラーセツトに、以下の 
部品がそろっていることを確認します。 

a 給紙□ーラー（ギア付） 

b 給紙□ーラー（ギアなし） 

c 分離□ーラー 

d バネ 


トレイ1の給紙□ーラー 



トレイ2/3/4の給紙□ーラー 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


2 用紙カセット （1) を引き抜きます。 



3 手前の給紙□ーラーの爪 （2) を外側に広げな 
がら、手前の給紙ローラー （3) を左にスライ 
ドさせて、取り外します。 



4 奥の給紙□ーラーの爪 （4) を外側に広げなが 
ら、奥の給紙□ーラー （5) を左にスライドさ 
せて、取り外します。 



5 新しい給紙□—ラー（ギア付） （ a ) を奥の軸 
に取り付けます。 



6 新しい給紙□ーラー（ギアなし） （ b ) を手前 
の軸に取り付けます。 



7 用紙カセツトから用紙を取り出します。 

8 用紙カセツトの手前側の2つの爪 （6) を内 
側に押しながら、分離口ーラーのカバー (7) 
を開ぎます。 



9 分離□ーラーの、用紙カセツトの左右の突起 
にはまっている部分 （8) を内側に押し、分離 
□ーラー （9) とバネ （10) を取り外します。 

C ミ〇 

• トレイ2/3/4の場合は、取り外したパネを使用しますので 
捨てないでください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


10 新しい分離□ーラー （ c ) に新しいバネ （ d ) 

を取り付けます。（トレイ2/3/4の場合は、 
手順9で取り外したパネをご使用ください。） 



11 バネ （ d ) を用紙カセツトにセツトし、分離 □— 
ラー （ c ) を用紙カセツトに押し込みます。 



12 分離□ーラーの両側のくぼみ (11) を用紙力 
セツトの突起 (12) にはめ込みます。 



13 分離口ーラーのカバー (7) を閉じます。 



14 用紙カセツトに用紙をセツトし、用紙カセツ 
卜をプリンターに戻します。 


交換手順（マルチパーパストレイ) 


1 マルチパーパストレイ用の給紙口ーラーを準 
備します。 



2 正面のくぼみ （1) に J 旨を入れ、マルチパーパ 
ストレイ （2) を手前に開きます。 



3 マルチパーパストレイ （2) を軽く持ち上げな 
がら、右側のアーム （3) を内側に押し、爪 （4) 
を外します。 



4 同様に、マルチパーパストレイ （2) を軽く持 
ち上げながら、左側のアーム （3) を内側に押 
し、爪 （4) を外します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


5 用紙セットカバー （5) を本体に付くまで開き 
ます。 



6 上側の給紙□ーラーの爪 （6) を外側に広げな 
がら、給紙□ーラー （7) を左にスライドさせ 
て、取り外します。 



分離□ーラーカバー （8) を押したまま、下側 
の給紙□ーラーの爪 （6) を外側に広げ、給紙 
□ーラー （9) を左にスライドさせて取り外し 
ます。 



8 マルチパーパストレイの中央を押したまま、 
分離□ーラーカバー （8) を手前に開きます。 



9 分離□ーラー （10) を取り出します。 



10 マルチパーパストレイの中央を押したまま、 
新しい分離□ーラー （10) をセットします。 



I タメモ] 

• □ーラーのゴムの部分はさわらないようにしてください。 

11 分離□ーラーカバー （8) を閉じます。 



12 給紙□ーラー （9: ギアなし）を下側の軸にセツ 
卜します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品 • メンテナンスユニットを交換する 


13 給紙□ーラー （7: ギア付き）を上側の軸にセツ 
卜します。 



14 用紙セットカバー （5) を下ろします。 



15 マルチパーパストレイの右側のアーム （3) を 
内側に押したままマルチパーパストレイ （2) 
を軽く持ち上げ、爪 （4) を引っ掛けます。 

C 〇 

• 正しい位置に爪を戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セツトカバーが割れることがあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



16 同様に、マルチパーパストレイの左側のアー 
ム （3) を内側に押したままマルチパーパスト 
レイ （2) を軽く持ち上げ、爪 （4) を引っ掛 
けます。 

〇 〇 

• 正しい位置に爪を戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セツトカバーが割れることがあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



17 マルチパーパストレイ （2) を閉じます。 

マルチパーストレイが閉まらない場合は、マルチパーパ 
ストレイの用紙セツト部分を下に押して用紙セツトカ 
) (一を正しい位置に戻してください。 
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(B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ） c o 戻る ） C 0 索引， ) 【 検索す る） 


プリンターのお手入れ 


2 プリンターのお手入れ 

この節では、プリンターの各部の清掃方法について説明します。 


プリンターの表面を清掃する 


注） 

• ベンジン、シンナー、アルコールは使用しないでください。プリ 
ンターのプラスチック部分を傷める場合があります。 

• プリンターに注油しないでください0 

1 プリンターの電源を切ります。 

参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 プリンターの表面を、水または中性洗剤を含 
ませてかたく絞った布で拭きます。 

3 プリンターの表面を、乾燥した柔らかい布で 
拭きます。 


給紙□ーラーを清掃する 


紙づまりが頻繁に発生する場合、給紙□ーラーを清掃 
してください。 

[> メモ 

• 給紙□ーラーを清掃しても紙づまりが続くときは給紙□ーラーの 
交換をおすすめします。 

トレイ1/2/3/4 

[^モ 

• ここではトレイ1を例にしていますが、トレイ2/3/4にも同様 
の手順で行います。 


1 用紙カセット （1) を引き出します。 



2 プリンター内部の給紙□—ラー （2) 2個を、 
水を含ませてかたく絞つた布で拭きます。 



3 用紙カセツトにセツトされている用紙を取り 
除きます。 

4 用紙カセットの給紙□ーラー （3) を水を含ま 
せてかたく絞った布で拭きます。 



5 用紙を用紙カセツトにセツトします。 

6 用紙カセツトをプリンターに戻します。 

マルチパーパストレイ 

1 正面のくぼみ （1) に J 旨を入れ、マルチパーパ 
ストレイ （2) を手前に開きます。 
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マルチパーパストレイ （2) を軽く持ち上げな 
がら、右側のアーム （3) を内側に押し、爪 （4) 
を外します。 



同様に、マルチパーパストレイ （2) を軽く持 
ち上げながら、左側のアーム （3) を内側に押 
し、爪 （4) を外します。 



用紙セツトカバー （5) を本体に付くまで開き 
ます。 



給紙□ーラー （6) 2個を、水を含ませてかた 
く絞った布で拭きます。 



6 マルチパーパストレイの中央を押したまま、 
分離□ーラーカバー （7) を手前に開け、分離 
□ーラー （8) を、水を含ませてかたく絞った 
布で拭きます。 



7 分離口ーラーカバー (7) を閉じます。 



プリンターのお手入れ 


2 


3 


4 


5 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


プリンターのお手入れ 


9 マルチパーパストレイの右側のアーム （3) を 
内側に押したままマルチパーパストレイ （2) 
を軽く持ち上げ、爪 （4) を引っ掛けます。 

GO 

• 正しい位置に爪を戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セツトカバーが割れることがあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



10 同様に、マルチパーパストレイの左側のアー 
ム （3) を内側に押したままマルチパーパスト 
レイ （2) を軽く持ち上げ、爪 （4) を引っ掛 
けます。 



• 正しい位置に爪を戻さないでマルチパーパストレイを閉める 
と、用紙セツトカバーが割れることがあります。必ず元の位 
置に戻してください。 



11 マルチパーパストレイ （2) を閉じます。 

マルチパーストレイが閉まらない場合は、マルチパーパ 
ストレイの用紙セツト部分を下に押して用紙セツトカ 
ノ（一を正しい位置に戻してください。 



LED へッドを清掃する 


出力紙に縦に線が入る場合、画像が縦に消える場合、 
または文字の周囲がにじむ場合は、 LED ヘッドを清掃 
してください。 LED ヘッドが汚れていると、紙づまり 
の原因になります。 

〇 〇 

• メチルアルコールまたはシンナーを使用しないでください 。 LED 
へッドを傷める場合があります。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しない 
でください。 

1 プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

I _参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



3 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 
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プリンターのお手入れ 


4 柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドの 
レンズ面 （5) を軽く拭きます。 



5 トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 

[> メモ 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



6 フロントカバー （2) を閉じます。 

c ! 〇 

• トップカバーを閉じないと、フロントカバーを閉じられませ 
ん〇 
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プリンターを移動•輸送する 


♦ プリンターを移動 • 輸送する 

この節では、プリンターを移動または搬送する方法について説明します。 


プリンターを移動する 


△注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

參プリンターは、重量が約40 kg ありますので、2人以上 
で持ち上げてください。 


1 プリンターの電源スイツチを押し、電源を切 
ります。 


参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 すべてのケーブルを取り外します。 

籲電源コードとアース線 
_イーサネットケーブル / USB ケーブル 

3 用紙トレイから用紙を取り除きます。 

4 プリンターを持ち上げ、移動先に運びます。 


プリンターを輸送する 


A 注意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

參プリンターは、重量が約40 kg ありますので、2人以上 
で持ち上げてください。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

參定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 


①〇 


• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分注意してください。 

• イメージドラムは、直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しない 
でください。 

1 プリンターの電源スイッチを押し、電源を切 
ります。 

[ s ® 参照） 

• 「電源の切り方」 （ P .24) 

2 すべてのケーブルを取り外します。 

_電源コードとアース線 
• イーサネットケーブル / USB ケーブル 

3 用紙カセツトから用紙を取り除きます。 


4 プリンターの右側面のくぼみに指を入れてフ 
□ントカバーオープンレバー （1) を引き、フ 
□ントカバー （2) を手前に開きます。 



5 トップカバーオープンポタン （3) を押し、トッ 
プカバー （4) を開けます。 


△注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

♦定着器ユニットは高温になっていますので、触らないで 
ください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


プリンターを移動•輸送する 


6 


トナーカートリッジを両手で持ち、そのまま 
イメージドラムも一緒に取り出します。4色 
全てのトナーカートリッジとイメージドラム 
を取り出し、新聞紙等を敷いた平らな場所へ 
置きます。 



7 トナーカートリッジを、各イメージドラムに 
ビニールテープ （5) で固定します。 



8 


イメージドラム/トナーカートリッジ （4 本） 
をプリンターに戻します。 



9 


トップカバー （4) を閉じ、両端を上からしつ 
かり押します。 


[タメモ j 

• トップカバーを閉める際に、フロントカバーを少し閉めて行 
うとスムーズに行えます。 

フロントカバーが開いて元に戻ることがありますので注意し 
てください。 



10 フロントカバー （2) を閉じます。 

CPO 


トップカバーを閉じないと、フロントカバーを閉じられませ 
ん〇 



11 オプションの増設トレイユニットを取り付け 
ている場合は、プリンターから取り外します。 
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C B 目次へ J 4 前へ) C ►次へ J C O 戻る)索引へ ） C 検索す る) 

プリンターを移動•輸送する 

12 プリンターに緩衝材を取り付けます。 

13 プリンターを持ち上げ、梱包箱に入れます。 

ChO 

♦製品購入時にプリンターについていた梱包箱と緩衝 
材を使用してください。 

• プリンターを輸送後、再度設置するときには、イメー 
ジドラムとトナーカートリッジを固定したビニール 
テープをはがしてください。 
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液晶パネルでプリンターの状態を確認する 


操作パネルの < 設定 > ポタンを使用して、プリンターの状態を確認できます。 



装置の状態を確認する 


消耗品の残量やカウンタ情報、ネットワーク、およびシステム情報を、液晶パネルで確認できます。 
1 操作パネルの < 設定 > ポタンを押します。 



2 スクロールポタン▼を押して確認の必要な項 
目を選択し、< 設定 > ポタンを押します。 


5■■付靂 

この章には、プリンターの仕様と、消耗品およびオプションの構成部品に関する情報を記載しています。 

操作ノ v ° ネルのメニュー項目一覧 


®®© i ® 一 
0 ®®® 
0 0®l® 
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操作パネ j レのメニユー項目一覧 


操作パネルのメニニ 



メニュー項目の Fn に続く数字は、機能番号を表します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


操作ノ（ネノレの > ーュー項目 —— m 


p メモ丨 

•() は工場出荷時の設定です0 



I 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


操作パネ j レのメニュー項目一覧 


@理者用メニュ- 


(\)管理者パスワード入力が必要です。 


卜厂^ットワーク設定 


- I 印刷設定 


次ページへ 


-[PS 設定 *cs 4 i のみ 


HPCL 設定 


- IXPS 設定; 


1タメモ| 

•() は工場出荷時の設定です0 



TCP/IP (有効） 

— 

IP バージヨン （IP v 4) 

— 

NetBEUI (無効） 

- 

NetBIOS 〇 verTCP (有効） 

— 

NetWare (無効） 

— 

EtherTalk (無効） 

一 

フレームタイプ （ 自動 ）*NetWa「etf 有効時のみ 

— 

IP アドレス設定（自動） 

— 

IPv 4 アドレス 

- 

サブネットマスク 

— 

ゲートウェイアドレス 

— 

Web (有効） 

— 

Telnet (無効) 

— 

FTP ( 無効） 

— 

IPSec (無効） 

— 

SNMP (有効） 

- 

ネットワークの規模（普通） 

— 

八ブとの接続（自動） 

— 

TCP 応答（タイプ 1) 


工場出荷時設定 



動作モード（自動） 


— 

コピー枚数 （1) 


— 

両面印刷（オン） 


— 

綴じ方（長辺綴じ） 


— 

用紙チェック（有効） 


— 

解像度 (600 dpi ) 


— 

トナーセーブ 

丁 

トナーセーブ量（オフ） 

_ 

モノクロ印刷モード（自動） 

L 

対象色（全て） 

— 

印刷方向（縦） 


- 

1ページ行数 （64 行） 


— 

編集サイズ（カセットサイズ） 


— 

用紙幅 （21 ◦ミリメートル） 


匕 

用紙長 （297 ミリメートル） 




Network プロ トコル （ RAW ) 


パラレルプロトコル （ ASCII ) 


USB プ□卜 ZU レ （ RAW ) 


使用フオント（内蔵フオント 2) 

フオント No .( Cl ) 

フオントピッチ （ io . oocpi ) 

フオントサイズ （1 2■◦〇ポイント） 

シンボルセット ( WIN 3.1 J ) 

A 4 印字幅 （78 桁） 

白紙ページ除外（オフ） 

CR 動作 （ CR のみ） 

LF 動作 （ LF のみ） 

印刷領域（ノーマル） 

イメージ黒選択（混合黒） 

ペン幅補正（オン） 

トレイ ID # 



トレイ 2(5) 

— 

トレイ 3(20) 

— 

トレイ 4(21) 

し 

マルチパーパストレイ （4) 


h 


DigitalSignature 機能（オフ） 


— 

DiscardControl 機能 （ 自動） 


— 

MC 機能（オン） 


— 

XPS フアイル解凍方式 （ 速度優先） 


し 

白紙ページ除外（オフ） 
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( B 目次へ^) 【◄前へ ►次へ) C 〇 戻る） C 0 索引べ) C 検索す る） 


} 呆作ノ（ィ、ノレの > ーュー項目 —— m 


メモ 



u 次ページへ 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


操作パネ j レのメニュー項目一覧 


P メモ 



Q 管理者パスワード入力が必要です。 



I 
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(B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ） c o 戻る ） C0 索引， ) 【 検索す る） 


消耗品 • オプションについて 


• 消耗品•オプシヨンについて 

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

説明 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR - C 3 LK 2 

約10,000枚”印刷可能なトナーカートリツジです。 

トナーカートリッジイエ□一（大） 

TNR - C 3 LY 2 

トナーカートリッジマゼンタ（大） 

TNR - C 3 LM 2 

トナーカートリッジシアン（大） 

TNR - C 3 LC 2 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 LK 1 

約5,000枚”印刷可能なトナーカートリツジです。 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 LY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 3 LM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 LC 1 

トナーカートリッジブラック（小） 

TNR - C 3 LK 3 

約2,500枚”印刷可能なトナーカートリツジです。 

トナーカートリッジイエ□一（小） 

TNR - C 3 LY 3 

約2,200枚”印刷可能なトナーカートリツジです。 

トナーカートリッジマゼンタ（小） 

TNR - C 3 LM 3 

トナーカートリッジシアン（小） 

TNR - C 3 LC 3 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 LK 

約30,000枚1印刷可能なイメージドラムです。 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 LY 

イメージドラムマゼンタ 

ID - C 3 LM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 LC 

増設トレイユニット 

TRY - C 3 F 1 

増設トレイユニツトです。 

本体に対して最大3段まで追加増設することができます。 

専用キャスター台 

B 0 D - S 1 

プリンター本体または増設トレイユニツトに取り付け可能 
なキャスター台です。 

256 MB 増設メモ U — 

MEM 256 G 

256 MB の増設メモリーです。 

本体の空ス□ツトは1つです。 

メモリーを増やしたいときに使用します。 

512 MB 増設メモリー 

MEM 512 D 

512 MB の増設メモリーです。 

本体の空ス□ツトは1つです。 

メモリーを増やしたいときに使用します。 

SD メモリーカードキット 

SDC - B 1 

16 GB の SD メモリーカードです。保存印刷や認証印刷 
をしたい時は、 SD メモリーカードキツトを取り付けます。 

カード認証キット H 1 J 

JCK - L 3 S 6 H 1 J 

1 C カードを使用して認証印刷を行うためのオプションで 
す。 

Print Job Accounting 2 

SFT - PJA 02 

50台までのプリンターの印刷□グ管理等ができるユー 
テイリテイーソフトウェアです。 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ推奨用紙です。 

A 4 (厚口） 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3 (厚口） 

PPR - CA 3 DA 

A 3 長尺 

PPR - CT 5 DA 

エクセレントぺーパー 

A 4 

PPR - DA 4 TD 巳 

A 3 

PPR - DA 3 TD 巳 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


消耗品，オプションについて 


C 〇 

• 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、 OKI データ純正品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

*1 A 4 片面印刷、 ISO / EC 19798に準拠の参考値 
*2 A 4 横送り片面、一度に3枚ずつ印刷時 
*3 A 4 横送り片面印刷時 

• トナーカートリッジ、イメージドラムは、開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。 
• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度： 〇〜 35° C 、 湿度： 20〜85% RH 範囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管してください。 



I 
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C B 目次へ J C 4 前へ) C ►次へ ） C O 戻る)索引へ ） C 検索す る) 

Windows の基本手順 

• Windows の基本手順 

本書で例にしている Windows 7以外の OS について、 [プリンター]/[プリンターと FAX ] フォルダーからドライバー 
の設定画面を表示する手順を説明します。 

[タメモ 

• Windows Server 2008 R2 の手順は、 Windows 7と同じです。 

• 複数のドライバーをインス!ルしている場合は、 [プリンター]/[プリンターと FAX] フォルダーにドライバーごとにアイコンが表示されます。 
設定/確認したいドライバーで以下の手順を行ってください。 


プロパティ画面を表示する 


■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

1 [スタート]をクリックし、[コントロールパネル]〉[プリンター]を選択します。 
2 OKI C 841 アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

1 [スタート]をクリックし、[プリンターと FAX ] を選択します。 

2 OKI C 841 アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

■ Windows 2000の場合 

1 [スタート]をクリックし、[設定] > [プリンター]を選択します。 

2 OKI C 841 アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 


印刷設定画面を表示する 


■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

1 [スタート]をクリックし、[コントロールパネル]〉[プリンター]を選択します。 
2 OKI C 841 dn アイコンを右クリックし、[印刷設定]を選択します。 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

1 [スタート]をクリックし、[プリンターと FAX ] を選択します。 

2 OKI C 841 dn アイコンを右クリックし、[印刷設定]を選択します。 

■ Windows 2000の場合 

1 [スタート]をクリックし、[設定] > [プリンター]を選択します。 

2 OKI C 841 アイコンを右クリックし、[印刷設定]を選択します。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


仕様 


仕様 


機種 

型式 

C 81 ldn 

N 35100 C 

C 841 dn 

N 3510 1 C 


■ -般仕様 



C 81 ldn 

C 841 dn 

CPU 

PowerPC 464、 800 MHz 

メモリー 

内蔵 

256 MB 

オプション 

256 MB /512 MB 

フラッシュ ROM 

NAND : 64 MB 

NOR : 2 MB 
シリアル NOR : 512 KB 

ストレージデバイス 

SD メモリーカードキット 
參オプション 

16 GB 

重量 

40 kg (消耗品を含む） 

寸法 

449 ( W ) x 552( D ) x 360( H ) 

電源 

AC 1 00 V ± 10%、50/60 Hz 土 2% 

消費電力 

標準動作時 

700 W 

700 W 

待機時 

100 W 

100 W 

ピーク時 

1400 W 

1400 W 

スリープモード時 

0.7 W 未満 

0.7 W 未満 

省電カモード時 

12 W 未満 

12 W 未満 

オフモード時 

0.1 W 未満 

0.1 W 未満 

インターフェース 

USB 2.0 ( Hi - Speed)、Ethernet 1 OBASE - T /1 OOBASE-TX 

表 7 JT 画面 

グラフィック LCD パネル、 60( W ) x 32.6( H ) mm 、128 x 64 ドット 

対応 0 S 

• Windows 7 日本語版 、 Windows Vista 日本語版 、 Windows Server 2008 
R 2 日本語版 、 Windows Server 2008日本語版 、 Windows XP 日本語版、 
Windows Server 2003日本語版 、 Windows 2000日本語版 

• Mac OS X 10.3.9 〜 10.7 日本語版 

• Mac OS 9■〇〜 9.2.2 日本語版 （ C 841 dn のみ 、 Mac OS 9用のプリンター 
ドライバーは OKI データホームページよりダウン□ー ドし、ご利用ください。） 

詳しくは動作環境をご覧ください。 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


仕様 


■ 印刷部仕様 



C 81 ldn 

C 841 dn 

印刷方式 

LED (発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

印刷言語 

C 81 ldn ： PCL 6 (XL 3.0, PCL 5 c )、 

C 841 dn : PCL 6 (XL 3.0, PCL 5 c)、PostScripts 

内蔵フォント 

C 81 ldn : PCL :欧文 91 書体、日本語 4 書体 

C 841 dn : PCL :欧文91書体、日本語4書体 、 PS :欧文80書体、日本語2 
書体 

解像度 

600 x 600 dpi 、 600 x 1200 dpi 、 
600 x 600 dpi 2 bit 

1200 x 1200 dpi 、 

600 x 600 dpi 

印刷色 

イエ□一、マゼンタ、シアン、ブラック 

印刷速度 （ A 4 横） 

カラー • モノクロ 
片面印刷： 35 ppm 
両面印刷： 27 ppm 

ファーストプリント時間 （ A 4 横） 

カラー • モノクロ 

9.5 秒 

用紙サイズ 

トレイ1 

リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 巳5、 A 6、 カスタムサイズ、 
16 K (197 x 273 mm , 195 x 270 mm 、184 x 260 mm )、8 K (260 x 
368 mm 、270 x 390 mm 、273 x 394 mm ) 


増設トレイ 
(トレイ 2/3/4) 
(オプション） 

リーガル 13 インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 カスタムサイズ、 16 K (197 
x 273 mm 、195 x 270 mm 、184 x 260 mm )、8 K (260 x 368 mm 、 
270 x 390 mm 、273 x 394 mm ) 


マルチパーパストレイ 

リーガル 13 インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 巳5、 B 6 八ーフ、 A 6、 巳6、 

C 5、 C 4 、DU Com -10、 インデックスカード （3 x 5インチ）、カスタムサイ 
ズ、 16 K (197 x 273 mm 、195 x 270 mm 、184 x 260 mm ), 8 K (260 
x 368 mm 、270 x 390 mm 、273 x 394 mm )、 はがき、往復はがき、長形 
3号封筒、長形4号封筒、洋形〇号封筒、洋形4号封筒、角形2号封筒、角形3 
号封筒、長形40号封筒 


両面印刷 

リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、レター、エ 
グゼクティブ、タブ□イド、 A 3、 A 4、 A 5、 巳4、巳5、 16 K (197 x 273 
mm 、195 x 270 mm 、 184 x 260 mm )、8 K (260 x 368 mm 、270 x 
390 mm 、273 x 394 mm )、 カスタムサイズ（幅 148 〜297 mm x 長さ 
182 〜 431.8 mm ) 


カスタムサイズ 

參トレイ1 

幅105〜297 mm 、 長さ148、182〜431 .8 mm 
(幅 4.1 〜1 1.7 インチ、長さ5.8、 7.2 〜17インチ） 

• トレイ2/3/4 (オプション） 

幅148〜297 mm 、 長さ182〜431 .8 mm 
(幅 5.8 〜11 .7 インチ、長さ 7.2 〜17インチ） 

參マルチパーパストレイ 
幅64〜297 mm 、 長さ90〜1320.8 mm 
(幅 2.5 〜11 .7 インチ、長さ 3.5 〜52インチ） 

用紙種類 

普通紙 (64 g / m 2 (連量55 kg ) 〜256 g / m 2 (連量220 kg ))、 郵便はがき、 
封筒、ラベル紙 

給紙方式 

トレイ1による自動,給紙、マルチパーパストレイによる自動,給紙と手差,給紙 
増設トレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

參トレイ1 

普通紙320枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚30 mm 以下 
參マルチパーパストレイ 

普通紙110枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚10 mm 以下、はがき40枚、封 
筒10枚/坪量85 g / m 2 
參増設トレイユニット（オプション） 

普通紙550枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚53 mm 以下 

排出方法 

フェイスアップ/フェイスダウン 
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( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ^) c o 戻る ） C 0 索引べ ) 【 検索す る） 


仕様 



C 81 ldn 

C 841 dn 

排出容量 

參フェイスアップスタッカー 

110枚 （64 g / m 2 )、 10枚（封筒） 

參フェイスダウンスタッカー 

270枚 (64 g / m 2 ) 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 

画像伸縮：± 1 mm /1 00 mm (80 g / m 2 ) 

ウォーミングアップ時間 

• 電源投入後 

約32秒（室温 25° C 定格電圧時） 

拳省電カモード終了後 
約27秒（室温 25° C 定格電圧時） 

使用環境条件 

•動作時 

温度10〜 32 °C /湿度20〜80% RH 
(最高湿球温度 25° C 、 最高乾球湿球温度差 2° C ) 

參電源オフ時 

温度〇〜 43 °C /湿度10〜90% RH 

(最高湿球温度 26.8° C 、 最高乾球湿球温度差 2° C ) 

印刷品質保証条件 

* 動作保証 

温度1 0° C 時湿度20〜 80% RH 、 温度 32° C 時湿度20〜 60% RH 、 

湿度 20 %RH B 寺温度10〜 32° C 、 湿度 80 %RH B 寺温度10〜 27 °C 
參フルカラー印刷保証 
温度17〜 27° C 、 湿度50〜 70 %RH 

消耗品、メンテナンスユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラム、ベルトユニット、定着器ユニット、，給紙□一 
ラーセット 



■ネットワーク仕様 



C 81 ldn 

C 841 dn 

インターフェース 

Ethernet 1 OBASE - T /1 OOBASE-TX 

プロトコル 

TCP / IPv 4、 TCP / IPv 6、 SMTP 、 POP 3、 HTTP 、 SNMPvl / v 3、 DHCP 、 
DNS 、 LPR 、 Port 91 00、 BOOTP 、 ARP 、 FTP 、 SLP、Bonjour ( Rendezvous )、 
Web Services Discovery ( WSD )、 NetWare、EtherTalk ( C 841 dn のみ$、 
NetBEUI 

対応ブラウザー 

Microsoft Internet Explorer 6.0 以降 、 Safari 3 以降 、 Firefox 3.0 以降 
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仕様 


( B 目次へ^) C 4 前へ j ( ► 次へ ） C 〇 戻る ）（0 索引べ) C 検索す る） 


■外形寸法 

平面図 



側面図 



オプション装着時 
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(團 目次へ 〉 （ 4 前へ ►次へ；) C G 戻る〉 


( 検索する) 


索引 


* は、別冊：「製品の保証 • メンテナンス品の無償提供 • お客様サボートについて」をご覧ください。 
アルフアベツト U お 


B 

Bonjour の使用 . 55, 58 

E 

EtherTalk の使用 . 43,46 

F 

Fn キー 

機能番号一覧 . 15 

使い方 . 15 

I 

IP アドレスの設定 . 38 

し 

LED ヘッド . 16,155 

LPD プ□トコルを使用する 

接続方法 . 96 

P 

Print Job Accounting 2 ...... 166 

R 

Rendezvous の使用 .58 

S 

SD メモリーカード . 17, 166 

取り付け時のプリンタードラ 

ィバー設定 . 66 

取り付け方法 . 25 


USB 

US 巳接続ができない 

. 120,121 


USB で接続する . 62 

インターフエース . 16 

かな 


あ 


アース . 

アクセサリーコネクター 

アクセス カバー . 

い 

. 23 

. 16 

. 16 

異常音 . 

. 130 

移動 • 輸送 . 

. 157 

イメージドラム . 13,16,166 

回収 . 

. * 

交換方法 . 

. 137 

交換目安 . 

109,137 

印刷 

印刷が遅い . 

. 130 

印刷機能 . 

. 87 

印刷結果がおかしい ■…■…125 

印刷する . 

. 69 

印刷できない . 

. 98 

インターフェース. 

. 16 

中止する . 

. 88 

え 

液晶パネル . 

. 98 

エクセレントペーパー.… 

■■■70,166 

エクセレントホワイト ■… 

■■■70,166 


1フー」ード 


オートパワーオフ機能 . 25 

移行時間 . 94 

設定方法 . 93 

往復はがき . 69, 71，75 

印刷する . 78 

オプション . 17,166 

取り付け時のプリンター 

ドラィバー設定 . 66 

取り付け方法 . 25 

オンラインポタン . 14 

オンラインランプ . 14 

か 

カード認証キット . 17,166 

外形寸法 . 172 

回収 

消耗品 • メンテナンス 

ユニット . 氺 

製品 .* 

解除レバー . 105 

カスタムサイズ . 69,82 

活用編 . 3,10 

紙づまり . 99 

カラー用紙 . 70,72 


99,109,112,113 
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ぎ 


基本操作 . 69 

キャンセル . 88 

キャンセルポタン . 14 

給紙□ーラー 

回収 .* 

交換方法 . 148 

交換目安 . 148 

清掃 . 153 

< 

クリアキー . 14 


け 

ゲートウェイアドレスの設定 ■■■■■■ 38 


工場出荷時の設定 . 162 

個人情報の取り扱い .* 

固定レバー . 147 

こまつたとき . 98 

コンピューターとの接続 . 36 

さ 

再生紙 . 70 

サブネツトマスクの設定 . 38 

サポート （ お客様サポート） .* 

し 

自動で電源を切る . 25,93 

遮光フィルム . 143 

シャツトダウン . 24 

重量 . 169 

仕様 . 169 

消費電力 . 169 

消耗品 . 166 

回収 .* 

交換方法 . 131 


交換目安 ■■■■■ 109,132,137 


す 


推奨紙 . 70 

スクロールポタン . 14 

スタータートナーカートリッジ 

. 13 

交換目安 . 132 

スリープモード . 24 

移行時間 . 90 

制限事項 . 91 

設定方法 . 90 

ス□ット . 30 

せ 

制限事項 . 91，122 

清掃する . 153 

製品の保証 • メンテナンス品の 
無償提供 • お客様サボート 

につし、て . 3,13,氺 

設置 

設置環境 . 18 

設置スペース . 18 

設置場所 . 18 

設定ポタン . 14 

節電 

節電ポタン . 14 

節電モード . 24 

セットアップ . 12 

専用キャスター台■……17,25,166 

そ 

操作パネル . 14,16 

増設トレイ . 17,166 

取り付け時のプリンター 

ドライバー設定 . 66 

取り付け方法 . 28 

増設メモリー . 17,166 

取り付け時のプリンター 

ドライバー設定 . 66 

ソフトウェア DVD-ROM . 13 


ち 

長尺用紙 ....... 


……72,166 

通気口 . 

て 

. 16, 21 


定着器 ユニッ ト . 16 

回収 .* 

交換方法 . 146 

交換目安 . 109,146 

テスト印刷 

コンピューターから印刷 

. 42,46 

プリンター単体での印刷.. . 34 


テンキー . 14 

使い方 . 14 

電源 

電源コード . 13 

電源 コネクター . 16 

電源スイッチ . 16 

電源の入れ方/切り方 ....... 23 

電源の条件 . 23 

点検ランプ . 14 

添付品 . 13,21 
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と 

動作環境 . 36 

トツプ カバー . 16 

トツプカバーオープンポタン . 16 

トナーカート U ッジ…13,16,166 

回収 .* 

交換方法 . 132 

交換目安 . 109,132 

トラブル . 98 

トレイ 

セツトできる枚数 . 74 

セツトできる用紙 . 74 

セツトできる用紙の厚さ.. .74 

トレイ1 . 16 

トレイ2/3/4 . 17,166 

ね 

ネツトワーク 


フェース . 16 

ネットワーク規模の 

設定方法 . 38 


ネットワーク接続できない 


. 120 

は 

排気ルーバー . 13,21 

はがき . 69, 71，75 

印刷する . 78 

パスワード 

(工場出荷時のノ（スワード）■■…39 

パワーセーブモード . 24 

移行時間 . 89 

設定方法 . 89 

ハンドル . 105 


ふ 

封筒 . 70, 71，75 

印刷する . 78 

フェイスアップスタッカー ... 16, 86 

フェイスダウンスタッカー . 86 

ブザー 音 . 95 

普通紙 . 69,70 

部分印刷用紙 . 70,72 

プリンタードライバー 
インストールが 

うまくいかない . 121 

インストール方法 . 36 

種類 . 36 

フロントカバー . 16 

フロントカバーオープンレバー ... 16 
分離□ーラー . 149 

へ 


交換方法 . 143 

交換目安 . 109,143 

ヘルプポタン . 14 

ほ 

保護シート . 20,139 

保証 

製品の保証 .* 

オプシヨン品の保証 .* 

補助サボータ . 78,86 

ポタン . 14 

ま 

マルチパーパストレイ . 16 

セツトできる枚数 . 75 

セツトできる用紙 . 75 

セツトできる用紙の厚さ.. .75 


め 

メッセージ . 98 

メニュー項目一覧 . 160 

メニューマップ . 34 

メンテナンス . 131 

メンテナンスユニット 

回収 .* 

交換方法 . 131 

交換目安 


■■■109,143, 146,148 

ち 


戻るポタン . 14 

よ 

用紙 

厚さ . 69,74 

使用できない用紙 . 71 

使用できる用紙 . 69 

セット方法 . 76,78 

つまった用紙を取り除く ...99 

排出 . 86 

保管 . 73 

用紙サイズ . 69,74 

用紙ガイド . 22 

用紙サイズエラー . 112 

用紙サイズダイヤル . 21 

用紙サボータ . 78,86 

用紙ストッパー . 22 

用紙セットカバー . 16 

ら 

ラベル紙 . 70,72 


ネツトワークインター 


ベルトユニツト 
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0 

両面印刷 

トレイから両面印刷できる用 

紙サイズ . 74 

マルチパーパストレイから両 
面印刷できる用紙サイズ 

. 75 

両面印刷できる用紙の厚さ 

. 69 

両面印刷ユニット . 16 
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株式会社 沖デーク 

お客様相談センター 
通0120 -654-632 

(携帯電話からは级0570 -055-654) 

ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 土曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 














